
Wir bieten Lösungen...
...keine Kompromisse!

Seit 1882 - Made in Germany.

CONTROL/ONLINE
Ferngesteuertes Wägeterminal

Ethernet/WLAN

Drucker
USB

Waage

PC

Digitale Ein-/Ausgänge
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Tastatur

Digitale
Ein-/Ausgänge

z.B. Gasflaschenwaage

Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Einfache Bedienung
• Hohe Durchsatzleistung durch schnelle Messwertverarbeitung
• Sollwert-Genaue Dosierung
• Einfache Einbindung in Netzwerke
• optionaler Anschluss an Drucker
• Anpassbar an kundenspezifische Abläufe



Funktionsbeschreibung 
Die Applikation CONTROL/ONLINE ermöglicht die 
Fernsteuerung eines eichfähigen Industriewägeter-
minals über Ethernet- oder serielle Schnittstelle.

Alternativ können über digitale Eingänge (z.B. Tas-
ter) die Tarierung, Nullstellung und andere Funkti-
onen ausgelöst werden. Die Applikation unterstützt  
vier (IT2000M acht) konfigurierbare Schaltpunkte, 
für Min-, Max- oder Bereichs-Gewichtskontrollen 
oder Waagenstatus. Digitale Eingänge zum Nullstel-
len, Tarieren, Drucken (nicht IT2000M), Gewichts-
wert speichern und andere.

Sie ermöglicht den Anschluss von Waagen unter-
schiedlicher Bauformen (z.B. Containerwaage, 
Bodenwaage, Gasflaschenwaage usw.). Das Wäge-
terminal ist geeignet für den Einsatz in rauer Indus-
trieumgebung und optional für den ATEX-Bereich.

Die Applikation CONTROL/ONLINE antwortet per 
Antwortdatensatz auf Befehle des übergeordneten 
PC-Programms (z.B. ERP). Das PC-Programm hat im-
mer die vollständige Kontrolle über den Ablauf und 
den Wägebelegdruck. Folgende Steuerbefehle kön-
nen ausgeführt werden:

• Gewicht erfassen mit/ohne Stillstandskontr
olle(eichfähiger Gewichtsspeicher für max. 
120.000 Wägungen)

• Manuelle Tarierung (Handtara)
• Tara-Ausgleich
• Textanzeige mit/ohne Quittierung
• Dateneingabe mit Anzeige eines Bedienerfüh-

rungs-Textes
• Drucken Brutto, Netto oder Tara
• Lesen digitaler Eingang
• Ein-/Ausschalten digitaler Ausgang.

Beispielablauf einer manuellen Einwaage eines 
vorgegebenen Sollwerts:

• Der PC sendet den Befehl TA zum Tarieren. Die-
Waage wird tariert und eine Status-meldung 
zum PC gesendet.

• Der PC sendet den Befehl DA‘Füllen 100 kg‘. 
Das Wägeterminal zeigt den Text ‚Füllen 100 
kg‘ im Display an und sendet nach Quittierung 
durch den Bediener den Tastencode der betä-
tigten Taste zurück zum PC.

• Der PC sendet den Befehl RN zum Erfassen 
des Gewichtswerts mit Waagenstillstandskon-
trolle. Das Wägeterminal erfasst das Gewicht, 
sobald die Waage stillsteht, und sendet einen 
Datensatz mit Datum, Zeit, Brutto, Tara und 
Netto zum PC.

Scanner

Hand-CCD-Scanner (mit Kabel):
Hand-CCD-Scanner zum Anschluss an 
ITX000(E), im Kunststoff Gehäuse, mit 
USB-Stecker, stoßfest bis 1,5m Fallhöhe, 
Schutzart IP30, Green-Spot. Codes 2/5, 
Code 39, Code 128, EAN/UPC, EAN128,
Codabar, Code 32 pharma, Code 39 C.I.P., 
MSI, Plessey (1D/Lineare Codes) 

Hand-CCD-Funkscanner:
Hand-CCD-Funkscanner mit Ladestation 
zum Anschluss an ITX000 (E), im Kunst-
stoff Gehäuse, stoßfest bis 1,8m Fallhöhe, 
433MHz, Schutzart IP30, Green Spot. Liest 
alle Standard Linearcodes und lineare GS1 
Databar Codes. Inkl. Lade-/Empfangs-
Station, Spannungsversorgung 110 - 240 
VAC, Anschlusskabel mit USB-Stecker, 
Ladezeit: 3h

Hand-Laser Scanner:
robuster Hand-Laser-Scanner zum 
Anschluss an ITX000 (E), im Polycarbonat-
Gehäuse, Green Spot, stoßfest bis 2m 
Fallhöhe, Schutzart IP65, max. Auflösung 
0,076mm, 35 Scans/sek., Codes 2/5, Code 
39, Code 128, EAN/UPC, EAN128, Codabar, 
Code 32 pharma, Code 39 C.I.P., MSI, Ples-
sey. (1D/lineare Codes/Stapelcodes)
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USB-Hub

Drucker
Nadeldrucker (Tally 1125)

Eigenschaften:
• rauhe Umgebungsbedingungen
• PE-Foliendruck (bis 110 mm Breite)
• permanenter temperaturbeständiger 

Druck 

Eigenschaften:
• trockene Umgebung
• Endlos- und Einzelblattausdruck

Nadeldrucker (Tally 5130)

Thermotransfer-Drucker (Zebra ZD420d) Thermodirekt-Drucker (Zebra ZD420t)

Eigenschaften:
• rauhe Umgebungsbedingungen
• Papier-/Klebeetiketten
• wartungsfreier Einsatz 
• trockene Umgebung 

Eigenschaften:
• rauhe Umgebungsbedingungen
• Einzelblattausdruck
• selbstzentrierenden Papiereinzug



Janner Waagen GmbH

Dr.-von-Fromm-Str. 3
92637 Weiden i.d.OPf.

Telefon:
Telefax:
Internet:
E-Mail:

0961 / 38827-0
0961 / 38827-10
www.janner-waagen.de
info@janner-waagen.de
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JANNER WAAGEN
Firmenzentrale in Weiden i.d.OPf.
Janner Waagen GmbH, Dr.-von-Fromm-Str. 3, 92637 Weiden i.d.OPf.

Top Qualität zum fairen Preis!

 Denken Sie bitte an Ihre Folgekosten!
 Denn Qualität zahlt sich immer aus.

PDF DOWNLOAD-CENTER

 In unserem PDF DOWNLOAD-CENTER
 finden Sie sämtliche Broschüren zu 
 unseren Produkten.

 www.janner-waagen.com

shop.janner-waagen.com

Wägetechnik mit Tradition 
Die Janner Waagen GmbH ist ein Familienunternehmen und seit 1882 erfolgreich in der Wä-
getechnik tätig. Mehr als 12.000 Kunden vertrauen auf unsere Produkte und unseren Ser-
vice. Wir bieten unseren Kunden Lösungen für Ihre Wiegeaufgaben und den dazugehörigen 
Prozessen. Durch unsere eigene Entwicklung, Konstruktion und Fertigung können wir indivi-
duell und kundenorientiert Waagen/Wägesysteme mit einem Wägebereich von Milligramm 
bis 200 Tonnen und der dazugehörigen modularen Hard- und Software produzieren. Unser 
Unternehmen ist selbstverständlich in verschiedenen Bereichen zertifiziert und legt somit 
sehr hohen Wert auf die Qualität der Produkte und den dazugehörigen Service.

Fachhändler vor Ort
Profitieren Sie von unserem flächendeckenden Netz. Auch in Ihrer Nähe bieten wir einen 
kompetenten JW-Fachhändler. Kontaktieren Sie uns, wir sind stets für Sie da!

Firmenzentrale
Weiden i.d.OPf.

Wir sind zertifiziert!
DIN EN ISO 9001:2015

Wir sind akkreditiert!
Kalibrierlabor für Waagen und Gewichte nach 
DIN EN ISO 17025:2018

 

 

 

ZERTIFIKAT 

 

Die Zertifizierungsstelle 
der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

 

Janner Waagen GmbH 
Dr.-von-Fromm-Str. 3 
92637 Weiden i.d.OPf. 

Deutschland 

für den Geltungsbereich 

Engineering und Projektierung von individuellen Waagenlösungen, 
Eichung und Kalibrierung von Waagen, Prüfgewichten und Messgeräten, 

sowie Service, Wartung und Vertrieb 

ein Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Auftrags-Nr. 70740536, 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 9001:2015 
erfüllt sind. 

Dieses Zertifikat ist gültig vom 17.02.2021 bis 16.02.2024. 
Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 100 49563 TMS. 

 

 

  

 
Leiter der Zertifizierungsstelle 

München, 15.02.2021 
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