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* Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
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Hinweis:
Wir sind ständig bestrebt, Qualität und Ausführung unserer Produkte zu verbessern. In diesem Zusam-
menhang behalten wir uns das Recht vor, unser Produktsortiment auch ohne vorherige Ankündigung zu 
ändern und fortzuentwickeln.
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KLW

KLEINFAHRZEUGWAAGEN

¹ Achtung: Preis abhängig von Entwicklung der Stahl-, Energie- und Transportkosten! > Tagespreis! | *Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ACHSLASTWAAGE

höhenverstellbare
Pendelfüße

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

H8C/IP67

Lastplatte verschraubt
versenkte Schrauben

Individuell konfigurierbar
Die Achslastwaage ermöglicht eine schnel-
le Überprüfung des einzelnen Achsge-
wichte. Das Gesamtgewicht errechnet das 
Industriewägeterminal aus der Summe der 
einzelnen Achsgewichte.

Die Achslastwaage dient zur Verladekon-
trolle. Statisch achslastige Verwiegungen 
sind dann eichpflichtig erlaubt, wenn vor 
und nach der Achslastwaage entspre-
chend waagrechter Platz für das zu ver-
wiegende Fahrzeug (Bremse gelöst, Gang 
raus) vorhanden ist. Dynamische achswei-
se Verwiegungen sind im eichpflichtigen 
Anwendungsbereich nicht zulässig! 

Wiegeablauf (Beispiel)
Das Fahrzeug fährt im Schritttempo über 
die Waage. Auf der Fernanzeige mit rot/
grünen Leuchten wird folgendes ange-
zeigt:
• Gesamtgewicht
• grün: Wägung erfolgreich
• rot: Wägung wiederholen

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb.

Sondermaße der Achslastwaage oder 
höhere Lastbereiche, können auf Ihren 
Wunsch hin ebenfalls umgesetzt werden.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP67.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Stoßfänger
zur mech. Begrenzung

Abbildung mit
Montageinbaurahmen
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KLW

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. | ¹ Achtung: Preis abhängig von Entwicklung der Stahl-, Energie- und Transportkosten! > Tagespreis!
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Länge Breite Höhe Stat. Dyn. T1 T2 T3 Stat. Dyn.

1000 3200 350 FV 10 100 50 ja nein C3  1022-0001 
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Achslastwaage
Weitere Artikel auf Anfrage.

Montageeinbaurahmen

IP67
Wägezelle: H8C 10t C3

(vernickelt)Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.

Unterbau
verzinkt

Klemmkasten
Polyester/IP66

Lastplatte/Brückenblech
verzinkt

Die JW-Achslastwaagen und das 
JW-Industrie-Wägeterminal sind 
optimal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Montageeinbaurahmen zur ebenerdigen Montage der Achslastwaage
• Abmessungen (bxlxh) ca.: 3425 x 1225 x 365 mm
• Ausführung: Stahl feuerverzinkt

 1022-0002
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KLEINFAHRZEUGWAAGEN

¹ Achtung: Preis abhängig von Entwicklung der Stahl-, Energie- und Transportkosten! > Tagespreis! | *Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

GABELSTAPLERWAAGE

höhenverstellbare
Pendelfüße

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

H8C/IP67

Lastplatte verschraubt
versenkte Schrauben

Individuell konfigurierbar
Die Gabelstaplerwaage ermöglicht 
eine schnelle Gewichtsermittlung. Die 
optionalen Auffahrrampen gewährleisten 
ein einfaches Befahren der Waage mit 
verschiedenen Flurförderfahrzeugen.

Standardmäßig ist die eichfähige Gabel-
staplerwaage für einen Wägebereich von 
6000 kg ausgelegt.

Sondermaße der Gabelstaplerwaage oder 
höhere Lastbereiche, können auf Ihren 
Wunsch hin ebenfalls umgesetzt werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Unterschiedliche Ausführungen
Alle Plattformen, Stoßkanten und Unter-
bauten sind in feuerverzinkter Ausführung 
erhältlich.

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP65.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. | ¹ Achtung: Preis abhängig von Entwicklung der Stahl-, Energie- und Transportkosten! > Tagespreis!

Unterbau
verzinkt

Klemmkasten
Polyester/IP66

Lastplatte/Brückenblech
verzinkt

Schnelle Gewichtsermittlung
Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen 
und Wägeterminal mit sehr hoher Quali-
tät, sowie eine optimierte Programmie-
rung sorgen für eine schnelle und genaue 
Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar
Sie können die Gabelstaplerwaage mit un-
serem Wägeterminal und Zubehör optimal 
einbinden und sie so in Ihre betrieblichen 
Abläufe integrieren.

Schnelle und einfache Reinigung
Durch die kompakte Bauweise ist eine 
schnelle und einfache Reinigung gewähr-
leistet.

Die JW-Kleinfahrzeugwaagen und 
das JW-Industrie-Wägeterminal 
sind optimal aufeinander abge-
stimmt. Sollte kein JW-Wägeter-
minal an die Waage angeschlossen 
werden, muss die Kompatibilität 
der Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör
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KLEINFAHRZEUGWAAGEN

¹ Achtung: Preis abhängig von Entwicklung der Stahl-, Energie- und Transportkosten! > Tagespreis! | *Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

3000 2500 180 FV 6000 2 ja 3000 C3 1019-0021

3500 2500 180 FV 6000 2 ja 3000 C3 1019-0022

4000 2500 180 FV 6000 2 ja 3000 C3 1019-0023

4500 2500 180 FV 6000 2 ja 3000 C3 1019-0024

5000 2500 180 FV 6000 2 ja 3000 C3 1019-0025

5500 2500 180 FV 6000 2 ja 3000 C3 1019-0026

6000 2500 180 FV 6000 2 ja 3000 C3 1019-0027
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Rampe
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Rampe
(Höhe 180 mm)

• Stahl feuerverzinkt
• Länge 1500 mm
• Breite 2500 mm
• Höhe 180 m
Hinweis: Für die beidseitige Befahrung wird der Artikel  
zweimal benötigt!

1019-0028

Gabelstaplerwaage
Weitere Artikel auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: H8C 3t C3

(vernickelt)Anzahl der Wägezellen: 8 Stk.
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

3000 2500 200 FV 12000 5 ja 10000 C3 1019-0030

3500 2500 200 FV 12000 5 ja 10000 C3 1019-0031

4000 2500 200 FV 12000 5 ja 10000 C3 1019-0032

4500 2500 200 FV 12000 5 ja 10000 C3 1019-0033

5000 2500 220 FV 12000 5 ja 10000 C3 1019-0034

5500 2500 220 FV 12000 5 ja 10000 C3 1019-0035

6000 2500 220 FV 12000 5 ja 10000 C3 1019-0036
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Rampe
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Rampe
(Höhe 200 mm)

• Stahl feuerverzinkt
• Länge 1500 mm
• Breite 2500 mm
• Höhe 200 m
Hinweis: Für die beidseitige Befahrung wird der Artikel  
zweimal benötigt!

1019-0037

Rampe
(Höhe 220 mm)

• Stahl feuerverzinkt
• Länge 1500 mm
• Breite 2500 mm
• Höhe 220 m
Hinweis: Für die beidseitige Befahrung wird der Artikel  
zweimal benötigt!

1019-0038

Gabelstaplerwaage
Weitere Artikel auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: H8C 10t C3

(vernickelt)Anzahl der Wägezellen: 8 Stk.
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KLW

KLEINFAHRZEUGWAAGEN

¹ Achtung: Preis abhängig von Entwicklung der Stahl-, Energie- und Transportkosten! > Tagespreis! | *Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

KLEINFAHRZEUGWAAGE

höhenverstellbare
Pendelfüße

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

H8C/IP67

Lastplatte verschraubt
versenkte Schrauben

Individuell konfigurierbar
Die Kleinfahrzeugwaage ermöglicht eine 
schnelle Gewichtsermittlung unterschied-
licher Fahrzeuge. Zum Einsatz kommt die 
Waage beispielsweise bei Kleinanlieferern 
an Entsorgungsstationen oder im Bau-
stoffhandel. Die optionalen Auffahrram-
pen gewährleisten ein einfaches Befahren 
der Waage.

Standardmäßig ist die eichfähige Klein-
fahrzeugwaage für einen Wägebereich von 
6000 oder 15000 kg ausgelegt.

Sondermaße der Kleinfahrzeugwaage oder 
höhere Lastbereiche, können auf Ihren 
Wunsch hin ebenfalls umgesetzt werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Unterschiedliche Ausführungen
Alle Plattformen, Stoßkanten und Unter-
bauten sind in feuerverzinkter Ausführung 
erhältlich.

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP65.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. | ¹ Achtung: Preis abhängig von Entwicklung der Stahl-, Energie- und Transportkosten! > Tagespreis!

Unterbau
verzinkt

Klemmkasten
Polyester/IP66

Lastplatte/Brückenblech
verzinkt

Schnelle Gewichtsermittlung
Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen 
und Wägeterminal mit sehr hoher Quali-
tät, sowie eine optimierte Programmie-
rung sorgen für eine schnelle und genaue 
Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar
Sie können die Kleinfahrzeugwaage mit 
unserem Wägeterminal und Zubehör opti-
mal einbinden und sie so in Ihre betriebli-
chen Abläufe integrieren.

Schnelle und einfache Reinigung
Durch die kompakte Bauweise ist eine 
schnelle und einfache Reinigung gewähr-
leistet.

Die JW-Kleinfahrzeugwaagen und 
das JW-Industrie-Wägeterminal 
sind optimal aufeinander abge-
stimmt. Sollte kein JW-Wägeter-
minal an die Waage angeschlossen 
werden, muss die Kompatibilität 
der Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör
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KLEINFAHRZEUGWAAGEN

¹ Achtung: Preis abhängig von Entwicklung der Stahl-, Energie- und Transportkosten! > Tagespreis! | *Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

4000 2700 180 FV 6000 2 ja 3000 C3 1019-0001

4500 2700 180 FV 6000 2 ja 3000 C3 1019-0002

5000 2700 180 FV 6000 2 ja 3000 C3 1019-0003

5500 2700 180 FV 6000 2 ja 3000 C3 1019-0004

6000 2700 180 FV 6000 2 ja 3000 C3 1019-0005

6500 2700 180 FV 6000 2 ja 3000 C3 1019-0006

7000 2700 180 FV 6000 2 ja 3000 C3 1019-0007

7500 2700 180 FV 6000 2 ja 3000 C3 1019-0008

8000 2700 180 FV 6000 2 ja 3000 C3 1019-0009
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Rampe
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Rampe
(Höhe 180 mm)

• Stahl feuerverzinkt
• Länge 1500 mm
• Breite 2700 mm
• Höhe 180 m

1019-0010

Kleinfahrzeugwaage
Weitere Artikel auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: H8C 3t C3

(vernickelt)Anzahl der Wägezellen: 8 Stk.
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

4000 2700 200 FV 15000 5 ja 3000 C3 1019-0011

4500 2700 200 FV 15000 5 ja 3000 C3 1019-0012

5000 2700 200 FV 15000 5 ja 3000 C3 1019-0013

5500 2700 200 FV 15000 5 ja 3000 C3 1019-0014

6000 2700 200 FV 15000 5 ja 3000 C3 1019-0015

6500 2700 200 FV 15000 5 ja 3000 C3 1019-0016

7000 2700 200 FV 15000 5 ja 3000 C3 1019-0017

7500 2700 200 FV 15000 5 ja 3000 C3 1019-0018

8000 2700 200 FV 15000 5 ja 3000 C3 1019-0019
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Rampe
Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Rampe
(Höhe 200 mm)

• Stahl feuerverzinkt
• Länge 1800 mm
• Breite 2700 mm
• Höhe 200 m

1019-0020

Kleinfahrzeugwaage
Weitere Artikel auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: H8C 5t C3

(vernickelt)Anzahl der Wägezellen: 8 Stk.
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¹ Achtung: Preis abhängig von Entwicklung der Stahl-, Energie- und Transportkosten! > Tagespreis! | *Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

FAHRSPURWAAGE

Individuell konfigurierbar
Die Fahrspurwaage ermöglicht eine 
schnelle Verladekontrolle. Hierbei steht 
das Fahrzeug nur einseitig auf der Waage, 
das Gewicht wird über das Auswertegerät 
auf das gesamte Fahrzeug umgerechnet.
Die Waage dient nur zur internen Ver-
wiegung, ist jedoch im eichpflichtigen 
Anwendungsbereich nicht zulässig.

Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Fahrspurwaage zusammen-
zustellen, die „maßgeschneidert“ zu Ihnen 
und Ihren Anforderungen passt.
Je nach örtlicher Notwendigkeit kann 
vor allem die Länge der Waage variiert 
werden.

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet. 

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP67.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:
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Fahrspurwaage (SL), bis 50t
Alle Preise ab Werk, ohne Montage und Inbetriebnahme.

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

JW-Fahrspurwaage (SL) Tragfähigkeit der Waage gesamt: 60 Tonnen
Wägebereich: max 50.000 kg
Teilung: 20 kg
Ausführung: Stahl, feuerverzinkt
Länge 6520 mm, Breite 1150 mm, Höhe 140 mm
Wägezellen: Anzahl: 6 Typ: H8C 5t C3, Material: vernickelt
Gewicht pro Modul: ca. 1350 kg

1028-0001

Fahrspurwaage (SH), bis 50t
Nur verwendbar mit RTN-Wägezellen. Alle Preise ab Werk, ohne Montage und Inbetriebnahme.

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Quertraverse für
JW-Fahrspurwaage (SH)

inkl. je 2 Wägezellen-Auflagepunkten, seitlich angebracht
• Ausführung Stahl verzinkt
• Länge 480 mm, Breite 1180 mm, Höhe 255 mm
• Gewicht ca. 230 kg
Hinweis: Die Wägezellen sind nicht im Preis enthalten! Es sind zwingend 
RTN-Wägezellen zu verwenden.

1028-0003

Fahrspurmodul für
JW-Fahrspurwaage (SH)

• Ausführung Stahl verzinkt
• Länge 6560/6360 mm, Breite 1160 mm, Höhe 180 mm
• Gewicht ca. 1750 kg
• Tragfähigkeit der Waage 60 t

1028-0004
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STAHLFAHRZEUGWAAGE (SL) Überflurwaage, offene Bauweise, bis 50t

Individuell konfigurierbar
Die Stahlfahrzeugwaage ermöglicht eine 
schnelle Verwiegung von Fahrzeugen bis 
zu 50 Tonnen (Tragfähigkeit 60 Tonnen) 
und bis zu 3,00 Meter Durchfahrbreite.

Durch die Überflurvariante sind im Ide-
alfall keine Erdarbeiten für die Montage 
der Waage notwendig. Durch die offene 
Bauweise ist eine leichte Reinigung, auch 
auf Baustellen oder in Abbaugebieten, 
möglich. 

Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Stahlfahrzeugwaage zusam-
menzustellen, die „maßgeschneidert“ zu 
Ihnen und Ihren Anforderungen passt.
Je nach örtlicher Notwendigkeit kann 
vor allem die Länge der Waage variiert 
werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobilität 
sind durch die kompakte Bauweise ge-
währleistet. Ein schneller Auf- und Abbau 
sind durch das modulare System und die 
optional erhältlichen Fertigteilfundamente 
gegeben. Optional erhältlichen Aufahr-
rampen sorgen für ein sicheres Befahren 
der Stahlfahrzeugwaage. Die seitlich ange-
ordneten Wägezellen sind leicht zugängig 
und somit wartungsfreundlich.

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:
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STAHLFAHRZEUGWAAGE (SL) Überflurwaage, offen Bauweise
Alle Preise ab Werk, ohne Montage und Inbetriebnahme

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Quertraverse für JW-
Stahlfahrzeugwaage SL 
(offene Bauweise)

inkl. je 2 Wägezellen-Auflagepunkten, seitlich angebracht
• Ausführung Stahl verzinkt
• Länge 500/400 mm, Breite 3472 mm, Höhe 275 mm
• Durchfahrbreite 3060 mm
• Gewicht ca. 325 kg
• Durchfahrbreite 3 m

1038-0001

Fahrspurmodul für JW-
Stahlfahrzeugwaage SL 
(offene Bauweise)

• Ausführung Stahl verzinkt
• Länge 5880/5680 mm, Breite 990 mm, Höhe 200 mm
• Gewicht ca. 1100 kg
• Tragfähigkeit der Waage 60 t

1038-0002

Auffahrrampe (Paar) für 
JW-Stahlfahrzeugwaage 
SL (offene Bauweise)

• Ausführung Stahl verzinkt
• Länge 2500 mm, Breite 1000 mm, Höhe 275 mm
• Durchfahrbreite 3000 mm
• Gewicht ca. 430 kg / Rampe
• 2 Rampen für die einseitige Befahrung
Hinweis: Für die beidseitige Befahrung der Stahlfahrzeugwaage wird die 
Auffahrrampe zweimal benötigt

1038-0003

Mittelspurmodul für JW-
Stahlfahrzeugwaage SL 
(offene Bauweise)

• Ausführung Stahl verzinkt
• Länge 5880/5680 mm, Breite 990 mm, Höhe 200 mm
• Gewicht ca. 1100 kg
• Tragfähigkeit der Waage 60 t

1038-0004

Zubehör für Stahlfahrzeugwaage (SL) Überflurwaage, offene Bauweise
Alle Preise ab Werk, ohne Montage und Inbetriebnahme

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

L-Fertigteilfundament 
für JW-Stahlfahr-
zeugwaage SL (offene 
Bauweise)

• Abmessungen 4000 x 800 x 580/300 mm
• Gewicht ca. 3200 kg

1038-0005

Fertigteilstreifenfunda-
ment für JW-Stahlfahr-
zeugwaage SL (offene 
Bauweise)

• Abmessungen: 4000 x 800 x 300 mm
• Gewicht ca. 2400 kg

1038-0006

Abdeckblech für 
Fahrspur, geriffelt, 
ohne Aufkantung für 
Stahlfahrzeugwaage SL, 
Überflurwaage (offene 
Bauweise)

Stahlblech geriffelt mit Aufkantung (links wie rechts)
Länge: 6 m, Breite: 1 m, ohne Aufkantung
auf der Fahrspur montiert
Ausführung: Stahl St 37 Feuerverzinkt
Hinweis: Pro Fahrspurmodul wird ein Abdeckblech benötigt.
Beispiel: 18 m Stahlfahrzeugwaage besteht aus 6 Fahrspurmodulen, hierfür 
werden 6 Abdeckbleche benötigt.

1038-0007

Abdeckblech für 
Fahrspur, geriffelt, mit 
Aufkantung für JW 
Stahlfahrzeugwaage SL, 
Überflurwaage (offene 
Bauweise)

Stahlblech geriffelt mit Aufkantung (links wie rechts)
Länge: 6 m, Breite: 1 m, Aufkantung ca. 4 cm
auf der Fahrspur montiert
Ausführung: Stahl St 37 Feuerverzinkt
Hinweis: Pro Fahrspurmodul wird ein Abdeckblech benötigt.
Beispiel: 18 m Stahlfahrzeugwaage besteht aus 6 Fahrspurmodulen, hierfür 
werden 6 Abdeckbleche benötigt.

1038-0008
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STAHLFAHRZEUGWAAGE (SL) Überflurwaage, offene Bauweise, bis 50t

Anwendungsbeispiel: 18 Meter Stahlwaage, Überflur, offene Bauweise, mit beidseitigen Auffahrrampe
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Anwendungsbeispiel: 18 Meter Stahlwaage, Überflur, offene Bauweise, mit Streifenfundamenten



20

STW

STAHLFAHRZEUGWAAGEN

¹ Achtung: Preis abhängig von Entwicklung der Stahl-, Energie- und Transportkosten! > Tagespreis! | *Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

STAHLFAHRZEUGWAAGE (SL) Überflurwaage, geschlossene Bauweise, bis 50t

Individuell konfigurierbar
Die Stahlfahrzeugwaage ermöglicht eine 
schnelle Verwiegung von Fahrzeugen bis 
zu 50 Tonnen (Tragfähigkeit 60 Tonnen) 
und bis zu 3,00 Meter Durchfahrbreite.

Durch die Überflurvariante sind im Ideal-
fall keine Erdarbeiten für die Montage der 
Waage notwendig.

Durch die geschlossene Bauweise kommt 
die Stahlfahrzeugwaage zum Einsatz wenn 
eine Einbringung in den Boden nicht mög-
lich ist und Fahrzeuge mit unterschiedli-
chen Spurbreiten (PKW/LKW) verwogen 
werden sollen.

Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Stahlfahrzeugwaage zusam-
menzustellen, die „maßgeschneidert“ zu 
Ihnen und Ihren Anforderungen passt.
Je nach örtlicher Notwendigkeit kann 
vor allem die Länge der Waage variiert 
werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobilität 
sind durch die kompakte Bauweise ge-
währleistet. Ein schneller Auf- und Abbau 
sind durch das modulare System und die 
optional erhältlichen Fertigteilfundamente 
gegeben.

Optional erhältlichen Aufahrrampen 
sorgen für ein sicheres Befahren der Stahl-
fahrzeugwaage.

Die seitlich angeordneten Wägezellen sind 
leicht zugängig und somit wartungsfreund-
lich.

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Fahrspurmodul
Stahl verzinkt

Quertraverse
Stahl verzinkt

Wägezelle
C16 oder RTN

Streifenfundament
L-Fertigteilfundament

Streifenfundament
Fertigteilfundament

Durchfahrbreite 
3,00 m
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STAHLFAHRZEUGWAAGE (SL) Überflurwaage, geschlossene Bauweise
Alle Preise ab Werk, ohne Montage und Inbetriebnahme

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Quertraverse für JW-
Stahlfahrzeugwaage SL 
(geschlossene Bauweise)

inkl. je 2 Wägezellen-Auflagepunkten, seitlich angebracht
• Ausführung Stahl verzinkt
• Länge 500 mm, Breite 3472 mm, Höhe 275 mm
• Gewicht ca. 325 kg
• Durchfahrbreite 3060 mm

1039-0001

Fahrspurmodul für JW-
Stahlfahrzeugwaage SL 
(geschlossene Bauweise)

• Ausführung Stahl verzinkt
• Länge 5880/5680 mm, Breite 1490 mm, Höhe 210 mm
• Gewicht ca. 1750 kg
• Tragfähigkeit der Waage 60 t

1039-0002

Auffahrrampe (Paar) für 
JW-Stahlfahrzeugwaage 
SL (geschlossene Bau-
weise)

• Ausführung Stahl verzinkt
• Länge 2500 mm, Breite 1000 mm, Höhe 275 mm
• Durchfahrbreite 3 m
• Gewicht ca. 430 kg / Rampe
• 2 Rampen für die einseitige Befahrung
Hinweis: Für die beidseitige Befahrung der Stahlfahrzeugwaage wird die 
Auffahrrampe zweimal benötigt.

1039-0003

Zubehör für Stahlfahrzeugwaage (SL) Überflurwaage, geschlossene Bauweise
Alle Preise ab Werk, ohne Montage und Inbetriebnahme

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

L-Fertigteilfundament 
für JW-Stahlfahrzeug-
waage SL (geschlossene 
Bauweise)

• Abmessungen 4000 x 800 x 580/300 mm
• Gewicht ca. 3200 kg

1039-0005

Fertigteilstreifenfunda-
ment für JW-Stahlfahr-
zeugwaage SL (geschlos-
sene Bauweise)

• Abmessungen: 4000 x 800 x 300 mm
• Gewicht ca. 2400 kg

1039-0006

Abdeckblech für 
Fahrspur, geriffelt, ohne 
Aufkantung für Stahl-
fahrzeugwaage SL, Über-
flurwaage (geschlossene 
Bauweise)

Stahlblech geriffelt mit Aufkantung (links wie rechts)
Länge: 6 m, Breite: 1 m, ohne Aufkantung
auf der Fahrspur montiert
Ausführung: Stahl St 37 Feuerverzinkt
Hinweis: Pro Fahrspurmodul wird ein Abdeckblech benötigt.
Beispiel: 18 m Stahlfahrzeugwaage besteht aus 6 Fahrspurmodulen, hierfür 
werden 6 Abdeckbleche benötigt.

1039-0007

Abdeckblech für 
Fahrspur, geriffelt, mit 
Aufkantung für JW 
Stahlfahrzeugwaage 
SL, Überflurwaage 
(geschlossene Bauweise)

Stahlblech geriffelt mit Aufkantung (links wie rechts)
Länge: 6 m, Breite: 1 m, Aufkantung ca. 4 cm
auf der Fahrspur montiert
Ausführung: Stahl St 37 Feuerverzinkt
Hinweis: Pro Fahrspurmodul wird ein Abdeckblech benötigt.
Beispiel: 18 m Stahlfahrzeugwaage besteht aus 6 Fahrspurmodulen, hierfür 
werden 6 Abdeckbleche benötigt.

1039-0008
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STAHLFAHRZEUGWAAGE (SL) Überflurwaage, geschlossene Bauweise, bis 50t

Anwendungsbeispiel: 18 Meter Stahlwaage, Überflur, geschlossene Bauweise, mit beidseitigen Auffahrrampen und Streifenfundamenten
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Anwendungsbeispiel: 18 Meter Stahlwaage, Überflur, geschlossene Bauweise, mit Streifenfundamenten
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STAHLFAHRZEUGWAAGE (SL) Einbauwaage, offene Bauweise, bis 50t

Individuell konfigurierbar
Die Stahlfahrzeugwaage ermöglicht eine 
schnelle Verwiegung von Fahrzeugen bis 
zu 50 Tonnen (Tragfähigkeit 60 Tonnen) 
und bis zu 3,00 Meter Durchfahrbreite.

Durch die offene Bauweise kommt die 
Stahlfahrzeugwaage zum Einsatz wenn die 
örtlichen Begebenheiten einen ebener-
digen Einbau erfordern. Durch die offene 
Bauweise ist eine leichte Reinigung, auch 
auf Baustellen oder in Abbaugebieten, 
möglich.

Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Stahlfahrzeugwaage zusam-
menzustellen, die „maßgeschneidert“ zu 
Ihnen und Ihren Anforderungen passt.
Je nach örtlicher Notwendigkeit kann 
vor allem die Länge der Waage variiert 
werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobilität 
sind durch die kompakte Bauweise ge-
währleistet. Ein schneller Auf- und Abbau 
sind durch das modulare System und die 
optional erhältlichen Fertigteilfundamente 
gegeben.

Bei der Einbauvariante werden keine 
Auffahrrampen benötigt.

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Fahrspurmodul
Stahl verzinkt

Quertraverse
Stahl verzinkt

Wägezelle
C16 oder RTN

Durchfahrbreite 
3,00 m
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STAHLFAHRZEUGWAAGE (SL) Einbauwaage, offene Bauweise
Alle Preise ab Werk, ohne Montage und Inbetriebnahme

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Quertraverse für JW-
Stahlfahrzeugwaage SL 
(offene Bauweise)

inkl. je 2 Wägezellen-Auflagepunkten, 
unterhalb der Quertraverse angebracht
• Ausführung Stahl verzinkt
• Länge 500 mm, Breite 3000 mm, Höhe 315 mm
• Gewicht ca. 250 kg
• Durchfahrbreite 3000 m

1050-0001

Fahrspurmodul für JW-
Stahlfahrzeugwaage SL 
(offene Bauweise)

• Ausführung Stahl verzinkt
• Länge 5880/5680 mm, Breite 990 mm, Höhe 200 mm
• Gewicht ca. 1750 kg
• Tragfähigkeit der Waage 60 t

1050-0002

Zubehör für Stahlfahrzeugwaage (SL) Einbauwaage, offene Bauweise
Alle Preise ab Werk, ohne Montage und Inbetriebnahme

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

L-Fertigteilfundament 
für JW-Stahlfahr-
zeugwaage SL (offene 
Bauweise)

• Abmessungen 4000 x 800 x 580/300 mm
• Gewicht 3200 kg

1050-0004

Fertigteilstreifenfunda-
ment für JW-Stahlfahr-
zeugwaage SL (offene 
Bauweise)

• Abmessungen: 4000 x 800 x 300 mm
• Gewicht ca. 2400 kg

1050-0005

Abdeckblech für 
Fahrspur, geriffelt, 
ohne Aufkantung für 
Stahlfahrzeugwaage SL, 
Überflurwaage (offene 
Bauweise)

Stahlblech geriffelt mit Aufkantung (links wie rechts)
Länge: 6 m, Breite: 1 m, ohne Aufkantung
auf der Fahrspur montiert
Ausführung: Stahl St 37 Feuerverzinkt
Hinweis: Pro Fahrspurmodul wird ein Abdeckblech benötigt.
Beispiel: 18 m Stahlfahrzeugwaage besteht aus 6 Fahrspurmodulen, hierfür 
werden 6 Abdeckbleche benötigt.

1050-0006

Abdeckblech für 
Fahrspur, geriffelt, mit 
Aufkantung für JW 
Stahlfahrzeugwaage SL, 
Überflurwaage (offene 
Bauweise)

Stahlblech geriffelt mit Aufkantung (links wie rechts)
Länge: 6 m, Breite: 1 m, Aufkantung ca. 4 cm
auf der Fahrspur montiert
Ausführung: Stahl St 37 Feuerverzinkt
Hinweis: Pro Fahrspurmodul wird ein Abdeckblech benötigt.
Beispiel: 18 m Stahlfahrzeugwaage besteht aus 6 Fahrspurmodulen, hierfür 
werden 6 Abdeckbleche benötigt.

1050-0007

Anwendungsbeispiel: 18 Meter Stahlwaage, Einbauwaage, offene Bauweise, mit Streifenfundamenten
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STAHLFAHRZEUGWAAGE (SL) Einbauwaage, geschlossene Bauweise, bis 50t

Individuell konfigurierbar
Die Stahlfahrzeugwaage ermöglicht eine 
schnelle Verwiegung von Fahrzeugen bis 
zu 50 Tonnen (Tragfähigkeit 60 Tonnen) 
und bis zu 3,00 Meter Durchfahrbreite.

Durch die geschlossene Bauweise kommt 
die Stahlfahrzeugwaage zum Einsatz wenn 
Fahrzeuge mit unterschiedlichen Spurbrei-
ten (PKW/LKW) verwogen werden sollen 
und die örtlichen Begebenheiten einen 
ebenerdigen Einbau erfordern.

Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Stahlfahrzeugwaage zusam-
menzustellen, die „maßgeschneidert“ zu 
Ihnen und Ihren Anforderungen passt.
Je nach örtlicher Notwendigkeit kann 
vor allem die Länge der Waage variiert 
werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobilität 
sind durch die kompakte Bauweise ge-
währleistet. Ein schneller Auf- und Abbau 
sind durch das modulare System und die 
optional erhältlichen Fertigteilfundamente 
gegeben.

Bei der Einbauvariante werden keine 
Auffahrrampen benötigt.

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Fahrspurmodul
Stahl verzinkt

Quertraverse
Stahl verzinkt

Wägezelle
C16 oder RTN

Durchfahrbreite 
3,00 m
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STAHLFAHRZEUGWAAGE (SL) Einbauwaage, geschlossene Bauweise
Alle Preise ab Werk, ohne Montage und Inbetriebnahme

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Quertraverse für JW-
Stahlfahrzeugwaage SL 
(geschlossene Bauweise)

inkl. je 2 Wägezellen-Auflagepunkten, 
unterhalb der Quertraverse angebracht
• Ausführung Stahl verzinkt
• Länge 500 mm, Breite 3000 mm, Höhe 315 mm
• Gewicht ca. 250 kg
• Durchfahrbreite 3000 m

1040-0001

Fahrspurmodul für JW-
Stahlfahrzeugwaage SL 
(geschlossene Bauweise)

• Ausführung Stahl verzinkt
• Länge 5880/5680 mm, Breite 1490 mm, Höhe 200 mm
• Gewicht ca. 1750 kg
• Tragfähigkeit der Waage 60 t

1040-0002

Zubehör für Stahlfahrzeugwaage (SL) Einbauwaage, geschlossene Bauweise
Alle Preise ab Werk, ohne Montage und Inbetriebnahme

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

L-Fertigteilfundament 
für JW-Stahlfahrzeug-
waage SL (geschlossene 
Bauweise)

• Abmessungen 4000 x 800 x 580/300 mm
• Gewicht 3200 kg

1040-0004

Fertigteilstreifenfunda-
ment für JW-Stahlfahr-
zeugwaage SL (geschlos-
sene Bauweise)

• Abmessungen: 4000 x 800 x 300 mm
• Gewicht ca. 2400 kg

1040-0005

Abdeckblech für 
Fahrspur, geriffelt, ohne 
Aufkantung für Stahl-
fahrzeugwaage SL, Über-
flurwaage (geschlossene 
Bauweise)

Stahlblech geriffelt mit Aufkantung (links wie rechts)
Länge: 6 m, Breite: 1 m, ohne Aufkantung
auf der Fahrspur montiert
Ausführung: Stahl St 37 Feuerverzinkt
Hinweis: Pro Fahrspurmodul wird ein Abdeckblech benötigt.
Beispiel: 18 m Stahlfahrzeugwaage besteht aus 6 Fahrspurmodulen, hierfür 
werden 6 Abdeckbleche benötigt.

1040-0006

Abdeckblech für 
Fahrspur, geriffelt, mit 
Aufkantung für JW 
Stahlfahrzeugwaage 
SL, Überflurwaage 
(geschlossene Bauweise)

Stahlblech geriffelt mit Aufkantung (links wie rechts)
Länge: 6 m, Breite: 1 m, Aufkantung ca. 4 cm
auf der Fahrspur montiert
Ausführung: Stahl St 37 Feuerverzinkt
Hinweis: Pro Fahrspurmodul wird ein Abdeckblech benötigt.
Beispiel: 18 m Stahlfahrzeugwaage besteht aus 6 Fahrspurmodulen, hierfür 
werden 6 Abdeckbleche benötigt.

1040-0007
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Anwendungsbeispiel: 18 Meter Stahlwaage, Einbauwaage, geschlossene Bauweise, mit Streifenfundamenten
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STAHLFAHRZEUGWAAGE (SL) Einbauwaage, geschlossen, superflache Bauweise

Individuell konfigurierbar
Die Stahlfahrzeugwaage ermöglicht eine 
schnelle Verwiegung von Fahrzeugen bis 
zu 50 Tonnen (Tragfähigkeit 60 Tonnen) 
und bis zu 3,00 Meter Durchfahrbreite.

Durch die superflache geschlossene Bau-
weise kommt die Stahlfahrzeugwaage zum 
Einsatz wenn Fahrzeuge mit unterschied-
lichen Spurbreiten (PKW/LKW) verwogen 
werden sollen und die örtlichen Begeben-
heiten nur eine geringe Aufbauhöhe der 
Waage zulassen.

Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Stahlfahrzeugwaage zusam-
menzustellen, die „maßgeschneidert“ zu 
Ihnen und Ihren Anforderungen passt.
Je nach örtlicher Notwendigkeit kann 
vor allem die Länge der Waage variiert 
werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobilität 
sind durch die kompakte Bauweise ge-
währleistet. Ein schneller Auf- und Abbau 
sind durch das modulare System und die 
optional erhältlichen Fertigteilfundamente 
gegeben. Bei der Einbauvariante werden 
keine Auffahrrampen benötigt.

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb.

Superflache Bauweise
Die superflache Bauweise (Aufbauhöhe 
nur 27 cm) ermöglicht die Montage z.B. 
auch unter bestehenden Silos oder Misch-
anlagen mit geringer Durchfahrhöhe.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Wägezelle
C16 oder RTN

Fahrspurmodul
Stahl verzinkt

Streifenfundament
L-Fertigteilfundament

Quertraverse
Stahl verzinkt

Durchfahrbreite 3,00 m
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STAHLFAHRZEUGWAAGE (SL) Einbauwaage, geschlossen, superflache Bauweise, bis 50t
Alle Preise ab Werk, ohne Montage und Inbetriebnahme

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Quertraverse für JW-
Stahlfahrzeugwaage SL 
(geschlossene Bauweise)

inkl. je 2 Wägezellen-Auflagepunkten, 
unterhalb der Quertraverse angebracht
• Ausführung Stahl verzinkt
• Länge 500 mm, Breite 3000 mm, Höhe 245 mm
• Gewicht ca. 250 kg
• Durchfahrbreite 3000 mm

1041-0001

Fahrspurmodul für JW-
Stahlfahrzeugwaage SL 
(geschlossene Bauweise)

• Ausführung Stahl verzinkt
• Länge 5880/5680 mm, Breite 1490 mm, Höhe 200 mm
• Gewicht ca. 1750 kg
• Tragfähigkeit der Waage 60 t

1041-0002

Zubehör für Stahlfahrzeugwaage (SL) Einbauwaage, geschlossen, superflache Bauweise
Alle Preise ab Werk, ohne Montage und Inbetriebnahme

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

L-Fertigteilfundament 
für JW-Stahlfahrzeug-
waage SL (geschlossene 
Bauweise)

• Abmessungen 4000 x 800 x 580/300 mm
• Gewicht ca. 3200 kg

1041-0004

Fertigteilstreifenfunda-
ment für JW-Stahlfahr-
zeugwaage SL (geschlos-
sene Bauweise)

• Abmessungen 4000 x 800 x 300 mm
• Gewicht ca. 2400 kg

1041-0005

Abdeckblech für 
Fahrspur, geriffelt, ohne 
Aufkantung für Stahl-
fahrzeugwaage SL, Über-
flurwaage (geschlossene 
Bauweise)

Stahlblech geriffelt mit Aufkantung (links wie rechts)
Länge: 6 m, Breite: 1 m, ohne Aufkantung
auf der Fahrspur montiert
Ausführung: Stahl St 37 Feuerverzinkt
Hinweis: Pro Fahrspurmodul wird ein Abdeckblech benötigt.
Beispiel: 18 m Stahlfahrzeugwaage besteht aus 6 Fahrspurmodulen, hierfür 
werden 6 Abdeckbleche benötigt.

1041-0006

Abdeckblech für 
Fahrspur, geriffelt, mit 
Aufkantung für JW 
Stahlfahrzeugwaage 
SL, Überflurwaage 
(geschlossene Bauweise)

Stahlblech geriffelt mit Aufkantung (links wie rechts)
Länge: 6 m, Breite: 1 m, Aufkantung ca. 4 cm
auf der Fahrspur montiert
Ausführung: Stahl St 37 Feuerverzinkt
Hinweis: Pro Fahrspurmodul wird ein Abdeckblech benötigt.
Beispiel: 18 m Stahlfahrzeugwaage besteht aus 6 Fahrspurmodulen, hierfür 
werden 6 Abdeckbleche benötigt.

1041-0007
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STAHLFAHRZEUGWAAGE (SL) Einbauwaage, geschlossen, superflache Bauweise

Anwendungsbeispiel: 18 Meter Stahlwaage, Einbauwaage, geschlossen, superflache Bauweise
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Anwendungsbeispiel: 18 Meter Stahlwaage, Einbauwaage, geschlossen, superflache Bauweise, mit Streifenfundamenten
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STAHLFAHRZEUGWAAGE (SH) Dumperwaage 70, bis 70t

Fahrspurmodul
Stahl verzinkt

Quertraverse
Stahl verzinkt

Wägezelle
C16 oder RTN

Auffahrrampen
Stahl verzinkt

Durchfahrbreite 
3,00 m

Individuell konfigurierbar
Die Dumperwaage ermöglicht eine schnel-
le Verwiegung von Fahrzeugen und wurde 
speziell für die Verwiegung von schwer-
lastigen Spezialfahrzeugen (z.B. Panzer, 
Muldenkipper, Walzen, usw.) bis zu 70 
Tonnen und 3,00 Meter Durchfahrbreite 
entwickelt.

Durch die Überflurvariante sind im Ide-
alfall keine Erdarbeiten für die Montage 
der Waage notwendig. Durch die offene 
Bauweise ist eine leichte Reinigung, auch 
auf Baustellen oder in Abbaugebieten, 
möglich.

Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Dumperwaage zusammen-
zustellen, die „maßgeschneidert“ zu Ihnen 
und Ihren Anforderungen passt.
Je nach örtlicher Notwendigkeit kann 
vor allem die Länge der Waage variiert 
werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobilität 
sind durch die kompakte Bauweise ge-
währleistet. Ein schneller Auf- und Abbau 
sind durch das modulare System und die 
optional erhältlichen Fertigteilfundamente 
gegeben. Optional erhältlichen Auffahr-
rampen sorgen für ein sicheres Befahren 
der Stahlfahrzeugwaage. Die seitlich ange-
ordneten Wägezellen sind leicht zugängig 
und somit wartungsfreundlich.

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:
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STAHLFAHRZEUGWAAGE (SH) Dumperwaage 70
Alle Preise ab Werk, ohne Montage und Inbetriebnahme

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Quertraverse für JW-
Stahlfahrzeugwaage SH 
(Dumperwaage 70)

inkl. je 2 Wägezellen-Auflagepunkten, 
unterhalb der Quertraverse angebracht
• Ausführung Stahl verzinkt
• Länge 500/400 mm, Breite 3472 mm, Höhe 275 mm
• Gewicht ca. 360 kg
• Durchfahrbreite 3060 m
• Tragfähigkeit der Waage 100 t

1042-0001

Fahrspurmodul für JW-
Stahlfahrzeugwaage  SH 
(Dumperwaage 70)

• Ausführung Stahl verzinkt
• Länge 5910/5710 mm, Breite 1000 mm, Höhe 200 mm
• Gewicht ca. 1500 kg
• Tragfähigkeit der Waage 100 t

1042-0002

Auffahrrampe für JW 
Stahlfahrzeugwaage  SH 
(Dumperwaage 70)

• Ausführung Stahl verzinkt
• Länge 2500 mm, Breite 1000 mm, Höhe 275 mm
• Durchfahrbreite 3 m
• Gewicht ca. 430 kg / Rampe
• 2 Rampen für die einseitige Befahrung
Hinweis: Für die beidseitige Befahrung der Stahlfahrzeugwaage wird die 
Auffahrrampe zweimal benötigt.

1039-0003

Mittelspurmodul für JW-
Stahlfahrzeugwaage SH 
(Dumperwaage 70)

• Ausführung Stahl verzinkt
• Länge 5910/5710 mm, Breite 1000 mm, Höhe 200 mm
• Gewicht ca. 1500 kg

1042-0004

Zubehör für Stahlfahrzeugwaage (SH) Dumperwaage 70
Alle Preise ab Werk, ohne Montage und Inbetriebnahme

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

L-Fertigteilfundament 
mit Aussparung für JW 
Stahlfahrzeugwaage SH, 
Dumperwaage 70

bestehend aus:
1 L-Fertigteilfundament mit Aussparung (bxtxh: 4500 x 800 x 580 mm 
Gewicht ca. 3400 kg)
inkl. 2 Gewindeösen zum Setzen der Fertigteile 
inkl. Winkeleisen an den oberen Kanten (Ausführung Stahl verzinkt)

1042-0005

Fertigteil-Streifen-
fundament für JW 
Stahlfahrzeugwaage SH, 
Dumperwaage 70

bestehend aus:
1x Fertigteil-Streifenfundament (Pro Teil: bxtxh: 4500 x 800 x 300 mm 
Gewicht ca.  2400 kg)
inkl. 2 Gewindeösen zum Setzen der Fertigteile

1042-0006



34

STW

STAHLFAHRZEUGWAAGEN

¹ Achtung: Preis abhängig von Entwicklung der Stahl-, Energie- und Transportkosten! > Tagespreis! | *Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

34
72

30
60

18020

500 500 500 500

18290

604559306045

29
0

18020

30
00

34
72

18680

800517580051308005175800
58

0

STAHLFAHRZEUGWAAGE (SH) Dumperwaage 70, bis 70t

Anwendungsbeispiel: 18 Meter Stahlwaage, Dumperwaage 70, 70t

Anwendungsbeispiel: 18 Meter Stahlwaage, Dumperwaage 70, 70t, mit Streifenfundamenten
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Anwendungsbeispiel: 18 Meter Stahlwaage, Dumperwaage 70, 70t, mit Rampen und Streifenfundamenten
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Anwendungsbeispiel: 18 Meter Stahlwaage, Dumperwaage 70, 70t, mit Rampen
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STAHLFAHRZEUGWAAGE (SH) Dumperwaage 100, bis 100t

Fahrspurmodul
Stahl verzinkt

Quertraverse
Stahl verzinkt

Wägezelle
C16 oder RTN

Auffahrrampen
Stahl verzinkt

Durchfahrbreite 
3,50 m

Individuell konfigurierbar
Die Dumperwaage ermöglicht eine schnel-
le Verwiegung von Fahrzeugen und wurde 
speziell für die Verwiegung von schwer-
lastigen Spezialfahrzeugen (z.B. Panzer, 
Muldenkipper, Walzen, usw.) bis zu 100 
Tonnen und 3,50 Meter Durchfahrbreite 
entwickelt.

Durch die Überflurvariante sind im Ide-
alfall keine Erdarbeiten für die Montage 
der Waage notwendig. Durch die offene 
Bauweise ist eine leichte Reinigung, auch 
auf Baustellen oder in Abbaugebieten, 
möglich.

Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Dumperwaage zusammen-
zustellen, die „maßgeschneidert“ zu Ihnen 
und Ihren Anforderungen passt.
Je nach örtlicher Notwendigkeit kann 
vor allem die Länge der Waage variiert 
werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobilität 
sind durch die kompakte Bauweise ge-
währleistet. Ein schneller Auf- und Abbau 
sind durch das modulare System und die 
optional erhältlichen Fertigteilfundamente 
gegeben. Optional erhältlichen Aufahr-
rampen sorgen für ein sicheres Befahren 
der Stahlfahrzeugwaage. Die seitlich ange-
ordneten Wägezellen sind leicht zugängig 
und somit wartungsfreundlich.

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:
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STAHLFAHRZEUGWAAGE (SH) Dumperwaage 100
Alle Preise ab Werk, ohne Montage und Inbetriebnahme

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Quertraverse für JW-
Stahlfahrzeugwaage SL 
(geschlossene Bauweise)

inkl. je 2 Wägezellen-Auflagepunkten, 
unterhalb der Quertraverse angebracht
• Ausführung Stahl verzinkt
• Länge 500 mm, Breite 3972 mm, Höhe 275 mm
• Gewicht ca. 460 kg
• Durchfahrbreite 3500 mm

1043-0001

Fahrspurmodul für JW-
Stahlfahrzeugwaage SL 
(geschlossene Bauweise)

• Ausführung Stahl verzinkt
• Länge 5910/5710 mm, Breite 1250 mm, Höhe 220 mm
• Gewicht ca. 1750 kg
• Tragfähigkeit der Waage 120 t

1043-0002

Auffahrrampe für JW 
Stahlfahrzeugwaage SH, 
Dumperwaage 70

• Ausführung: Stahl, feuerverzinkt
• Länge: 2500 mm, Breite: 1250 mm, Höhe: 275 mm
• Gewicht: 530 kg
• inkl. Halterung
Hinweis: Für die beidseitige Befahrung der Stahlfahrzeugwaage wird die 
Auffahrrampe zweimal benötigt.

1043-0003

Mittelspurmodul für JW-
Stahlfahrzeugwaage SL 
(geschlossene Bauweise)

• Ausführung Stahl verzinkt
• Länge 5910/5710 mm, Breite 1250 mm, Höhe 220 mm
• Gewicht ca. 1750 kg

1043-0004

Zubehör für Stahlfahrzeugwaage (SL) Dumperwaage 100
Alle Preise ab Werk, ohne Montage und Inbetriebnahme

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

L-Fertigteilfundament 
mit Aussparung für JW 
Stahlfahrzeugwaage SH, 
Dumperwaage 70

bestehend aus:
1 L-Fertigteilfundament mit Aussparung (bxtxh: 4500 x 800 x 580 mm 
Gewicht ca. 3400kg)
inkl. 2 Gewindeösen zum Setzen der Fertigteile 
inkl. Winkeleisen an den oberen Kanten (Ausführung Stahl verzinkt)

1043-0005

Fertigteil-Streifen-
fundament für JW 
Stahlfahrzeugwaage SH, 
Dumperwaage 70

bestehend aus:
1x Fertigteil-Streifenfundament (Pro Teil: bxtxh: 4500 x 800 x 300 mm 
Gewicht ca. 2400 kg)
inkl. 2 Gewindeösen zum Setzen der Fertigteile

1043-0006
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STAHLFAHRZEUGWAAGE (SH) Dumperwaage 100, bis 100t
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Betonfahrzeugwaage SH A3/A4, bis 50t

Schrammbord
optional

Kantenschutz
verzinkt

Fundament
mit Aufschüttwand

Rutschsichere
Oberfläche

Betonqualität
C45/55

Individuell konfigurierbar
Die Betonfahrzeugwaage (Überflur) 
ermöglicht eine schnelle Verwiegung von 
Fahrzeugen bis zu 50 Tonnen (Tragfähig-
keit 60 Tonnen) und bis zu 3,50 Meter 
Durchfahrbreite.

Durch die Überflurvariante sind im Ide-
alfall keine Erdarbeiten für die Montage 
der Waage notwendig. Durch die offene 
Bauweise ist eine leichte Reinigung, auch 
auf Baustellen oder in Abbaugebieten, 
möglich.

Die optionalen Schrammborde ermögli-
chen eine sichere Fahrzeugführung beim 
Befahren.

Wie bei allen JW-Fahrzeugwaagen, ist 
auch die Betonfahrzeugwaage (Überflur) 
an einem neuen Standort aufstellbar. Es 
sind nur geringe Bauleistungen am Ein-
satzort notwendig.

Eichfähig - Eichklasse III

Kompakte Bauweise
Ein schneller Auf- und Abbau sind durch 
das modulare System und die optional er-
hältlichen Fertigteilfundamente gegeben. 
Der Aufbau der Waage erfolgt in wenigen 
Stunden.

Die unterhalb der Wägebrücke angeord-
neten Wägezellen sind leicht zugängig und 
somit wartungsfreundlich.

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Wägezelle
C16 oder RTN

Streifenfundament
L-Fertigteilfundament

Streifenfundament
Fertigteilfundament
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Betonfahrzeugwaage SH A3/A4, bis 50t
Das Fundament für die Wannenteile ist bauseits gemäß unseren Vorgaben zu erstellen.
Alle Preise ab Werk, ohne Montage und Inbetriebnahme

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Überflurfahrzeugwaage 
SH A3
10,00 m x 3,00 m
4 Wägezellen

bestehend aus: 1 Stk. Waagenbrücke, Stoßfänger, Stirnseitiger Kanten-
schutz, Kopf- und Grundplatten, Vorrichtung für die Aufnahme von 1 
Kabelschaltkasten und 4 Wägezellen

8017-0008

Überflurfahrzeugwaage 
SH A4
18,00 m x 3,00 m
6 Wägezellen

bestehend aus: 2 Stk. Waagenbrücken, Stoßfänger, Stirnseitiger Kanten-
schutz, Kopf- und Grundplatten, Vorrichtung für die Aufnahme von 1 
Kabelschaltkasten und 6 Wägezellen

8017-0009

Überflurfahrzeugwaage 
SH A4
20,00 m x 3,00 m
6 Wägezellen

bestehend aus: 2 Stk. Waagenbrücken, Stoßfänger, Stirnseitiger Kanten-
schutz, Kopf- und Grundplatten, Vorrichtung für die Aufnahme von 1 
Kabelschaltkasten und 6 Wägezellen

8017-0010

Überflurfahrzeugwaage 
SH A4 
18,00 m x 3,00 m
6 Wägezellen 
(Sonderausführung 
erhöhte Wägezellen-
position)

Sonderform: Erhöhung der Wägezellen-Position (lichte Höhe 15 cm) 
bestehend aus: 2 Stk. Waagenbrücken, Stoßfänger, Stirnseitiger Kanten-
schutz, Kopf- und Grundplatten, Vorrichtung für die Aufnahme von 1 
Kabelschaltkasten und 6 Wägezellen

8017-0011

Überflurfahrzeugwaage 
SH A3
18,00 m x 3,50 m
8 Wägezellen

bestehend aus: 2 Stk. Waagenbrücken, Stoßfänger, Stirnseitiger Kanten-
schutz, Kopf- und Grundplatten, Vorrichtung für die Aufnahme von 1 
Kabelschaltkasten und 8 Wägezellen

8017-0012

Überflurfahrzeugwaage 
SH A3
20,00 m x 3,50 m
8 Wägezellen

bestehend aus: 2 Stk. Waagenbrücken, Stoßfänger, Stirnseitiger Kanten-
schutz, Kopf- und Grundplatten, Vorrichtung für die Aufnahme von 1 
Kabelschaltkasten und 8 Wägezellen

8017-0013

Fertigteilfundamente für Betonfahrzeugwaage SH A3/A4
Alle Preise ab Werk, ohne Montage

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Fertigteilfundamente 
10,00 x 3,00 m

2 Stk. L-Fundamente für Überflurfahrzeugwaage SH A3, 
10,00 x 3,00 m 

8017-0018

Fertigteilfundamente
18,00 x 3,00 m
20,00 x 3,00 m

2 Stk. L-Fundamente und 1 Stk. Mittelfundament für Überflurfahrzeugwaa-
ge SH A3, 18,00 x 3,00 m / 20,00 x 3,00 m 

8017-0019

Fertigteilfundamente
18,00 x 3,50 m
20,00 x 3,50 m

2 Stk. L-Fundamente und 2 Stk. Mittelfundamenten für Überflurfahrzeug-
waage SH A3, 18,00 x 3,50 m / 20,00 x 3,50 m 

8017-0020
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BETONFAHRZEUGWAAGENBRÜCKEN

Individuell konfigurierbar
Die Betonfahrzeugwaagenbrücken dienen 
zum Austausch oder zur Instandsetzung 
von bestehenden Fahrzeugwaagen. Die 
Brücken sind für Fahrzeuge bis zu 50 Ton-
nen (Tragfähigkeit 60 Tonnen) und bis zu 
3,50 Meter Durchfahrbreite ausgelegt. In-
dividuelle Maße sind auf Anfrage möglich.

Die optionalen Schrammborde ermögli-
chen eine sichere Fahrzeugführung beim 
Befahren.

Ablauf einer Modernisierung 
Nach Aufmaß vor Ort wird die Beton-
fahrzeugwaagenbrücke individuell für die 
bestehende Waagenwanne/-fundament 
gefertigt. Die Wägezellen-Aufnahmen 
werden vorgefertigt und nach dem Aus-
heben der alten Fahrzeugwaagenbrücke 
eingebaut. Danach wird die neue Waagen-
brücke mit dem Kran eingehoben und die 
Endmontage durchgeführt.

Eichfähig - Eichklasse III

Kompakte Bauweise
Der Austausch der Betonfahrzeugwaagen-
brücke erfolgt in wenigen Stunden.

Die unterhalb der Wägebrücke angeord-
neten Wägezellen sind leicht zugängig und 
somit wartungsfreundlich.

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Kantenschutz
verzinkt

Rutschsichere
Oberfläche

Betonqualität
C45/55

Wägezelle
C16 oder RTN

Einstiegsdeckel
3 Stück
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Brücken für Betonfahrzeugwaage
Alle Preise ab Werk, ohne Montage und Inbetriebnahme

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Brücke für Unterflur-
fahrzeugwaage,
18,00 x 3,00 m (1-teilig)
4 Wägezellen

bestehend aus: 1 Stk. Waagenbrücken, Stoßfänger, Stirnseitiger Kanten-
schutz, Vorrichtung für die Aufnahme von 1 Kabelschaltkasten und 4 
Wägezellen

8022-0001

Brücke für Unterflur-
fahrzeugwaage,
18,00 x 3,00 m (2-teilig)
6 Wägezellen

bestehend aus: 2 Stk. Waagenbrücken, Stoßfänger, Stirnseitiger Kanten-
schutz, Vorrichtung für die Aufnahme von 1 Kabelschaltkasten und 6 
Wägezellen

8017-0021

Brücke für Unterflur-
fahrzeugwaage,
20,00 x 3,00 m (2-teilig)
6 Wägezellen

bestehend aus: 2 Stk. Waagenbrücken, Stoßfänger, Stirnseitiger Kanten-
schutz, Vorrichtung für die Aufnahme von 1 Kabelschaltkasten und 6 
Wägezellen

8017-0022

Brücke für Unterflur-
fahrzeugwaage,
18,00 x 3,00 m (2-teilig)
8 Wägezellen

bestehend aus: 2 Stk. Waagenbrücken, Stoßfänger, Stirnseitiger Kanten-
schutz, Vorrichtung für die Aufnahme von 1 Kabelschaltkasten und 8 
Wägezellen

8022-0002

Brücke für Unterflur-
fahrzeugwaage,
20,00 x 3,00 m (2-teilig)
8 Wägezellen

bestehend aus: 2 Stk. Waagenbrücken, Stoßfänger, Stirnseitiger Kanten-
schutz, Vorrichtung für die Aufnahme von 1 Kabelschaltkasten und 8 
Wägezellen

8022-0003

Brücke für Unterflur-
fahrzeugwaage,
18,00 x 3,30 m (2-teilig)
8 Wägezellen

bestehend aus: 2 Stk. Waagenbrücken, Stoßfänger, Stirnseitiger Kanten-
schutz, Vorrichtung für die Aufnahme von 1 Kabelschaltkasten und 8 
Wägezellen

8022-0004

Brücke für Unterflur-
fahrzeugwaage,
20,00 x 3,30 m (2-teilig)
8 Wägezellen

bestehend aus: 2 Stk. Waagenbrücken, Stoßfänger, Stirnseitiger Kanten-
schutz, Vorrichtung für die Aufnahme von 1 Kabelschaltkasten und 8 
Wägezellen

8022-0005

Brücke für Unterflur-
fahrzeugwaage,
18,00 x 3,50 m (2-teilig)
6 Wägezellen

bestehend aus: 2 Stk. Waagenbrücken, Stoßfänger, Stirnseitiger Kanten-
schutz, Vorrichtung für die Aufnahme von 1 Kabelschaltkasten und 6 
Wägezellen

8017-0023

Brücke für Unterflur-
fahrzeugwaage,
20,00 x 3,50 m (2-teilig)
6 Wägezellen

bestehend aus: 2 Stk. Waagenbrücken, Stoßfänger, Stirnseitiger Kanten-
schutz, Vorrichtung für die Aufnahme von 1 Kabelschaltkasten und 6 
Wägezellen

8017-0024

Kundenspezifische 
Fahrzeugwaagenbrücke

Fahrzeugwaagenbrücke nach vorherigem Aufmaß vor Ort 8022-0006
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Betonfahrzeugwaage Vario E5 (mit Wanne), bis 50t

Individuell konfigurierbar
Die Betonfahrzeugwaage (Einbau) er-
möglicht eine schnelle Verwiegung von 
Fahrzeugen bis zu 50 Tonnen (Tragfähig-
keit 60 Tonnen) und bis zu 3,50 Meter 
Durchfahrbreite.

Die 90 cm tiefe Wanne ermöglicht einfa-
che Reinigungs- und Wartungstätigkeiten. 
Die Entwässerungsrinne mit Gefälle und 
die stirnseitige Entwässerung ermögli-
chen, neben der besseren Selbstreinigung, 
auch den Anschluss der Entwässerung 
nach der Montage der Waage. Dadurch 
verkürzen sich die Montagezeiten. 

Wie bei allen JW-Fahrzeugwaagen, ist 
auch die Betonfahrzeugwaage (Einbau) an 
einem neuen Standort aufstellbar. Es sind 
nur geringe Bauleistungen am Einsatzort 
notwendig.

Kompakte Bauweise
Ein schneller Auf- und Abbau sind durch 
das modulare System und die optional er-
hältlichen Fertigteilfundamente gegeben. 
Der Aufbau der Waage erfolgt in wenigen 
Stunden.

Die unterhalb der Wägebrücke angeord-
neten Wägezellen sind leicht zugängig und 
somit wartungsfreundlich. Die gesockelten 
Zellenlager bieten einen besseren Schutz 
vor Korrision und Verschmutzung. Die 
Lebensdauer der Wägezellen wird dadurch 
stark verlängert. Die optionalen Schramm-
borde ermöglichen eine sichere Fahrzeug-
führung beim Befahren.

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb.

Eichfähig - Eichklasse III

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP68/69K.

Integrierte Streifenfundamente
Durch die optionalen integrierten Strei-
fenfundamente an der Wanne ergeben 
sich erhebliche Vorteile bei der Montage 
gegenüber Ortsbeton-Fundamenten:

• Geringere Montagezeiten für Kran und 
Monteure

• Kein Verguss nötig

• Einfache Montage auf Schotterbett

Kundenseitig sind somit keine Betonar-
beiten sondern nur reine Erdarbeiten 
erforderlich.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Schrammbord
optional

Schrammbord
optional

Kantenschutz
verzinkt

Einstiegsdeckel
3 Stück

Entwässerung DN 100 
Stirnseitig (beide Seiten)

Rutschsichere
Oberfläche

Betonqualität
C45/55

Kabeleinführung
Durchmesser 125 mm
(beide Seiten)

Wägezelle
C16 oder RTN

mit Ortsbeton-Fundamentmit integrierten-Streifenfundament

Streifenfundamente
integriert (optional)

Banderder (bauseitige Leistung)
Die Verlegung eines Banderders im 
Fundamentbereich ist erforderlich. 
Dieser wird an die Potentialausgleich-
schiene der Waage angeschlossen.
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Betonfahrzeugwaage Vario E5 (mit Wanne), bis 50t
Das Fundament für die Wannenteile ist bauseits gemäß unseren Vorgaben zu erstellen.
Alle Preise ab Werk, ohne Montage und Inbetriebnahme

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Unterflurfahrzeugwaage 
Vario E5,
10,00 m x 3,00 m
4 Wägezellen

bestehend aus: 1 Stk. Waagenbrücke, 1 Stk. Wannenteil, Stoßfänger, Stirn-
seitiger Kantenschutz, Stirnseitige Entwässerung, Absturzsicherung, Kopf- 
und Grundplatten, Vorrichtung für die Aufnahme von 1 Kabelschaltkasten 
und 4 Wägezellen
Tiefe 0,90 m

8017-0001

Unterflurfahrzeugwaage 
Vario E5, 
12,00 m x 3,00 m
4 Wägezellen

bestehend aus: 1 Stk. Waagenbrücke, 1 Stk. Wannenteil, Stoßfänger, Stirn-
seitiger Kantenschutz, Stirnseitige Entwässerung, Absturzsicherung, Kopf- 
und Grundplatten, Vorrichtung für die Aufnahme von 1 Kabelschaltkasten 
und 4 Wägezellen
Tiefe 0,90 m

8017-0002

Unterflurfahrzeugwaage 
Vario E5, 
18,00 m x 3,00 m
6 Wägezellen

bestehend aus: 2 Stk. Waagenbrücken, 2 Stk. Wannenteile, Stoßfänger, 
Stirnseitiger Kantenschutz, Stirnseitige Entwässerung, Absturzsicherung, 
Kopf- und Grundplatten, Vorrichtung für die Aufnahme von 1 Kabelschalt-
kasten und 6 Wägezellen
Tiefe 0,90 m

8017-0003

Unterflurfahrzeugwaage 
Vario E5, 
20,00 m x 3,00 m
6 Wägezellen

bestehend aus: 2 Stk. Waagenbrücken, 2 Stk. Wannenteile, Stoßfänger, 
Stirnseitiger Kantenschutz, Stirnseitige Entwässerung, Absturzsicherung, 
Kopf- und Grundplatten, Vorrichtung für die Aufnahme von 1 Kabelschalt-
kasten und 6 Wägezellen
Tiefe 0,90 m

8017-0004

Unterflurfahrzeugwaage 
Vario E5, 
24,00 m x 3,00 m
6 Wägezellen

bestehend aus: 2 Stk. Waagenbrücken, 2 Stk. Wannenteile, Stoßfänger, 
Stirnseitiger Kantenschutz, Stirnseitige Entwässerung, Absturzsicherung, 
Kopf- und Grundplatten, Vorrichtung für die Aufnahme von 1 Kabelschalt-
kasten und 6 Wägezellen
Tiefe 0,90 m

8017-0005

Unterflurfahrzeugwaage 
Vario E5,
18,00 m x 3,50 m
6 Wägezellen

bestehend aus: 2 Stk. Waagenbrücken, 4 Stk. Wannenteile, Stoßfänger, 
Stirnseitiger Kantenschutz, Stirnseitige Entwässerung, Absturzsicherung, 
Kopf- und Grundplatten, Vorrichtung für die Aufnahme von 1 Kabelschalt-
kasten und 6 Wägezellen
Tiefe 0,90 m

8017-0006

Unterflurfahrzeugwaage 
Vario E5,
20,00 m x 3,50 m
6 Wägezellen

bestehend aus: 2 Stk. Waagenbrücken, 4 Stk. Wannenteile, Stoßfänger, 
Stirnseitiger Kantenschutz, Stirnseitige Entwässerung, Absturzsicherung, 
Kopf- und Grundplatten, Vorrichtung für die Aufnahme von 1 Kabelschalt-
kasten und 6 Wägezellen
Tiefe 0,90 m

8017-0007

Unterflurfahrzeugwaage 
Vario E4, "Tiefe Wanne", 
18,00 m x 3,00 m
6 Wägezellen

bestehend aus: 2 Stk. Waagenbrücken, 2 Stk. Wannenteile, Stoßfänger, 
Stirnseitiger Kantenschutz, Stirnseitige Entwässerung, Absturzsicherung, 
Kopf- und Grundplatten, Vorrichtung für die Aufnahme von 1 Kabelschalt-
kasten und 6 Wägezellen
Tiefe 1,30 m

8017-0046
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Streifenfundamente für Betonfahrzeugwaage Vario E5
Alle Preise ab Werk, ohne Montage

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Streifenfundament 
10,00 m / 12,00 m

Streifenfundament für Unterflurfahrzeugwaage, Länge 10,00 / 12,00 m 8017-0014

Streifenfundament 
18,00 m / 20,00 m

Streifenfundament für Unterflurfahrzeugwaage, Länge 18,00 / 20,00 m 8017-0015

Streifenfundament 
24,00 m

Streifenfundament für Unterflurfahrzeugwaage, Länge 24,00 m 8017-0016

Fertigteilfundament 
18,00 x 3,50 m 
20,00 x 3,50 m

bestehend aus: 3 Stk. Fertigteilfundamenten und 2 Stk. Hilfsfundamenten
Passend für JW Fahrzeugwaagen VARIO, Typ E5, in den Ausführungen  
18,00 x 3,50 m / 20,00 x 3,50 m,  

8017-0017

Fertigteilfundamente 
18,00 x 3,00 m
20,00 x 3,00 m

bestehend aus: 3 Stück FT-Fundamente 
Passend für JW Fahrzeugwaagen VARIO, Typ E5 oder E4, in den Ausführun-
gen 18,00 x 3,00 m und 20,00 x 3,00 m

8017-0044

Fertigteilfundament, 
Einzelfundament
18,00 x 3,00 m
20,00 x 3,00 m

bestehend aus: 1 Stück FT-Fundamente 
Passend für JW Fahrzeugwaagen VARIO, Typ E5 oder E4, in den Ausführun-
gen 18,00 x 3,00 m und 20,00 x 3,00 m

8017-0045

Fertigteilfundament, 
Einzelfundament
18,00 x 3,00 m
20,00 x 3,00

bestehend aus: 1 Stück FT-Fundamente, Variante "JW" 
Passend für JW Fahrzeugwaagen VARIO, Typ E5 oder E4, in den Ausführun-
gen 18,00 x 3,00 m und 20,00 x 3,00 m

8017-0047

Fertigteilfundamente
18,00 x 3,00 m
20,00 x 3,00 m

bestehend aus: 3 Stück FT-Fundamente, Variante "JW"  
Passend für JW Fahrzeugwaagen VARIO, Typ E5 oder E4, in den Ausführun-
gen 18,00 x 3,00 m und 20,00 x 3,00 m

8017-0048
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Wägezellen

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Wägezelle RC3-22.5t-C3 Edelstahl, hermetisch dicht, Schutzart IP68/IP69k, 
Kabelverschraubung Edelstahl, 12 m Kabellänge

8012-0239

Pendellager, 
Typ 55-01-07D für RC3 
7.5t, 15t und 22.5t

mit integrierter Verdrehsicherung, Ausführung Stahl 
galvanisch verzinkt, bestehend aus: 2 gehärteten 
Druckstücken mit O-Ring, 2 Halteplatten, 2 Klemmen, 
Massekabel, Montageschrauben

8012-0250

Wägezelle RC3-30t-C3 Edelstahl, hermetisch dicht, Schutzart IP68/IP69k, 
Kabelverschraubung Edelstahl, 18 m Kabellänge

8012-0240

Wägezelle RC3-40t-C3 Edelstahl, hermetisch dicht, Schutzart IP68/IP69k, 
Kabelverschraubung Edelstahl, 18 m Kabellänge

8012-0241

Pendellager, Typ 55-01-
07H für RC3 30t

mit integrierter Verdrehsicherung, Ausführung Stahl 
galvanisch verzinkt, bestehend aus: 2 gehärteten 
Druckstücken mit O-Ring, 
3 Exzenterscheiben, Massekabel, Montageschrauben

8012-0246

Wägezelle C16A3C3
30 t

Pendel-Wägezelle, Nennlast: 30t, mit Blitzschutz 
Mindestteilungswert: 0.0100% von Emax 
OIML R60 Prüfbericht, Genauigkeitsklasse: C3 
Messkörper: Nichtrostender Stahl, Schutzart: IP68 
nach EN 60529, 
Kabelart: Geschirmtes 6-adriges Rundkabel, thermo-
plastisches Elastomer 
Kabellänge: 20m

8010-0196

Wägezelle C16A2C3
40 t

Pendel-Wägezelle, Nennlast: 40t 
Mindestteilungswert: 0.0100% von Emax 
OIML R60 Prüfbericht, Genauigkeitsklasse: C3 
Messkörper: Nichtrostender Stahl, Schutzart: IP68 
nach EN 60529, 
Kabelart: Geschirmtes 6-adriges Rundkabel, thermo-
plastisches Elastomer 
Kabellänge: 20m

8010-0194

Druckstücke/ Satz für 
C16 bis 40t 

Zubehörsatz für Wägezellen C16 
Nennlasten 20t bis 40t 
Bestehend aus: 
- 2 Stk. Druckstücken, rostfreier Stahl (für oben und 
unten) 
- 3 Stk. Exzenterscheiben, verzinkt

8010-0265

Kompakte Ringtorsions- 
Wägezelle RTN 33t/C3

Genauigkeitsklasse C3 (eichfähig) mit integriertem 
Überspannungsschutz 1500V

8002-0020

Kompakte Ringtorsions- 
Wägezelle RTN 33t/C5/ 
C4Mi-7,5

Genauigkeitsklasse C5/C4Mi-7,5 (eichfähig) mit int. 
Überspannungsschutz 1500V

8002-0021

Wägezellenlager SEN-
SiQ™ Elastomer Mount 
(SEM) (VEN) 33t St 37

Werkstoff der Metallteile: St 37, galv. verz. 8002-0137

Kompakte Ringtorsions- 
Wägezelle RTN 47t/C3

Genauigkeitsklasse C3 (eichfähig) mit integriertem 
Überspannungsschutz 1500V

8002-0023
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Kompakte Ringtorsions- 
Wägezelle RTN 47t/C5/ 
C4Mi-7,5

Genauigkeitsklasse C5/C4Mi-7,5 (eichfähig) mit int. 
Überspannungsschutz 1500V

8002-0024

Wägezellenlager SEN-
SiQ™ Elastomer Mount 
(SEM) (VEN) 47t St 37

Werkstoff der Metallteile: St 37, galv. verz. 8002-0138

Kabelschaltkästen

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Kabelschaltkasten VKK 
28006

zur Zusammenschaltung von 6 Wägezellen, Polyester-
gehäuse, IP 65

8002-0371

Kabelschaltkasten VKK 
28008

zur Zusammensch. 8 Wägezellen, Polyestergehäuse, 
IP 65, mit Über- spannungsschutz

8002-0372

Anschlusskasten Typ 
KPF-8, Polyester

Für bis zu 8 Wägezellen; mit Federklemmen, 100 x 
320 x 81 mm, Kabelverschraubungen 9x M16x1,5, 
Eckenabgleich durch Widerstände,
Anschlusskasten Typ KPF mit integriertem Überspan-
nungsschutz durch Dioden ist besonders für Wägebrü-
cken und Silos geeignet.

8012-0233

Anschlusskasten Typ 
KPK-4, Polyester

Für bis zu 4 Wägezellen; mit Federklemmen, 75 x 230 
x 50 mm, Kabelverschraubungen 4x M12 und 1x M16, 
Eckenabgleich durch Potentiometer oder Widerstände

8012-0231

Kabelsatz

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Kabelsatz für Fahrzeug-
waagen

bestehend aus: 30 m Messkabel, 50 m Erdungskabel, 
2 Potentialausgleichsschienen, Masseausgleichsbän-
der für Wägezellen

1026-0001

Befestigung des Kabel-
schaltkasten außerhalb 
der Waagengrube

Sollte ihre Waage in exponierter Stellung (z.B Über-
schwemmungsgebiet, starke Regenfälle, Umweltein-
flüsse, etc.)  verbaut sein oder werden, empfiehlt sich 
das Versetzen des Kabelschaltkasten in eine erhöhte 
bzw. sichere Position ausserhalb der Waagengrube 
(z.B. Wägehäuschen, Leitstelle, etc.).
Hierbei wird der standardmäßig in der Fahrzeugwaa-
gegrube befestigte Kabelschaltkasten ausserhalb 
der Waagengrube angebracht. Hierzu werden die 
Wägezellenkabel sowie die Messkabel entsprechend 
der notwendigen Länge angepasst.

1026-0033
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ATEX-Ausführung 

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Kompakte Ringtorsions- 
Wägezelle RTN 33t/C3; 
II2G; II2D für ATEX Zone 
1 und 21

Genauigkeitsklasse C3 (eichfähig) mit integriertem 
Überspannungs- schutz 1500V

8002-0058

Kompakte Ringtorsions- 
Wägezelle RTN 33t/C5/ 
C4Mi-7,5; II2G; II2D für 
ATEX Zone 1 und 21

Genauigkeitskl. C5/C4Mi-7,5 (eichfähig) mit integr. 
Überspannungsschutz 1500V

8002-0059

Kompakte Ringtorsions- 
Wägezelle RTN 47t/C3; 
II2G; II2D für ATEX Zone 
1 und 21

Genauigkeitsklasse C3 (eichfähig) mit integriertem 
Überspannungsschutz 1500V

8002-0061

Kompakte Ringtorsions- 
Wägezelle RTN 47t/C5/ 
C4Mi-7,5; II2G; II2D für 
ATEX Zone 1 und 21

Genauigkeitskl. C5/C4Mi-7,5 (eichfähig) mit integr. 
Überspannungsschutz 1500V

8002-0062

JunctionBox Ex mit 
Abgleichmöglichkeit

Ex'i'-Waagenanschluss-Klemmkasten zum Einsatz in 
Ex-Zone 1, 2, 21 und 22, ATEX II 2 (2) G Ex ib [ib] IIC 
T4 Gb (Gas/Zone 1), II 2 (2) D Ex ib [ib] IIIC T50 °C Db 
(Staub/Zone 21), II 3G Ex nA IIC T4 Gc (Gas/Zone 2), 
II 3D Ex tc IIIC T50 °C Dc (Staub/ Zone 22), Klemmen 
zum Anschluss von max. 4 Ex'i'-Wägezellen, einfache 
Abgleich-Möglichkeit über Dreh-Potentiometer, im 
Edelstahl-Gehäuse, IP65, Abmessungen (L x B x H: 230 
x 80 x 60 mm), mit Kabelverschraubungen 4 x PG9, 1 
xPG11, inkl. Installationsanleitung in Deutsch.

8001-0540

Ex'i'-Wägezellen-An-
schlusskabel, blau

Zum Anschluss von DMS-Wägezellen, 6-adrig (3 x 2 x 
0,75 mm²),
Ø 9,6 mm, abgeschirmt, zur Verlegung im Ex-Bereich, 
max. Länge 100 m.

8001-0537
(m)

Ex'e'-Spannungsversor-
gungs-Anschlusskabel, 
gelb

Ex'e'-Anschlusskabel, 2 x 1 mm² gelb, Ø 9,6 mm, 
PUR, flexibel, geschirmt, geeignet zum Anschluss von 
IT3000Ex-24VDC und IT8000Ex DC-Version.

8001-0598
(m)

Ex'e'-Spannungsversor-
gungs-Anschlusskabel, 
gelb

Ex'e'-Anschlusskabel, 3 x 1 mm², Ø 10,0 mm, PUR, 
flexibel, geschirmt, geeignet zum Anschluss von 
IT3000Ex-230VAC.

8001-0538
(m)

Ex'i'-Schnittstellen-
Anschlusskabel, blau

Ex'i'-Datenkabel, 2 x 2 x 0,5 mm², Ø 7,5 mm, JE-LiYCY, 
paarweise verseilt, geschirmt, für eigensichere 
Schnittstellen (z. B. serielle Schnittstelle von IT3000Ex 
und IT8000Ex oder I/O-Anschluss IT3000Ex).

8001-0599
(m)

ATEX Zener-Barrieren-
Satz für ProfiBox, IT… 
und ADCBox mit ADM 

Geeignet für Hutschienen-Montage, Gesamt-Innen-
widerstand der Wägezellen 87,5–4.500 Ohm (Typen 
Z040/41/42), neue Version, Abm. Zenerbarriere L x B 
x H: 115 x 115 x 12 mm.

8001-0542

ATEX Zener-Barrieren-
Satz für ProfiBox, IT… 
und ADCBox mit ADM

vorverdrahtet, inkl. 2 Schutzleiter-Klemmen und 6 Ein-
gangs-Klemmen, auf Hutschiene montiert, Gesamt-
Innenwiderstand der Wägezellen, 87,5–4.500 Ohm 
(Typen Z040/41/42), neue Version, Abm. Zenerbarrie-
re L x B x H: 115 x 115 x 12 mm.

8001-0543
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

ATEX Zener-Barrieren-
Satz für ProfiBox, IT… 
und ADCBox mit ADM

vorverdrahtet, auf Hutschiene montiert, im VA-
Klemmkasten, IP65, zur Montage im Ex-Bereich, Zone 
2 oder 22. Abmessungen L x B x H: ca. 250 x 232 x 135 
mm, Inkl. 2 Schutzleiter-Klemmen und 6 Eingangs-
Klemmen, Gesamt-Innenwiderstand der Wägezellen 
87,5–4.500 Ohm (Typen Z040/41/42), neue Version, 
Abm. Zenerbarriere L x B x H: 115 x 115 x 12 mm.

8001-0544

Überspannungsschutz

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Überspannungsschutz 
für JW IT Auswertege-
räte

inkl. Gehäuse 8001-0618

Überspannungsschutz 
VSB 28011

Überspannungsschutz Modul mit Gehäuse 8002-0390

Überspannungsschutz-
Modul DBS 6

zum Nachrüsten in einen Klemmkasten VKK 280x6, 
auch für Einsatz in ATEX Zone 2/22 zulässig

8002-0506

Beschilderung

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Herstellerbezeichnung Hinweisschild Hersteller "Janner Waagen"
Größe: 70 x 40 cm

1026-0002

Hinweisschild Hinweisschild "Achsweises Verwiegen verboten" 
Größe: 70 x 40 cm

1026-0003

Wannenanpassungen

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

abgesenkte Wannen-
längsseiten

Absenkung der beiden Wannenlängsseiten um 4 cm.
Passend für JW Fahrzeugwaagen VARIO, Typ E5, in der 
Ausführung 18,00x3,00 m und 20,00x3,00 m
ACHTUNG: Ein seitliches Überfahren der Wägebrücke 
ist bei Auswahl dieser Option nicht mehr möglich!

8017-0025

Längsgefälle für die Montage und den Betrieb der Waage mit 
Längsgefälle (max. 5%) sind Wägezellen des Typs RTN 
zwingend erforderlich
Hinweis: Aus technischen Gründen ist nur ein Längs- 
oder ein Quergefälle möglich. 

8017-0032
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Quergefälle für die Montage und den Betrieb der Waage mit 
Quergefälle (max. 3%) sind Wägezellen des Typs RTN 
zwingend erforderlich
Hinweis: Aus technischen Gründen ist nur ein Längs- 
oder ein Quergefälle möglich. 

8017-0033

60t
Ausführung der Waage 
mit 60 t Wägebereich

Hinweis: Bei Fahrzeugwaagen bis 60 t sind kundensei-
tig 10 t Ersatzlast zu stellen.

8017-0041

Sonstiges

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

5

60

75

8

T-Gummi für JW Fahr-
zeugwaagen Vario E5

Zur Abdeckung der Fuge zwischen Waagenbrücke 
und Waagenwanne, Breite: ca. 75 mm, Tiefe: ca. 60 
mm, Form: T. Nicht kombinierbar mit abgesenkten 
Wannenlängseiten (8017-0025).
Anmerkung: Beispiel: Für eine Fahrzeugwaage 18,00 
x 3,00 m werden insgesamt 2 x 18 m + 3 x 3 m = 45 m 
benötigt.

8017-0026

5

57

100

8

T-Gummi Shape Line Werkstoff: EPDM (schwarz) - gut witterungs-, 
ozon- und alterungsbeständig 
Ausführung: flexible, gerade Ausführung , passend 
auch für ältere Waagen mit schmalem Spalt, seitlich 
flach auslaufende Dichtlippen für eine optimale 
Abdichtung zur Waage und zum Außenbereich. 
Abmessungen: Breite 100 mm, Höhe 75 mm, Steg 
Dicke 5 mm, Abdeckung 8 mm

8016-0001

8

8
100

5

57

T-Gummi Cone-Line Werkstoff: EPDM (schwarz) - gut witterungs-, 
ozon- und alterungsbeständig  
Ausführung: flexibler und verstärkter, belastbarer, 
konischer Steg für höhere Beanspruchung. 
Seitlich flach auslaufende Dichtlippen für eine optima-
le Abdichtung zur Waage und zum Außenbereich.  
Abmessungen: Breite 100 mm, Höhe 75 mm, Steg 
Dicke (Anfang) 5 mm, Steg Dicke (Ende) 8 mm, Abde-
ckung 8 mm

8016-0002

21

25

5

8

57

52,50

51

T-Gummi Innova-Line verwendbar mit Ausführung "abgesenkte Wannen-
längsseiten" (8017-0025)
Werkstoff: EPDM (schwarz) - gut witterungs-, 
ozon- und alterungsbeständig  
Ausführung: flexible, gerade Ausführung, geeignet um 
Höhenunterschiede auszugleichen. Seitlich 
flach auslaufende Dichtlippen für eine optimale 
Abdichtung zur Waage und zum Außenbereich. 
Abmessungen: Breite 77,5 mm, Höhe 90 mm, Steg 
Dicke 5 mm, Abdeckung 8 mm

8016-0003

9

08

150

31

T-Gummi Drive-Line Werkstoff: EPDM (schwarz) - gut witterungs-, 
ozon- und alterungsbeständig 
Ausführung: schwere Ausführung, speziell für den 
Überfahrbereich, sehr breiter und verstärkter 
Kopf für perfekte Abdeckung des Spaltes. 
Abmessungen: Breite 150 mm, Höhe 80 mm, Steg 
Dicke 9 mm, Abdeckung 13 mm

8016-0004

9

08

31

150 T-Gummi Strong-line Werkstoff: Polyurethan (schwarz) - gut witterungs-, 
ozon- und alterungsbeständig, extrem abriebfest 
Ausführung: superschwere Ausführung, für den Über-
fahrbereich, sehr breiter und verstärkter Kopf für 
sichere Abdeckung des Spaltes. 
Abmessungen: Breite 150 mm, Höhe 80 mm, Steg 
Dicke 9 mm, Abdeckung 13 mm

8016-0005

Nagetierschutz Beton-
fahrzeugwaage

für Betonfahrzeugwaagen, zum Schutz gegen Verbiss-
schäden an Wägezellen und Klemmkästen, bestehend 
aus: Kabelschutzschlauch, Nagetierschutzbox, inkl. 
Befestigungsmaterial und Zubehör, inkl. Montage

1026-0004
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Halterung für Nagetier-
schutz Betonfahrzeug-
waage

notwendig bei Betonfahrzeugwaagen SH A3/A4 
(Überflurfahrzeugwaagen), Erweiterung zu Artikel 
1026-0004

1026-0005

Schrammbord Typ 1 Preis pro Meter 8017-0034

Schrammbord Typ 2 Preis pro Meter 8017-0035

Schrammbord Typ 3 Preis pro Meter 8017-0036

Schrammbord Typ 4 Preis pro Meter 8017-0037

Schrammbord Typ 5 Preis pro Meter 8017-0038

Schrammbord Typ 6 Preis pro Meter 8017-0039
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Dienstleistungen
Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Transport JW Betonfahrzeugwaage Vario E5/SH A3/SH A4 oder JW Stahlfahrzeugwaa-
ge SL/SH, zum Aufstellungsort, inkl. aller Nebenkosten (Begleitung, Maut)

9001-0502

Montage JW Betonfahrzeugwaage Vario E5/SH A3/SH A4 oder JW Stahlfahrzeugwaa-
ge SL/SH, am Aufstellungsort, inkl. Material zur Aufstellung 
Grundlagen für die Montage:
• Einbauort nicht überbaut
• direkter seitlicher Standplatz längs zur Grube für kundenseitigen 

Autokran
• Zufahrt für Schwerlastfahrzeuge und Autokran gewährleistet
Können diese Grundlagen für die Montage bauseitig nicht bereitgestellt 
werden, so behalten wir uns vor, etwaig auftretende Mehrkosten weiter-
zuverrechnen.

9001-0503

Kranstellung JW Betonfahrzeugwaage Vario E5/SH A3/SH A4 oder JW Stahlfahrzeugwaa-
ge SL/SH 
Grundlagen für die Kranstellung:
• Einbauort nicht überbaut
• direkter seitlicher Standplatz längs zur Grube für Autokran
• Zufahrt für Schwerlastfahrzeuge und Autokran gewährleistet
Können diese Grundlagen für die Kranstellung bauseitig nicht bereitgestellt 
werden, so behalten wir uns vor, etwaig auftretende Mehrkosten weiter-
zuverrechnen.

9001-0504

Inbetriebnahme am Aufstellungsort, im Preis enthalten:
• Verkabeln des Wägesystems
• Inbetriebnahme der Waage
• Überprüfung der Waage auf Funktion
• Justage der Waage mit Prüfgewichten
• Fahrt- und Nebenkosten

9001-0505

50 t Eichfahrzeug 
(25 t Prüfgewichte)

Mit bis zu 25 t Prüfgewichten für die Justage und Konformitätsbewertung 
(Hersteller Ersteichung) und Eichung von Waagen (Tagessatz)

9001-0353

Konformitätsbewertung 
FZW (Ein-/Zweibereichs-
waagen)

Konformitätsbewertungsverfahren (Hersteller Ersteichung) bis 50 t. 
Durchführung der Konformitätsbewertung (Hersteller Ersteichung), 
Erstellung einer Konformitätserklärung und Erstellung der Bestätigung der 
Konformitätsbewertung.
Zzgl. Kosten für die Stellung des Eichfahrzeug.
Hinweis: Bei Fahrzeugwaagen bis 60 t sind kundenseitig 10 t Ersatzlast zu 
stellen.

9001-0331

Konformitätsbewertung 
FZW (Dreibereichswaa-
gen)

Konformitätsbewertungsverfahren (Hersteller Ersteichung) bis 50 t. 
Durchführung der Konformitätsbewertung (Hersteller Ersteichung), 
Erstellung einer Konformitätserklärung und Erstellung der Bestätigung der 
Konformitätsbewertung.
Zzgl. Kosten für die Stellung des Eichfahrzeug.
Hinweis: Bei Fahrzeugwaagen bis 60 t sind kundenseitig 10 t Ersatzlast zu 
stellen.

9001-0467

Mehrkostenanmeldung 
Fahrzeugwaage

hiermit melden wir die entstandenen Mehrkosten für:
- ...
- ...
- ...
 
an.

Wir bitten um kurze schriftliche Freigabe der Mehrkosten bis spätestens 
XX.XX.20XX - XX:00 Uhr, damit wir entsprechend termingerecht beauftra-
gen können.

9001-0539

Mehrpreis erhöhter 
Montageaufwand

Aufpreis für über die normale Montage hinausgehende Tätigkeiten 9001-0508

Mehrpreis verlorenes 
Material

Aufpreis für bei der Montage zerstörtes oder nicht mehr ausbaubares 
Montagewerkzeug (z.B. Anschlagmittel, Ösen, Schlupfbänder, usw.)

1026-0009

Mehrpreis erhöhter In-
betriebnahmeaufwand

Aufpreis für über die normale Inbetriebnahme hinausgehende Tätigkeiten 9001-0509

Mehrpreis Kranstellung Aufpreis für über die normale Kranstellung hinausgehende Leistungen 9001-0510

Mehrpreis stirnseitige 
Kranmontage

Aufpreis für stirnseitige Kranmontage 9001-0511

Mehrpreis Balasttrans-
port

Aufpreis für Transport der zusätzlichen Balastgewichte für Autokran 9001-0512

Hakenlastversicherung für Autokran 9001-0513

Mehrpreis einseitige 
Straßensperrung

- 9001-0514
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Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Mehrpreis Begleitfahr-
zeug BF2

inklusive Fahrer, z.B. zur Begleitung von Transportfahrzeugen, Kranfahrzeu-
gen usw.

9001-0532

Mehrpreis Begleitfahr-
zeug BF3

inklusive Fahrer, z.B. zur Begleitung von Transportfahrzeugen, Kranfahrzeu-
gen usw.

9001-0533

Mehrpreis Begleitfahr-
zeug BF4

inklusive Fahrer, z.B. zur Begleitung von Transportfahrzeugen, Kranfahrzeu-
gen usw.

9001-0515

Prüffähige Statik für Fahrzeug- oder Gleiswaagen 9001-0516

Lagerkosten Fahrzeug-
waage

für Fahrzeugwaagenteile, bei kundenseitiger Verschiebung der Montage 9001-0517

SiGe-Koordinator stellen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator nach RAB 30 "geeigneter Koordi-
nator (Konkretisierung zu §3 BaustellV)" während der Bauphase stellen

9001-0534

SiGe-Plan Fortschrei-
bung

Fortschreibung des vom Auftraggeber (AG) gestellten Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach RAB 31. Aufstellen und Fortschrei-
ben, sowie mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator dieser 
und weiterer berührenden Baustellen abstimmen.

Bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpas-
sen des SiGe-Plans. Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf 
der Baustelle vorhalten.

9001-0535

Transportgenehmigung 
Fahrzeugwaagen

Beantragung und Einholung der benötigten Transportgenehmigungen bei 
den zuständigen Behörden.

1026-0023

Baustelle einrichten Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistun-
gen einrichten, sofern nicht in den folgenden Positionen enthalten.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur Durchführung der 
Arbeiten erforderlich sind, auf die Baustelle bringen und aufbauen.

9001-0540

Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. 
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand 
unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß 
herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leis-
tungen (z. B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte 
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für 
alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

9001-0541

Baustelleneinrichtung, 
Maschinenan- & -ab-
transport, Baustellensi-
cherung

Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistun-
gen einrichten, sofern nicht in den folgenden Positionen enthalten. 
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur Durchführung der 
Arbeiten erforderlich sind, auf die Baustelle bringen und aufbauen. Nach 
Abschluss der Arbeiten sind alle Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebs-
mittel und Werkstoffreste wieder abzubauen bzw. abzufahren/zu entsor-
gen. Die in Anspruch genommenen Flächen sind sauber zu hinterlassen.

9001-0542
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Kranmontagen

Standardmontage - Waagenbreite 3,00 Meter
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Standardmontage - Waagenbreite 3,50 Meter
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Sondermontage einseitig Vorkopf - Waagenbreite 3,00 Meter
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Umbausätze

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Umbausatz Fahrzeug-
waage mech.-hybr.

Umbausatz für den Wechsel von mechanischem 
Hebelwerk auf Hybrid.
bestehend aus:
• Wägezellenblock
• Klemmenkasten
• Hilfsschneide
• Umbauteile
• Masseband

1026-0010

Sockel-Umbausatz Fahr-
zeugwaage mech.-elekt.

Umbausatz für den Wechsel von mechanischem 
Hebelwerk auf Wägezellen.
bestehend aus:
• Schalungsmaterial
• Bewehrung
• Stahlträger
• Grund- und Kopfplatte für Montage der Wäge-

zelle
• Beton oder Vergussmasse

1026-0011

Sockel-Umbausatz Fahr-
zeugwaage hybr.-elekt.

Umbausatz für den Wechsel von mechanischem 
Hebelwerk auf Wägezellen.
bestehend aus:
• Schalungsmaterial
• Bewehrung
• Stahlträger
• Grund- und Kopfplatte für Montage der Wäge-

zelle
• Beton oder Vergussmasse

1026-0012

Sockel-Umbausatz Fahr-
zeugwaage elekt.-elekt.

Umbausatz für den Wechsel auf neue Wägezellen.
bestehend aus:
• Grund- und Kopfplatte für Montage der Wäge-

zelle
• Adapter- und Höhenausgleichsstücke

1026-0013

Ersatzteile

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Stoßfänger 13 mm 
Gummi, Edelstahl V2A 
(1.4301) 

Werkstoff: EPDM 90 +/- 5 Shore A (schwarz) gut witte-
rungs-, ozon- und alterungsbeständig 
Ausführung: 13 mm EPDM auf Edelstahlplatte 1.4301, 
festhaftend aufvulkanisiert 
Abmessungen Blech : 
Länge 205 mm, Höhe 85 mm, Lochabstand 180 mm, 
Breite 3 mm 
Abmessungen Gummi: 
Länge 140 mm, Höhe 70 mm, Breite 13 mm

8016-0017

Stoßfänger 15 mm Gum-
mi, S235JR galv. verzinkt

Werkstoff: EPDM 90 +/- 5 Shore A (schwarz) 
gut witterungs-, ozon- und alterungsbeständig  
Ausführung: 
15 mm EPDM auf galvanisch verzinkter 
Stahlplatte festhaftend aufvulkanisiert. 
Für Fahrzeugwaagen mit Stichmaß 290 mm. 
Abmessungen Bleck: 
Länge 330 mm, Höhe 70 mm, Lochabstand 290 mm, 
Breite 8 mm 
Abmessungen Gummi: Länge 210 mm, Höhe 55 mm, 
Breite 15 mm

8016-0006

Stoßfänger 20 mm 
Gummi, S235JR galv. 
Verzinkt

Werkstoff: EPDM 90 +/- 5 Shore A (schwarz) gut witte-
rungs-, ozon- und alterungsbeständig 
Ausführung: 
20 mm EPDM auf galvanisch verzinkter 
Stahlplatte festhaftend aufvulkanisiert. 
Für Fahrzeugwaagen mit Stichmaß 290 mm. 
Abmessungen Blech: 
Länge 330 mm, Höhe 70 mm, Lochabstand 290 mm, 
Breite 8 mm 
Abmessungen Gummi: 
Länge 210 mm, Höhe 55 mm, Breite 20 mm

8016-0007
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Stoßfänger 20 mm 
Gummi, Edelstahl V2A 
(1.4301)

Werkstoff: EPDM 90 +/- 5 Shore A (schwarz) gut witte-
rungs-, ozon- und alterungsbeständig 
Ausführung: 
20 mm EPDM auf Edelstahlplatte 1.4301 
festhaftend aufvulkanisiert. 
Für Fahrzeugwaagen mit Stichmaß 290 mm. 
Abmessungen Blech: 
Länge 330 mm, Höhe 70 mm, Lochabstand 290 mm, 
Breite 8 mm 
Abmessungen Gummi: Länge 210 mm, Höhe 55 mm, 
Breite 20 mm

8016-0008

Stoßfänger 20 mm PU, 
S235JR galv. Verzinkt

Werkstoff: PU 90 +/- 5 Shore A (schwarz o. rot), gut 
witterungs-, ozon- und alterungsbeständig 
Ausführung: 
20 mm PU auf galvanisch verzinkter 
Stahlplatte aufgeschraubt. 
Für Fahrzeugwaagen mit Stichmaß 290 mm. 
Abmessungen Blech: 
Länge 330 mm, Höhe 70 mm, Lochabstand 290 mm, 
Schraublochabstand 100 mm, Breite 10 mm 
Abmessungen Stahlplatte: 
Länge 200 mm, Höhe 60 mm, Breite 20 mm

8016-0009

Stoßfänger 20 mm PU, 
S235JR feuerverzinkt

Werkstoff: PU 90 +/- 5 Shore A (schwarz o. rot), gut 
witterungs-, ozon- und alterungsbeständig 
Ausführung: 20 mm PU auf feuerverzinkter Stahlplat-
te aufgeschraubt. 
Für Fahrzeugwaagen mit Stichmaß 290 mm. 
Abmessungen Blech: 
Länge 330 mm, Höhe 70 mm, Lochabstand 290 mm, 
Schraublochabstand 100 mm, Breite 10 mm 
Abmessungen Stahlplatte: 
Länge 200 mm, Höhe 60 mm, Breite 20 mm

8016-0010

Stoßfänger 20 mm PU, 
S235JR feuerverzinkt, 
geschweißter Rahmen

Werkstoff: PU 90 +/- 5 Shore A (rot), gut witterungs-, 
ozon- und alterungsbeständig 
Ausführung: 20 mm PU auf feuerverzinkter, Stahlplat-
te aufgeschraubt. 
Aufgeschweißter, feuerverzinkter Sicherungsrahmen 
Für Fahrzeugwaagen mit Stichmaß 290 mm. 
Abmessungen Blech: 
Länge 330 mm, Höhe 85 mm, Lochabstand 290 mm, 
Breite 10 mm 
Abmessungen Stahlplatte: 
Länge 185 mm, Höhe 65 mm, Breite 20 mm 
Abmessungen Rahmen: 
Breite 13 mm

8016-0011

Hinterlegbleche 1mm Werkstoff: Stahlblech verzinkt  
Ausführung: passend für alle Stoßfänger und Waagen 
mit Stichmaß 290 mm. Erhältlich in 1 mm, 2 mm, 3 
mm, 5mm Dicke 
zum Ausgleichen von Einbautoleranzen. 
Abmessungen: 
Länge 330 mm, Höhe 70 mm, Lochabstand 266 mm, 
Breite 1 mm

8016-0012

Hinterlegbleche 2mm Werkstoff: Stahlblech verzinkt  
Ausführung: passend für alle Stoßfänger und Waagen 
mit Stichmaß 290 mm. Erhältlich in 1 mm, 2 mm, 3 
mm, 5mm Dicke 
zum Ausgleichen von Einbautoleranzen. 
Abmessungen: 
Länge 330 mm, Höhe 70 mm, Lochabstand 266 mm, 
Breite 2 mm

8016-0013

Hinterlegbleche 3mm Werkstoff: Stahlblech verzinkt  
Ausführung: passend für alle Stoßfänger und Waagen 
mit Stichmaß 290 mm. Erhältlich in 1 mm, 2 mm, 3 
mm, 5mm Dicke 
zum Ausgleichen von Einbautoleranzen. 
Abmessungen: 
Länge 330 mm, Höhe 70 mm, Lochabstand 266 mm, 
Breite 3 mm

8016-0014
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Hinterlegbleche 5mm Werkstoff: Stahlblech verzinkt  
Ausführung: passend für alle Stoßfänger und Waagen 
mit Stichmaß 290 mm. Erhältlich in 1 mm, 2 mm, 3 
mm, 5mm Dicke 
zum Ausgleichen von Einbautoleranzen. 
Abmessungen: 
Länge 330 mm, Höhe 70 mm, Lochabstand 266 mm, 
Breite 5 mm

8016-0018

Gummipuffer 15 mm Werkstoff: EPDM 90 +/- 5 Shore A (schwarz), gut 
witterungs-, ozon- und alterungsbeständig  
Ausführung: formgefertigte, vulkanisierte Ausführung 
Abmessungen: 
Länge 210 mm, Höhe 55 mm, Breite 15 mm

8016-0015

Gummipuffer 20 mm Werkstoff: EPDM 90 +/- 5 Shore A (schwarz), gut 
witterungs-, ozon- und alterungsbeständig  
Ausführung: formgefertigte, vulkanisierte Ausführung, 
LxBxH = 210 x 55 x 20 mm

8016-0016

Masseband, M6,
4 mm², vernickelt, 
Länge 150 mm

beidseitig mit Quetschkabelschuh M6
VB.KZG 4 QMM VERNICKELT 0,07 L = 130 (150)

8023-0001

Masseband, M12,
10 mm²,
Länge 220 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M12
KFL 10 QMM VSN 0,16 200 mm

8023-0002

Masseband, M10,
10 mm², Edelstahl,
Länge 220 mm

beidseitig mit Rohrmanschette EDS 1,4571 mit Boh-
rung M10
KFL 10 QMM EDS 1,4401 0,10 200mm

8023-0003

Masseband, M10,
10 mm², Edelstahl,
Länge 300 mm

beidseitig mit Rohrmanschette EDS 1,4571 mit Boh-
rung M10
KFL 10 QMM EDS 1.4401 0,10 300 mm

8023-0004

Masseband M8,
10 mm²,
Länge 318 mm

beidseitige mit Rohrmanschette mit Bohrung M8
STROMBD.KFL 10QMM VSN 0,16 L=318 (300) M8 
(Masseband)

8023-0005

Masseband, M12,
16 mm²,
Länge 320 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M12
STROMBD.KFL 16QMM VSN 0,16 L=320 (300)

8023-0006

Masseband, M16,
35 mm²,
Länge 380 mm

beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M16
KFL 35 QMM VSN 0,16 200 mm

8023-0007

Deckelheber (Variante 1) zum Anheben der Deckel der Serviceeinstiege, pas-
send für alle Fahrzeugwaagentypen

1026-0007

Deckelheber (Variante 2) zum Anheben der Deckel der Serviceeinstiege, pas-
send für alle Fahrzeugwaagentypen

1026-0024
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Kompakt-Unterstellhe-
ber, Nennlast 5 t, Typ: 
PT9105A

Hub: 19 mm, Bauhöhe (eingefahren): 63,5 mm, 
Durchmesser: 73,8 mm, Gewicht: 1,9 kg, Druckstück-
Durchmesser: 29/15 mm

8024-0001

Kompakt-Unterstellhe-
ber, Nennlast 12 t, Typ: 
PT9012A

Hub: 95 mm, zusätzlicher Spindelhub: 76 mm, 
Bauhöhe (eingefahren): 171 mm, Gewicht: 6,4 kg, 
Druckstück-Durchmesser: 48 mm, Bodenplatte: 165 
x 106 mm

8024-0002

Kompakt-Unterstellhe-
ber, Nennlast 33 t, Typ: 
PT9033B

Hub: 19 mm, Bauhöhe (eingefahren): 63,5 mm, 
Durchmesser: 73,8 mm, Gewicht: 14,5 kg, Druckstück-
Durchmesser: 29/15 mm

8024-0003

Schachtdeckel, eckig, 
775 x 775 x 70 mm

für Fahrzeugwaagen, verzinkt, Tragfähigkeit 5 t 8017-0027

Schachtdeckel, eckig, 
836 x 836 x 70 mm

für Fahrzeugwaagen, verzinkt, Tragfähigkeit 5 t 8017-0028

Schachtdeckel, eckig, 
1300 x 900 mm

für Fahrzeugwaagen, verzinkt, geschlossene Aus-
führung, Abdeckung lichte Weite 1300x900  mm, 
befahrbar, Trägfähigkeit 5 t

8017-0050

Schachtdeckel, rund, 
D = 750 mm, H = 125 
mm

für Fahrzeugwaagen, verzinkt, Klasse B125, 
Norm EN124

8017-0029

Vergussmasse Emcekrete 60 F, 25 kg Sack 8017-0030

Vergussmasse Emcekrete FH 10 Super 0/5, 25 kg Sack 8017-0031

Verguss- und Stopf-
mörtel

25 kg Sack 8025-0001

Fixzement 15 kg Eimer 8025-0002

Tiefengrund 10 l Eimer 8025-0003
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Epoxidharz 4,5 kg Eimer 8025-0004

Reparaturmörtel Einbaustärke 0 - 100 mm, 25 kg Sack 8025-0005

Schnellmörtel Einbaustärke 10 - 150 mm, 25 kg Sack 8025-0006

Kunststoffmörtel Zweikomponentiger, modifizierter Spezial-Acrylat-
mörtel, Nach wenigen Stunden belastbar, auch bei 
Minustemperaturen, Konsistenzregulierung durch 
variable Mischungsverhältnisse 
16,8 kg Eimer

8017-0040

Oberflächensanierung Ablauf:
• Brücke an den schadhaften Stellen frei legen
• Einstreichen der schadhaften Stellen mit einer 

Haftbrücke
• Oberfläche mittels Spezialmörtel ausbessern

9001-0506

Entsorgung bestehende 
Fahrzeugwaage

inkl.
• Abtransport und fachgerechte Entsorgung der 

Waage
• Autokran 80 t zum Abladen
• Monteur

9001-0507

Winkeleisen längsseitig für Fahrzeugwaagenbrücken 1026-0008

Montagezubehör für JW 
Fahrzeugwaagen VARIO 
bis 18 m

Benötigt beim räumlichen Versetzen von Fahrzeug-
waagen des Typs Vario. Dieses Montagezubehör 
enthält Vergussmasse sowie Zubehör für die erneute 
Vergießung der Wägezellen der Fahrzeugwaage nach 
dem Versetzen an den neuen Standort.

1026-0022

Messkabel, 6 x 1,0 mm², 
abgeschirmt

zur Verbindung der Wägezellen mit dem Auswerte- 
und Steuergerät.

8026-0001

Datenkabel,
6 x 0,25 mm²

6-adrig, paarig verdrillt, abgeschirmt, zum Anschluss 
von Peripherie-Geräten (RS232, 20mA, RS485), für 
größere Entfernungen.

8001-0611

Steuerleitung,
6 x 0,5 mm²

- 8026-0010

Steuerleitung,
7 x 1,5 mm²
Mantelleitung

- 8026-0011
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Steuerleitung,
7 x 2,5 mm²
Mantelleitung

- 8026-0012

Kabel,
3 x 1,5 mm²

zur Energieversorgung 230VAC, max. 16A, von Aus-
werteeinrichtungen, Druckern, Großanzeigen usw.

8002-0406

Staberder Profilstaberder nach Din EN 62561-2, Ausführung als 
Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm, mit Anschlusslappen und 
Bohrung, Länge 1500 mm

8026-0002

Erdungsband für den Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanla-
gen und beim Ringpotentialausgleich (Banderder), 
nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202), 30 x 3,5 
mm, Länge ca. 60 m, Ring

8026-0005

Erdungsbandschelle 
(Langstück)

für Erdungsband, Erdungsbandeisenverbinder mit 
Zwischenplatte Eisen, feuerverzinkt, für Flachband 30 
mm Breite und Rundleiter 8-10 mm ø

8026-0007

Erdungsband (Rund-
stahl) 10mm, Edelstahl 
V4A

für den Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanla-
gen und beim Ringpotentialausgleich (Ringerder)
Länge: ca. 80 m
Verpackungseinheit: Ring
Nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202), für den 
Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen,F Varian-
te: Edelstahl-Draht V4A
Nach DIN VDE 0151 ist bei Edelstahl im Erdreich (Rd 
10 mm) die Werkstoff-Nr. 1.4571,zu verwenden, 
• Ø Leiter: 10 mm, 
• Querschnitt: 78 mm², 
• Normenbezug: DIN EN 50164-2. 
• Werkstoff: NIRO, Eigenschaften: 1.4301

8026-0008

Korrosionsschutzbinde 
für Ringerder

Korrosionsschutzbinde zur Umhüllung von ober- und 
unterirdischen Verbindungen. Zur Verwendung im 
Erdreich nach DIN 30672.

8026-0009

Erdungsbandschelle 
(Kreuzstück), Edelstahl 
V4A

für Erdungsband, Kreuzstück nach DIN EN 62561-1, 
für ober- und unterirdische Verbindung von Erdungs-
bändern, Ausführung Edelstahl V4A mit Zwischenplat-
te und Schrauben M8

8026-0006

Potentialausgleichs-
schiene

für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-
540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 
0185-305, Blitzstromtragfähigkeit 100 kA, LxBxH = 188 
x 44,5 x 52 mm

8026-0003

Massekabel, 1 x 10 mm², 
grün/gelb

nach DIN VDE 0285-525-2-31 8026-0004
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Fernanzeigen

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Fernanzeige DA120-
NS60/A20SPD

Ziffernhöhe 120 mm, 6-stellig, LED rot, superhell, 
großer Ablesezirkel, Ansteuerung seriell über RS232C/
V24, 20mA/TTY, RS422, RS485

8027-0001

Fernanzeige DA120-
NS6A/A20SP-09 mit 
Ampelfunktion

Digitale Großanzeige Ziffernhöhe 120mm, 6-stellig 
LED rot ultrahell, mit zusätzlichen LED Leuchtflächen 
2-farbig (rot/grün), großer Ablesewinkel. Ansteuerung 
seriell über RS232C/V24, 20mA/TTY, RS422, RS485. 
Maße 794x181x90mm (BxHxT) 
pulverbeschichtet RAL 9005, Schutzart IP65.

8027-0002

Fernanzeige DA120-
NN50/A20SPD mit 
Ethernetanschluss

Digitale Großanzeige Ziffernhöhe 120mm, 5-stellig, 
LED rot superhell mit automatischer/parametrier-
barer Helligkeitsanpassung, großer Ablesewinkel. 
Ansteuerung Ethernet TCP/IP und seriell über RS232 
oder RS485.
Versorgungsspannung 230 V AC. Aluminium-Wandge-
häuse Maße 630x181x90mm (BxHxT)

8027-0003

Fernanzeige DA120-
NN5A/A2QSPD mit 
Ethernet und Ampel-
funktion

Digitale Großanzeige Ziffernhöhe 120mm, 5-stellig 
LED rot ultrahell, mit zusätzlichen LED Leuchtflächen 
2-farbig (rot/grün), großer Ablesewinkel. Ansteuerung 
Ethernet TCP/IP und seriell über RS232 oder RS485. 
Versorgungsspannung 230 V AC. Aluminiumwandge-
häuse Maße 736x181x90mm (BxHxT)

8027-0004

Fernanzeige DSA120-
NA50/A20SP-01, Anzei-
ge Tonne/Stunde

Digitale Großanzeige Ziffernhöhe 120mm, 5-stellig. 
LED rot superhell mit großem Ablesewinkel und mit 
automatischer Helligkeitsanpassung. 

8027-0005

Fernanzeige DSA60-
NS60/A2SW-02

Ziffernhöhe 57 mm, 6-stellig, LED rot, superhell, 
großer Ablesezirkel, Ansteuerung seriell über RS232C/
V24, 20mA/TTY, RS422, RS485

8027-0006

Fernanzeige DA60-NS60/
A20SPD

Digitale Großanzeige 
Ziffernhöhe 57mm, 6-stellig. 
LED rot superhell mit großem Ablesewinkel und mit 
automatischer Helligkeitsanpassung.
Ansteuerung seriell über RS232C/V24, 20mA/TTY 
oder RS485
230 VAC
Aluminiumwandgehäuse Maße 441x131x90mm 
(BxHxT)
pulverbeschichtet RAL9005
Schutzart IP65

8027-0007

Fernanzeige DA60-
NN50/A20SPD mit 
Ethernetanschluss

Digitale Großanzeige Ziffernhöhe 57mm, 5-stellig. LED 
rot superhell mit großem Ablesewinkel und mit au-
tomatischer Helligkeitsanpassung. Ansteuerung über 
Ethernet TCP/IP und seriell über RS485/RS232. 
Versorgungsspannung 230 V AC. Aluminium-
wandgehäuse pulverbeschichtet RAL 9005, Maße 
405x131x90mm (BxHxT), für Outdoor-
Anwendungen ausgelegt.

8027-0008

DSA25-NS60/A2R-02 
Digitale Großanzeige, 
Ziffernhöhe 25mm, 
6-stellig, mit Dimensi-
onszeichen

LED rot, Ansteuerung seriell RS232C/V.24, 20mA/TTY 
und RS485, Ucc: 115/230 VAC, Einbaugehäuse 192x72 
mm

8027-0009
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Fernanzeige DSA204-
NS60/A20SP-01

Digitale Grossanzeige, Ziffernhöhe 205mm, LED rot 
superhell mit automatischer Helligkeitsanpassung,
6-stellig mit aktiven Dimensionszeichen. Zeichensatz 
10x21, 128x32 Pixel, Pixelgröße
5mm, Pixel pitch 10mm. Ansteuerung seriell über 
RS232, RS422, RS485 oder 20mA/TTY. Ucc:
230 VAC. Im Aluminium-Wandgehäuse pulverbe-
schichtet RAL 9005, Maße 1330x370x90mm
(BxHxT), für Outdoor-Anwendungen ausgelegt. Mit 
Wandbefestigungshaltern, 2 Kabelverschraubungen 
an Gehäuseunterseite.
(für Leseentfernung bis ca. 80m)

8027-0010

LED-Großanzeige 
Fernanzeige für Au-
ßenanwendung (miline 
S1X4-A8RGB)

mit Ethernet TCP/IPInterface / RS485-Interface / 
RS232-Interface
Technische Daten:
• Displayart: LED-Punktmatrix
• Helligkeitsregelung: Automatische Anpassung an 

die Umgebungshelligkeit
• Abstrahlwinkel: 110° / 110° (horizontal / verti-

kal)
• Leuchtfarbe: 7 Farben (rot, grün, blau, gelb, 

cyan, magenta, weiß)
• Aktive Displayfläche: 768x128 mm
• Gehäuseart: Industrieausführung, Aluminium 

Profilgehäuse
• Gehäuseabmessungen: ca. 830x178x80 mm 

(BxHxT)
• Gehäusefarbe: Schwarz, eloxiert
• Montageart: 2 Stück Montagewinkel oben, für 

Wandmontage
• Schutzart (kundenspezifisch): IP44
• Einsatzbereich: für den Einsatz im Außenbereich
• Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C
• Umgebungstemperatur: nicht bekannt
• Lagertemperatur: -25 bis +70 °C
• Betriebsspannung: 100 bis 240 VAC / 50 bis 60 

Hz
• Leistungsaufnahme: Maximal: 78 W typisch: ca. 

36 W bis 59 W

8035-0001

Zeilenorientierte LED-
Großanzeige Fernanzei-
ge für Innenanwendung 
(miline S1X4-I8RGB)

mit Ethernet-Interface / RS485-Interface / RS232-
Interface
Technische Daten:
• LED Punktmatrix-Anzeige
• Anwendungsbereich: Innenbereich, nicht für 

direkte Sonneneinstrahlung
• Abstrahlwinkel: 120° / 120° (horizontal/vertikal)
• Leuchtfarbe: 7 Farben rot, grün, blau, gelb, 

mangenta, cyan, weiß
• Lichtstärke: ca. 1000 cd/m²
• Betriebsspannung: 230 VAC / 50 Hz
• Dateneingang: WLAN
• Konfigurationsschnittstelle: USB
• Gehäuseabmessungen: ca. 830x178x80 mm 

(BxHxT)
• Gehäusefarbe: schwarz, eloxiert
• Schutzart: IP40

8035-0003



67

Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

ZUB

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. | ¹ Achtung: Preis abhängig von Entwicklung der Stahl-, Energie- und Transportkosten! > Tagespreis!

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Zeilenorientierte LED-
Anzeige Fernzanzeige 
für Innenanwendung 
mit WLAN-Empfänger 
(miline S1X2)

Technische Daten:
• LED Punktmatrix-Anzeige
• Darstellung: 1-zeilig, 9-stellig mit 75 mm Zei-

chenhöhe in LED-Farbe Ziffern rot, Einheit weiß
• Anwendungsbereich: Innenbereich, nicht für 

direkte Sonneneinstrahlung
• Abstrahlwinkel: ±60°
• Auflösung: 64x16 Pixel
• Leuchtfarbe: 7 Farben RGB rot, grün, blau, gelb, 

mangenta, cyan, weiß
• Betriebsspannung: 230 VAC / 50 Hz
• Dateneingang: WLAN
• Konfigurationsschnittstelle: USB
• Gehäusegröße: 515x160x56 mm (BxHxT)
• Gehäusefarbe: schwarz, eloxiert
• Schutzart: IP40

8035-0006

Grafikfähige LED-Groß-
anzeige Fernanzeige für 
Innenanwendung (migra 
S1X4-I8RGB) Edelstahl-
Ausführung

mit Ethernet TCP/IP-Interface /RS232-Interface / 
RS485-Interface
Technische Daten:
• Interface· Displayart: LED-Punktmatrix
• Abstrahlwinkel: 120° / 120° (horizontal/vertikal)
• Leuchtfarbe: 7 Farben (rot, grün, blau, gelb, 

cyan, magenta, weiß)
• Gehäuseart: Industrieausführung, Edelstahl-

Gehäuse V2a (WNr. 1.4301 / AISI 304)
• Gehäuseabmessungen: ca. 840x250x100 mm 

(BxHxT)
• Schutzart: IP65
• Einsatzbereich: Für den Einsatz im Innenbereich
• Einsatzort: Die Montage erfolgt im Lebensmit-

telbereich
• Einflüsse: Ausführung beständig gegen: Wasser 

mit Reinigungsmittel 
• Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C

8035-0004

Grafikfähige LED-Groß-
anzeige Fernanzeige für 
Innenanwendung (migra 
S1X4-I8RGB)

mit Ethernet-Interface / RS485-Interface / RS232-
Interface
Technische Daten:
• Displayart: LED-Punktmatrix
• Abstrahlwinkel: 120° / 120° (horizontal/vertikal)
• Leuchtfarbe: 7 Farben (rot, grün, blau, gelb, 

cyan, magenta, weiß)
• Zeichen / Stellen:120 mm Zeichenhöhe, 1 Zeilen, 

8 Zeichen / Zeile
• Gehäuseart: Industrieausführung, Aluminium 

Profilgehäuse
• Gehäuseabmessungen: ca. 820x202x87 mm 

(BxHxT)
• Schutzart: IP65
• Einsatzbereich: Für den Einsatz im Innenbereich
• Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C
• Betriebsspannung: 230 VAC / 50Hz

8035-0005

LED Einbauanzeige, 
numerisch, mit seriellem 
Interface (mipan SI)

mit RS485-Interface / RS232-Interface
Technische Daten:
• Displayart: LED 7-Segment
• Ziffernhöhe: 13 mm
• Stellen: 6 Stellen
• Leuchtfarbe: rot
• Betriebsspannung: 24 VDC ±20 %
• Stromaufnahme: ca. 120 mA bei 24 VDC Be-

triebsspannung
• Adressen: 01...99
• Paritäten: even, odd, no
• Interface: RS232, TT

8035-0002
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

mitex TFT EN 4,3" TFT-
Display Fernanzeige für 
Innenanwendung mit 
Ethernet-Interface

Technische Daten:
• Displayart: TFT
• Auflösung: 480x272 Pixel
• Nutzbare Fläche: 95x53,9 mm, 4,3"
• Farben: 8; schwarz, blau, grün, hellblau, rot, lila, 

gelb, weiß
• Helligkeitsregelung: 8 Stufen 
• einstellbare Betriebsspannung: 24 VDC +/-20%
• Leistungsaufnahme: max. 8,1 W
• Dateneingang: Ethernet TCP/IP, USB 2.0 Typ A 

und B
• Gehäuse: Einbaugehäuse
• Gehäusegröße: 124,9x90,4x38,8 mm (BxHxT)
• Schutzart: IP65 (Front)
• Betriebstemperatur: 0...+50 °C

8035-0007

Fernanzeigenhalterung, 
schwenkbar

für alle JW-Fernanzeigen-Typen 1026-0014

Fernanzeigenhalterung, 
Mastmontage

für alle JW-Fernanzeigen-Typen 1026-0015

Fernanzeigenhalterung, 
Wand (klein)

für alle JW-Fernanzeigen-Typen 1026-0016

Kabelsatz Fernanzeigen bestehend aus:
• 25 m Datenkabel
• 25 m Stromversorgungskabel

1026-0017

Mast für Fernanzeigen, 
Länge 2,50 m

Stahl verzinkt, 
zum Einbetonieren, Nutzhöhe 2,00 m, 
für alle JW-Fernanzeigen-Typen

1026-0018

Mast für Fernanzeigen, 
Länge 4,00 m

Stahl verzinkt, 
zum Einbetonieren, Nutzhöhe 3,50 m, 
für alle JW-Fernanzeigen-Typen

1026-0019

Fertigteilfundament für 
Mast

Fundamentblock C25/30, XC4, XF1
• Abmessungen: 500 x 500 x 500 mm
• Gewicht ca. 310 kg
• Oberfläche Schalungsglatt
• Kante nicht gefast
• inkl. Leerrohr, DN = 43 mm
• 2 Versetzösen seitlich

1026-0020

Fertigteilfundament für 
Mast

Fundamentblock C25/30, XC4, XF1
• Abmessungen: 750 x 750 x 750 mm
• Gewicht ca. 1050 kg
• Oberfläche Schalungsglatt
• Kante nicht gefast
• inkl. Leerrohr, DN = 43 mm
• 2 Versetzösen seitlich

1026-0021
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Ampeln

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Ampel KLS 100, 2-feldig Kleinsignalgeber KLS 100, 2-feldig
Gehäuse PC Schwarz (RAL 9005)
Front PC Schwarz, Kunststoff-Reflektoren, Fresnellin-
sen PC Rot/Grün, Lichtaustritt 85 mm, Fassungen E 
27, mit Flachstecker 6,3
Innenverdrahtung und Klemme, ohne Befestigungen

8042-0001

Leuchtmittel für Ampel 
KLS 100, 2-feldig

Signal-Glühlampe 235 V 40 W E27, Klar
(1 VPE = 2 Stück)

8042-0002

Befestigungsarme, 
Mastmontage, für Am-
pel KLS 100, 2-feldig

Befestigungsarme PC Schwarz (RAL 9005)
für KLS 100, für Mastmontage
(1 VPE = 2 Stück)

8042-0003

Wandadapter Typ K, 20 
mm PC (S)

für Befestigungsarme KLS100 mit Kabelverschraubung 
M16
(1 VPE = 2 Stück)
Hinweis: nur für Wandmontage zusammen mit den 
Befestigungsarmen verwendbar

8042-0004

LED-Lichtsignalgeber LS 
200, 2-feldig

Gehäuse PC Kieselgrau (RAL 7032)
Front PC Schwarz, Frontlinsen PC 200 mm Rot/Grün, 
Schuten/Sonnenschutz Schwarz
HP-LED-Module Rot/Grün 230 V AC
Innenverdrahtung und Klemme ohne Befestigungen

8042-0005

Befestigungsarme aus 
PC Kieselgrau

für LS 200 mit Kabeldurchgangsöffnung für Mastmon-
tage
1 VPE = 2 Stück

8042-0006

Wandadapter Typ K, 20 
mm PC (S)

für Befestigungsarme LS 200 mit Kabelverschraubung 
M16
1 VPE = 2 Stück
Hinweis: nur für Wandmontage zusammen mit den 
Befestigungsarmen verwendbar

8042-0007

LED Signalleuchte (3 in 
1) mehrfarbig - integrier-
te RS232 Schnittstelle

Maße: Durchmesser 85 / 60 mm, Höhe 100 mm 
Höhe Signalelement 60 mm
Spannung: 12 VDC 
Stromaufnahme: 80 mA max.
Anschluss: Federkraftklemmen
Schutzart: IP 65
Temperaturbereich: -20°C - +75°C
Leuchtmittel: 6 LED je Farbe, Lebensdauer ca. 100.000 
Betriebsstunden
Signalfarben: ROT, GELB, GRÜN

8043-0002

LED Signalleuchte, 
dreistufig (rot, gelb, 
grün) - integrierte RS232 
Schnittstelle

Maße: Durchmesser 85 / 60 mm, Höhe 190 mm 
Höhe Signalelemente 50 mm
Spannung: 12 VDC 
Stromaufnahme: 80 mA je Farbe 
Anschluss: Federkraftklemmen
Schutzart: IP 65
Temperaturbereich: -20°C - +75°C
Leuchtmittel: 12 LED je Segment, Lebensdauer ca. 
100.000 Betriebsstunden
Signalfarben: ROT, GELB, GRÜN

8043-0003



70

ZUB

ZUBEHÖR FAHRZEUGWAAGEN

¹ Achtung: Preis abhängig von Entwicklung der Stahl-, Energie- und Transportkosten! > Tagespreis! | *Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

LED Signalleuchte (3 in 
1) mehrfarbig - Dauer-
licht

Maße: Durchmesser 85 / 60 mm, Höhe 100 mm
Höhe Signalelement 60 mm
Spannung: 12 VDC 
Stromaufnahme: 80 mA max.
Anschluss: Federkraftklemmen
Schutzart: IP 65
Temperaturbereich: -20°C - +75°C
Leuchtmittel: 6 LED je Farbe, Lebensdauer ca. 100.000 
Betriebsstunden
Signalfarben: ROT, GELB, GRÜN

8043-0004

Standsäule für Signal-
leuchten vom Typ WL 
oder WLD

Standsäule für Signalleuchten vom Typ WL und WLD 
mit 60 mm Durchmesser.
V2A Edelstahl geschliffen. Befestigungsschrauben für 
Signalleuchte im Lieferumfang enthalten.
Maximaler Kabeldurchmesser 15 mm. 
Die Standsäule ist mit dem Anschlussgehäuse WL 
60-APG und der Wandhalterung WL 60-WH kombi-
nierbar.
Maße: Durchmesser 89/85 mm, Höhe 325 mm

8043-0001

WL 60-APG Anschlussge-
häuse für Signalleuchten 
vom Typ WL oder WLD

Optionales Anschlussgehäuse für Signalleuchten 
und Signalsäulen vom Typ WL und WLD mit 60 mm 
Durchmesser. 
V2A Edelstahl geschliffen. Verwendung bei Aufputz 
verlegten Leitungen. 
Vier 6 mm Löcher im Gehäuseboden zur Befestigung 
an Wand oder Decke. Kabelverschraubung M12. 
Befestigungsschrauben für Signalleuchte im Lieferum-
fang enthalten. 
Das Anschlussgehäuse ist mit der Wandhalterung WL 
60-WH und der Standsäule WL 60-SH kombinierbar.
Maße: Durchmesser 89 mm, Höhe 30 mm

8043-0005

Ampelsteuerung für 
Fernanzeigen mit Ampel

in Verbindung mit Auswertegeräten ITx000E, Steuer-
funktion:
• Gewichtsanzeige = 0 --> Ampel grün
• Gewichtsanzeige größer Mindestlast 

--> Ampel rot
• Wiegung ausgelöst --> Ampel grün

1026-0032

Anbindung einer Fremd-
hersteller-Fernanzeige

Anbindung einer Fremdhersteller-Fernanzeige an ein 
JW-Industriewägeterminal

9001-0518

 
Schranken

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Schrankenanlage
mit 1 Schrankenbaum

Öffnung- und Schließzeiten ca. 2,2 Sek
bestehend aus:
• 1 Stück Schrankenbaum Magnetic.Access Baum-

länge 3500 mm
• 1 Stück Induktionsschleife zur bauseitigen Verle-

gung (6 m Umfang inkl. 5 m Ableitung)

8045-0001

Schrankenanlage
mit 2 Schrankenbäumen

Öffnung- und Schließzeiten ca. 2,2 Sek
bestehend aus:
• 2 Stück Schrankenbaum Magnetic.Access Baum-

länge 3500 mm
• 2 Stück Induktionsschleifen zur bauseitigen 

Verlegung (6 m Umfang inkl. 5 m Ableitung)

8045-0002

Schrankenanlage PRO 
mit 1 Schrankenbaum

Öffnung- und Schließzeiten ca. 1,3 Sek
bestehend aus:
• 1 Stück Schrankenbaum Magnetic.Access PRO 

Baumlänge 3500 mm
• 1 Stück Induktionsschleife zur bauseitigen Verle-

gung (6 m Umfang inkl. 5 m Ableitung)

8045-0003
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Schrankenanlage PRO 
mit 2 Schrankenbäumen

Öffnung- und Schließzeiten ca. 1,3 Sek
bestehend aus:
• 2 Stück Schrankenbaum Magnetic.Access PRO 

Baumlänge 3500 mm
• 2 Stück Induktionsschleifen zur bauseitigen 

Verlegung (6 m Umfang inkl. 5 m Ableitung)

8045-0004

Montagepauschale für 
Schrankenanlage mit 1 
Schrankenbaum

- 8045-0005

Montagepauschale für 
Schrankenanlage mit 2 
Schrankenbäumen

- 8045-0006

Kameras

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Netzwerkkamera 
Nah-Distanz bis 10m

• Nah-Distanz bis 10m
• 8MP Auflösung
• Bulletbauform
• Kein Zoom-Objektiv

8046-0001

Anschlussdose für 
Netzwerkkamera Nah-
Distanz bis 10m

- 8046-0002

Netzwerkkamera 
Mittel-Distanz bis 40m

• Mittel-Distanz bis 40m
• 8 MP Auflösung
• Bulletbauform
• Zoom-Objektiv

8046-0003

Anschlussdose für 
Netzwerkkamera Mittel-
Distanz bis 40m

- 8046-0004

Netzwerkkamera
Bullet-Bauform 
Mittel-Distanz bis 40m

• Mittel-Distanz bis 40m
• 4 MP Auflösung
• Bulletbauform
• Zoom-Objektiv

8046-0005

Netzwerkkamera
Domebauform 
Nah-Distanz bis 10m

• Nah-Distanz bis 10m
• 4MP Auflösung
• Domebauform
• Zoom-Objektiv

8046-0006

Netzwerkkamera 
Domebauform 
Mittel-Distanz bis 30m

• Mittel-Distanz bis 30m
• 8MP Auflösung
• Domebauform
• Zoom-Objektiv

8046-0007

Halterung für Netzwerk-
kamera Domebauform 
Mittel-Distanz bis 30m

- 8046-0008
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Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Netzwerkkamera
Fern-Distanz bis 100m 
Steuerbar 360°

• Fern-Distanz bis 100m
• 4MP Auflösung
• Steuerbar 360°
•  Zoom-Objektiv

8046-0009

Masthalter für Netz-
werkkamera
Fern-Distanz bis 100m 
Steuerbar 360°

- 8046-0010

Eckhalter für Netzwerk-
kamera 
Fern-Distanz bis 100m 
Steuerbar 360°

- 8046-0011

Masthalter, universal, 
für Netzwerkkameras

Masthalter für alle Modelle außer PTZ 8046-0012

Eckhalter, universal, für 
Netzwerkkameras

Eckhalter für alle Modelle außer PTZ 8046-0013

PoE Rekorder, 8Port, für 
Netzwerkkameras

8Port PoE Rekorder 8046-0014

PoE Rekorder, 16Port, 
für Netzwerkkameras

16 Port PoE Rekorder 8046-0015

Festplatte 1 TB passend für:
• PoE Rekorder, 8 Port, für Netzwerkkameras (Arti-

kel 8046-0014)
• PoE Rekorder, 16 Port, für Netzwerkkameras 

(Artikel 8046-0015)

8046-0016

Festplatte 2 TB 8046-0017

Festplatte 3 TB 8046-0018
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Masten

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Mast für Fernanzeigen, 
Länge 2500 mm

Stahl verzinkt, 
zum Einbetonieren, Nutzhöhe 2,00 m, 
für alle JW-Fernanzeigen-Typen

1026-0018

Mast für Fernanzeigen, 
Länge 4000 mm

Stahl verzinkt, 
zum Einbetonieren, Nutzhöhe 3,50 m, 
für alle JW-Fernanzeigen-Typen

1026-0019

Fertigteilfundament für 
Mast

Fundamentblock C25/30, XC4, XF1
• Abmessungen: 500 x 500 x 500 mm
• Gewicht ca. 310 kg
• Oberfläche Schalungsglatt
• Kante nicht gefast
• inkl. Leerrohr, DN = 43 mm
• 2 Versetzösen seitlich

1026-0020

Fertigteilfundament für 
Mast

Fundamentblock C25/30, XC4, XF1
• Abmessungen: 750 x 750 x 750 mm
• Gewicht ca. 1050 kg
• Oberfläche Schalungsglatt
• Kante nicht gefast
• inkl. Leerrohr, DN = 43 mm
• 2 Versetzösen seitlich

1026-0021
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Montagemast,
Länge 3250 mm,
Stahl verzinkt

Gesamtlänge (L): 3250 mm
Durchmesser: 160 mm
Bestehend aus:
• Grundmodul (GM): Länge: 3000 mm
• Montagestück (MS): Länge: 250 mm
• Abdeckung: Länge 10 mm

1026-0025

Montagemast,
Länge 4250 mm,
Stahl verzinkt

Gesamtlänge (L): 4250 mm
Durchmesser: 160 mm
Bestehend aus:
• Grundmodul (GM): Länge: 3000 mm
• Verlängerungsmodul (VM): Länge: 990 mm
• Montagestück (MS): Länge: 250 mm
• Abdeckung: Länge 10 mm

1026-0026

Montagemast,
Länge 5250 mm,
Stahl verzinkt

Gesamtlänge (L): 5250 mm
Durchmesser: 160 mm
Bestehend aus:
• Grundmodul (GM): Länge: 3000 mm
• Verlängerungsmodul (VM): Länge: 1990 mm
• Montagestück (MS): Länge: 250 mm
• Abdeckung: Länge 10 mm

1026-0027

Montagemast,
Länge 6250 mm,
Stahl verzinkt

Gesamtlänge (L): 6250 mm
Durchmesser: 160 mm
Bestehend aus:
• Grundmodul (GM): Länge: 3000 mm
• Verlängerungsmodul (VM): Länge: 2990 mm
• Montagestück (MS): Länge: 250 mm
• Abdeckung: Länge 10 mm

1026-0028

Montagemast,
Länge 7250 mm,
Stahl verzinkt

Gesamtlänge (L): 7250 mm
Durchmesser: 160 mm
Bestehend aus:
• Grundmodul (GM): Länge: 3000 mm
• Verlängerungsmodul (VM): Länge: 3990 mm
• Montagestück (MS): Länge: 250 mm
• Abdeckung: Länge 10 mm

1026-0029

25
0

1500 Ausleger für Montage-
mast

Länge: 1500 mm
Durchmesser: 160 mm

1026-0030
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CONTAINERWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

CONTAINERWAAGE (VARIO), für Absetzcontainer

höhenverstellbare
Pendelfüße

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

H8C/IP67

Individuell konfigurierbar
Die Waage ermöglicht eine rasche und 
genaue Gewichtsermittlung von Absetz-
containern.

Durch die Überflur-Konstruktion ist eine 
einfache und schnelle Montage gewähr-
leistet.

Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Containerwaage zusam-
menzustellen, die „maßgeschneidert“ zu 
Ihnen und Ihren Anforderungen passt.

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

Wiegeablauf
Das Fahrzeug fährt an die Waage und setzt 
den Absetzcontainer direkt auf der Waage 
ab. Nach dem Trennen des Containers 
vom Ladehaken kann der Verwiegeprozess 
durchgeführt werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP67.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

2000 2000 360 FV 6000 - - 5 - - ja C3  1037-0001 

2000 2000 360 FV 15000 - - 5 - - ja C3  1037-0002 
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Lastplatte verschraubt
versenkte Schrauben
Lastplatte
feuerverzinkt

leicht zu 
Reinigen

Die JW-Containerwaagen und das 
JW-Industrie-Wägeterminal sind 
optimal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör

Containerwaage (Absetzcontainer)
Weitere Artikel auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: H8C 5t C3

(vernickelt)Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.
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CONTAINERWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

CONTAINERWAAGE (VARIO) Überflur, für Abrollcontainer

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz.

Mit integrierter Aushebe-
sicherung und Anschlag

leicht zu 
Reinigen

Führungsschienen
zum sicheren Absetzen 

des Abrollcontainers

Individuell konfigurierbar
Die Waage ermöglicht eine rasche und 
genaue Gewichtsermittlung von Abroll-
containern.

Durch die Überflur-Konstruktion ist eine 
einfache und schnelle Montage gewähr-
leistet.

Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Containerwaage zusam-
menzustellen, die „maßgeschneidert“ zu 
Ihnen und Ihren Anforderungen passt.

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

Wiegeablauf
Das Fahrzeug fährt an die Waage und setzt 
den Abrollcontainer direkt auf die Füh-
rungsschienen der Waage ab. Nach dem 
Trennen des Containers vom Ladehaken 
kann der Verwiegeprozess durchgeführt 
werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP68.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:
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Lastplatte verschraubt
versenkte Schrauben
Lastplatte
feuerverzinkt

Die JW-Containerwaagen und das 
JW-Industrie-Wägeterminal sind 
optimal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör

Containerwaage (VARIO)
Weitere Artikel auf Anfrage.

IP68
Wägezelle: Schenk-RTN 22t C3

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

5000 2500 400 FV 25000 - - 10 - - ja 22 C3 1018-0001

5500 2500 400 FV 25000 - - 10 - - ja 22 C3 1018-0002

6000 2500 400 FV 25000 - - 10 - - ja 22 C3 1018-0003

6500 2500 400 FV 25000 - - 10 - - ja 22 C3 1018-0004

7000 2500 400 FV 25000 - - 10 - - ja 22 C3 1018-0005

7500 2500 400 FV 25000 - - 10 - - ja 22 C3 1018-0006

8000 2500 400 FV 25000 - - 10 - - ja 22 C3 1018-0007
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.
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CONTAINERWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

CONTAINERWAAGE (VARIO) Überflur, für Abrollcontainer (flache Ausführung)

Führungsschienen
zum sicheren Absetzen 

des Abrollcontainers

Wägeplattform 1
BxLxH

1250 x 1000 x 140 mm
Tragfähigkeit 10 t

Rampe

Individuell konfigurierbar
Das Wägesystem besteht aus zwei Wie-
geplattformen im Verbund, welche über 
Führungsschienen verbunden sind.
Dieses System verfügt über zwei Aufschie-
berampen, welche es ermöglichen den 
Abrollcontainer vor der Waage abzuset-
zen und dann auf das Wägesystem zu 
verschieben.
Auf der Rampenabgewandten Seite 
des Wägesystem verhindern, 2 auf dem 
Brückenblech angebrachte Anschläge das 
hinabrutschen des Abrollcontainers.
Die Waage ermöglicht eine rasche und 
genaue Gewichtsermittlung.
Durch die Überflur-Konstruktion ist eine 
einfache und schnelle Montage gewähr-
leistet. 

Wiegeablauf
Das Fahrzeug setzt den Abrollcontainer 
vor der Waage ab und schiebt ihn über die 
Rampen und Führungsschienen auf das 
Wägesystem. Nach dem Aufschieben des 
Containers und dem Trennen des Ladeha-
kens kann der Verwiegeprozess durchge-
führt werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet. 

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP67.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:

höhenverstellbare
Pendelfüße

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

H8C/IP67
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

CONTAINERWAAGE (VARIO) Überflur, für Abrollcontainer (flache Ausführung)

leicht zu 
Reinigen

Wägeplattform 2
BxLxH
2500 x 900 x 140 mm
Tragfähigkeit 10 t

Container-Anschlag

Lastplatte verschraubt
versenkte Schrauben
Lastplatte
feuerverzinkt

Die JW-Containerwaagen und das 
JW-Industrie-Wägeterminal sind 
optimal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör

Containerwaage (VARIO)
Weitere Artikel auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: H8C 5t C3

(vernickelt)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

für Container 6 x 2,5 m

6500 2500 140 FV 25000 - - 100 - - ja 22 C3 1018-0008
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 8 Stk.
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CONTAINERWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

CONTAINERWAAGE (VARIO) geschlossen, für Abrollcontainer

hochwertige Wägezellen
Mit integrierter Aushebe-

sicherung und Anschlag

Revisionsklappe
600 x 600 mm

zur leichten Durchführung 
von Reinigungsarbeiten

Führungsschienen
zum sicheren Absetzen 

des Abrollcontainers

Individuell konfigurierbar
Die Containerwaage in geschlossener Aus-
führung kann sowohl Überflur, als auch 
versenkt im Boden aufgebaut werden. 
Sie ermöglicht eine rasche und genaue 
Gewichtsermittlung.

Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Containerwaage zusam-
menzustellen, die „maßgeschneidert“ zu 
Ihnen und Ihren Anforderungen passt.

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

Wiegeablauf
Das Fahrzeug fährt an die Waage und setzt 
den Abrollcontainer direkt auf die Füh-
rungsschienen der Waage ab. Nach dem 
Trennen des Containers vom Ladehaken 
kann der Verwiegeprozess durchgeführt 
werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP68.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:
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CONTAINERWAAGE (VARIO) geschlossen, für Abrollcontainer

Containerwaage (VARIO)
Weitere Artikel auf Anfrage.

IP68
Wägezelle: Schenk-RTN 22t C3

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

4500 2500 400 FV 25000 - - 10 - - ja 22 C3 1036-0001

5000 2500 400 FV 25000 - - 10 - - ja 22 C3 1036-0002

5500 2500 400 FV 25000 - - 10 - - ja 22 C3 1036-0003

6000 2500 400 FV 25000 - - 10 - - ja 22 C3 1036-0004

6500 2500 400 FV 25000 - - 10 - - ja 22 C3 1036-0005

7000 2500 400 FV 25000 - - 10 - - ja 22 C3 1036-0006
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.

leicht zu 
Reinigen

Lastplatte verschraubt
versenkte Schrauben
Lastplatte
feuerverzinkt

Die JW-Containerwaagen und das 
JW-Industrie-Wägeterminal sind 
optimal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör
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SCHWERLAST-BODENWAAGE

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

SCHWERLAST-BODENWAAGE

hochwertige Wägezellen
Mit integrierter Aushebe-

sicherung und Anschlag

Tragfähigkeit
bis zu 60 t

Individuell konfigurierbar
Die Schwerlast-Bodenwaage in geschlos-
sener Ausführung kann sowohl Überflur, 
als auch versenkt im Boden aufgebaut 
werden. Sie ermöglicht eine rasche und 
genaue Gewichtsermittlung, z.B. bei 
Gepäckwagen auf Flughäfen, Stapler-
Verwiegung, usw.

Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Schwerlast-Bodenwaage zu-
sammenzustellen, die „maßgeschneidert“ 
zu Ihnen und Ihren Anforderungen passt.

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP68.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:



83

Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

SBW

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

SCHWERLAST-BODENWAAGE

Containerwaage (VARIO)
Weitere Artikel auf Anfrage.

IP68
Wägezelle: Schenk-RTN 22t C3

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

5000 3000 450 FV 30000 - - 10 - - ja 22 C3 1051-0001
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.

leicht zu 
Reinigen

Lastplatte verschraubt
versenkte Schrauben
Lastplatte
feuerverzinkt

Die JW-Schwerlast-Bodenwaagen 
und das JW-Industrie-Wägetermi-
nal sind optimal aufeinander ab-
gestimmt. Sollte kein JW-Wägeter-
minal an die Waage angeschlossen 
werden, muss die Kompatibilität 
der Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör
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SOL

SOLAS-WAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

BALKENWAAGE (SOLAS)

hochwertige Wägezellen
mit integrierter Aushebe-

sicherung und Anschlag

Individuell konfigurierbar
Speziell zur Erfüllung der SOLAS (Safety of 
Life at Sea) Vorschriften entwickelt, bietet 
die robuste Containerwaage alles, was Sie 
für die präzise und flexible Wägung von 
20" und 40" Containern, großen Maschi-
nen und generell hohen Lasten benötigen.

Die mobile Balkenwaage erfüllt die Anfor-
derungen der Richtlinie 2014/31/EU und 
ist somit zur Bestimmung der Bruttomasse 
(Verified Gross Mass = VGM) eines Contai-
ners nach SOLAS geeignet. Eine Eichung 
der Waage ist nicht erforderlich, jedoch 
möglich. Wir empfehlen die Beauftragung 
eines Prüfprotokolls für Ihre Dokumentati-
on (erforderlich wenn Sie nach DIN EN ISO 
9001 zertifiziert sind). 

Das mobile Wägesystem besteht aus zwei 
Wägebalken im Verbund, welche entspre-
chend der Größe des zu verwiegenden 
Guts aufgebaut werden können.

Hinweis: Die Genauigkeit (Teilung) ist von 
den örtlichen Gegebenheiten abhängig.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP68.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Plattformgröße
je 2400 x 180 mm

Höhe 170 mm
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

BALKENWAAGE (SOLAS)

Balkenwaage (SOLAS)
Weitere Artikel auf Anfrage.

IP68
Wägezelle: HBK HLCB 4,4t C3

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

2400 180 170 FV 10000 - - 10 - - ja 4,4 C3 1045-0001
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.

leicht zu 
Reinigen

Die JW-Containerwaagen und das 
JW-Industrie-Wägeterminal sind 
optimal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör
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SOLAS-WAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

CONTAINERWAAGE (SOLAS), für Seecontainer

hochwertige Wägezellen
mit integrierter Aushebe-

sicherung und Anschlag

Aufsetzhilfe
zum sicheren Absetzen 

des Containers

Individuell konfigurierbar
Speziell zur Erfüllung der SOLAS (Safety of 
Life at Sea) Vorschriften entwickelt, bietet 
die robuste Containerwaage alles, was Sie 
für die präzise und flexible Wägung von 
20" und 40" Containern, großen Maschi-
nen und generell hohen Lasten benötigen.

Die stabile Containerwaage erfüllt die 
Anforderungen der Richtlinie 2014/31/
EU und ist somit zur Bestimmung der 
Bruttomasse (verified gross mass = VGM) 
eines Containers nach SOLAS geeignet. 
Eine Eichung der Waage ist nicht erforder-
lich, jedoch möglich. Wir empfehlen die 
Beauftragung eines Prüfprotokolls für Ihre 
Dokumentation (erforderlich wenn Sie 
nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert sind).

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP68.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:
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Containerwaage (SOLAS)
Weitere Artikel auf Anfrage.

IP68
Wägezelle: Schenk-RTN 10t C3

(Edelstahl)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

20 Fuß Seecontainer

6290 2680 610 FV 30000 - - 10 - - ja 10 C3 1044-0001

40 Fuß Seecontainer

12490 2680 610 FV 30000 - - 10 - - ja 10 C3 1044-0002
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.

leicht zu 
Reinigen

Die JW-Containerwaagen und das 
JW-Industrie-Wägeterminal sind 
optimal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör

ATEX -Produktrichtlinie 
2014/34/EU (Optional)
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BSW

BEHÄLTER-/SILOVERWIEGUNG

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

SILOVERWIEGUNG

Individuell konfigurierbar
Mit unserer Siloverwiegung kann das 
Gewicht kontinuierlich erfasst und der 
entsprechende Füllstand mittels Gewicht 
angezeigt werden. Die Siloverwiegung 
sorgt für einen sicheren Arbeitsablauf und 
ermöglicht eine einfache Füllstandüber-
wachung.

In Verbindung mit den JW-Industriewä-
geterminals können einfache aber auch 
komplexe Steuerungsvorgänge realisiert 
werden. Zusätzlich können Peripheriege-
räte (Ampel, Signalhorn, potentialfreier 
Kontakt, usw.) angeschlossen werden.

Zudem ist ein direkter Anschluss zu 
SIWAREX-Wägemodulen möglich.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

Bauliche Vorausetzung
Um eine fehlerhafte Gewichtsermittlung 
und Kraftnebenschlüsse zu verhindern, ist 
eine spannungsfreie Montage notwendig.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP68.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Rundsilo
mit drei Füßen

Rundsilo
mit vier Füßen

Vierecksilo
mit vier Füßen

Anwendungsbeispiele
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Siloverwiegung
Weitere Artikel auf Anfrage.

IP68
Wägezelle: Schenk-RTN 22t C3

(Edelstahl)

Die JW-Lastecken und das JW-
Industrie-Wägeterminal sind op-
timal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Lastecke 2,2t
für Siloverwiegung

für Montage unter Silo- oder Behälterfuß
• Montageplatten oben und unten
• Wägezelle, mit Lager und Aushebesicherung

1046-0001

Lastecke 4,7t
für Siloverwiegung

für Montage unter Silo- oder Behälterfuß
• Montageplatten oben und unten
• Wägezelle, mit Lager und Aushebesicherung

1046-0002

Lastecke 10t
für Siloverwiegung

für Montage unter Silo- oder Behälterfuß
• Montageplatten oben und unten
• Wägezelle, mit Lager und Aushebesicherung

1046-0003

Lastecke 15t
für Siloverwiegung

für Montage unter Silo- oder Behälterfuß
• Montageplatten oben und unten
• Wägezelle, mit Lager und Aushebesicherung

1046-0004

Lastecke 22t
für Siloverwiegung

für Montage unter Silo- oder Behälterfuß
• Montageplatten oben und unten
• Wägezelle, mit Lager und Aushebesicherung

1046-0005

Lastecke 33t
für Siloverwiegung

für Montage unter Silo- oder Behälterfuß
• Montageplatten oben und unten
• Wägezelle, mit Lager und Aushebesicherung

1046-0006

Lastecke 47t
für Siloverwiegung

für Montage unter Silo- oder Behälterfuß
• Montageplatten oben und unten
• Wägezelle, mit Lager und Aushebesicherung

1046-0007

Lastecke 68t
für Siloverwiegung

für Montage unter Silo- oder Behälterfuß
• Montageplatten oben und unten
• Wägezelle, mit Lager und Aushebesicherung

1046-0008

Lastecke 100t
für Siloverwiegung

für Montage unter Silo- oder Behälterfuß
• Montageplatten oben und unten
• Wägezelle, mit Lager und Aushebesicherung

1046-0009

Wägezellen pro Lastecke: 1 Stk.
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BEHÄLTER-/SILOVERWIEGUNG

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

SILOVERWIEGUNG mit DMS-Messsystem

Individuell konfigurierbar
Mit unserer Siloverwiegung kann das 
Gewicht kontinuierlich erfasst und der 
entsprechende Füllstand mittels Gewicht 
angezeigt werden. Die Siloverwiegung 
sorgt für einen sicheren Arbeitsablauf und 
ermöglicht eine einfache Füllstandüber-
wachung.

Beim DMS-Messsystem muss bei der Mon-
tage das Silo nicht angehoben sondern die 
Wägeeinrichtung kann direkt am Tragege-
stell befestigt werden.

In Verbindung mit den JW-Industriewä-
geterminals können einfache aber auch 
komplexe Steuerungsvorgänge realisiert 
werden. Zusätzlich können Peripheriege-
räte (Ampel, Signalhorn, potentialfreier 
Kontakt, usw.) angeschlossen werden.

Zudem ist ein direkter Anschluss zu 
SIWAREX-Wägemodulen möglich.

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf ist durch die kompak-
te Bauweise gewährleistet.

Bauliche Vorausetzung
Um eine fehlerhafte Gewichtsermittlung 
und Kraftnebenschlüsse zu verhindern, ist 
eine spannungsfreie Montage notwendig. 
Für die Montage ist kein Anheben des 
Silos erforderlich.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP65.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Siloverwiegung mit DMS-Messsystem
Weitere Artikel auf Anfrage.

IP65
Wägezelle: HBK SLB700A

(Edelstahl)

Die JW-Lastecken und das JW-
Industrie-Wägeterminal sind op-
timal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Set zur Siloverwiegung 
mit DMS-Messsystem

für Montage an Silo- oder Behälterfuß
bestehend aus:
• 4x Montagevorrichtung
• 4 x Dehnungsaufnehmer, mit DMS-Meßsystem, 

Kabellänge 6 m
Hinweis: Das gesamte Wägesystem muss entkoppelt 
sein, damit die Verwiegung nicht durch Kraftneben-
schluss beeinträchtigt wird.

1046-0010

Dehnungsaufnehmer: 4 Stk.
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BEHÄLTER-/SILOVERWIEGUNG

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

BEHÄLTERVERWIEGUNG

Individuell konfigurierbar
Mit unserer Behälterwaage kann das 
Gewicht kontinuierlich erfasst und der 
entsprechende Füllstand mittels Gewicht 
angezeigt werden. Die Behälterwaage 
sorgt für einen sicheren Arbeitsablauf und 
ermöglicht eine einfache Füllstandüber-
wachung.

In Verbindung mit den JW-Industriewä-
geterminals können einfache aber auch 
komplexe Steuerungsvorgänge realisiert 
werden. Zusätzlich können Peripheriege-
räte (Ampel, Signalhorn, potentialfreier 
Kontakt, usw.) angeschlossen werden.

Zudem ist ein direkter Anschluss zu 
SIWAREX-Wägemodulen möglich.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

Bauliche Vorausetzung
Um eine fehlerhafte Gewichtsermittlung 
und Kraftnebenschlüsse zu verhindern, ist 
eine spannungsfreie Montage notwendig.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP67.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:
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kundenspezifische Größe 
auf Anfrage

kundenseitiger
Behälter

Die JW-Lastecken und das JW-
Industrie-Wägeterminal sind op-
timal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör

ATEX -Produktrichtlinie 
2014/34/EU (Optional)

Behälterverwiegung
Weitere Artikel auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: H8C 3t C3

(vernickelt)
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

1000 1000 150 PB 6000 - - 2 - - ja 3 C3 1047-0001

1100 1100 150 PB 6000 - - 2 - - ja 3 C3 1047-0002

1200 1200 150 PB 6000 - - 2 - - ja 3 C3 1047-0003

1300 1300 150 PB 6000 - - 2 - - ja 3 C3 1047-0004

1400 1400 150 PB 6000 - - 2 - - ja 3 C3 1047-0005

1500 1500 150 PB 6000 - - 2 - - ja 3 C3 1047-0006

1600 1600 150 LA 6000 - - 2 - - ja 3 C3 1047-0007

1700 1700 150 LA 6000 - - 2 - - ja 3 C3 1047-0008

1800 1800 150 LA 6000 - - 2 - - ja 3 C3 1047-0009

1900 1900 150 LA 6000 - - 2 - - ja 3 C3 1047-0010

2000 2000 150 LA 6000 - - 2 - - ja 3 C3 1047-0011
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.
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RADLASTWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

RADLASTWAAGE

Mit unserer Radlastwaage können die ein-
zelnen Gewichte der Räder, das Summen-
gewicht der Achse, sowie das Gesamtge-
wicht eines Fahrzeugs ermittelt werden.

In Verbindung mit den JW-Industriewäge-
terminals können je nach Ausführung die 
einzelnen Gewichte und Summengewichte 
an ein übergeordnetes System, aber auch 
an einen direkt angeschlossenen Drucker 
(z.B. Typenschilder) übergeben werden.

Zudem ist ein direkter Anschluss der Waa-
gen zu SIWAREX-Wägemodulen möglich.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb.

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf durch bodenbündige 
Einbauweise.

Bauliche Vorausetzung
Durch die flachen Bauweisen der Waagen, 
ist eine Waagengrube von nur ca. 150 mm 
notwendig.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP67.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:
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RAW

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

RADLASTWAAGE

Die JW-Rastlastwaage und das 
JW-Industrie-Wägeterminal sind 
optimal aufeinander abgestimmt. 
Sollte kein JW-Wägeterminal an 
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilität der 
Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör

Radlastwaage
Weitere Artikel auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: H8C 1,5t C3
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

2 Plattformen (Achsverwiegung)

800 1000 120 PB 3000 - - 1 ja 1,5 C3 1048-0001

800 1000 120 FV 3000 - - 1 ja 1,5 C3 1048-0002

4 Plattformen (Fahrzeugverwiegung)

800 1000 120 PB 3000 - - 1 ja 1,5 C3 1048-0003

800 1000 120 FV 3000 - - 1 ja 1,5 C3 1048-0004
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Montageeinbaurahmen

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Montageeinbaurahmen,
pulverbeschichtet

für 1x Plattform 800 x 1000 mm 1048-0005

Montageeinbaurahmen,
feuerverzinkt

für 1x Plattform 800 x 1000 mm 1048-0006

Wägezellen: 4 Stk./Plattform
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RADLASTWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ACHS- UND STÜTZLASTWAAGE

Mit unserer Achs- und Stützlastwaage 
können die einzelnen Gewichte, sowie das 
Gesamtgewicht eines Anhängers ermittelt 
werden.

In Verbindung mit den JW-Industriewäge-
terminals können je nach Ausführung die 
einzelnen Gewichte und Summengewichte 
an ein übergeordnetes System, aber auch 
an einen direkt angeschlossenen Drucker 
(z.B. Typenschilder) übergeben werden.

Zudem ist ein direkter Anschluss der Waa-
gen zu SIWAREX-Wägemodulen möglich.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb.

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf durch bodenbündige 
Einbauweise.

Bauliche Vorausetzung
Durch die flachen Bauweisen der Waagen, 
ist eine Waagengrube von nur ca. 210 mm 
notwendig.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP67.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:
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RAW

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ACHS- UND STÜTZLASTWAAGE

Die JW-Achs- und Stützlastwaage 
und das JW-Industrie-Wägetermi-
nal sind optimal aufeinander ab-
gestimmt. Sollte kein JW-Wägeter-
minal an die Waage angeschlossen 
werden, muss die Kompatibilität 
der Wägezellen in Verbindung mit 
dem verwendeten Wägeterminal 
geprüft werden!

Zubehör

Achs- und Stützlastwaage
Weitere Artikel auf Anfrage.

IP67
Wägezelle: H8C 1,5t C3
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Länge Breite Höhe WB1 WB2 WB3 T1 T2 T3

Achslastwaage

1022-0003
3000 3000 200 FV 3000 - - 1 - - ja 1,5 C3

Stützlastwaage

1000 1000 200 FV 3000 - - 1 - - ja 1,5 C3
* Ausführung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Montageeinbaurahmen-Set

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Montageeinbaurahmen-
Set

Größe (LxBxH):
• Achslastwaage: 3250 x 3250 mm x 210 mm
• Stützlastwaage: 1190 x 1190 x 210 mm

1022-0004

Anzahl der Wägezellen: 8 Stk.
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RADLASTWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

MOBILES 4-/6-/8-PUNKT WÄGESYSTEM FÜR FAHRZEUGVERWIEGUNG

Mit unseren mobilen Mehrpunkt-Wie-
gesystemen kann auch bei schwierigen 
Geometrien des Wiegeguts (z.B. Aggre-
gate, Motorblöcke, Waggons, Triebwerke 
usw.) eine einfache Gewichtsermittlung 
durchgeführt werden.

Je nach Ausführung kann neben dem Ge-
samtgewicht auch die Gewichtsverteilung 
bzw. der Schwerpunkt des verwogenen 
Guts ermittelt werden.

In Verbindung mit den JW-Industriewäge-
terminals können je nach Ausführung die 
einzelnen Gewichte und Summengewichte 
an ein übergeordnetes System, aber auch 
an einen direkt angeschlossenen Drucker 
(z.B. Typenschilder) übergeben werden.

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb.

Individuell konfigurierbar
Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Kleinfahrzeugwaage zusam-
menzustellen, die „maßgeschneidert“ zu 
Ihnen und Ihren Anforderungen passt.

Das mobile Mehrpunkt-Wiegesystem er-
laubt, auf Grund der Steckverbindungen, 
einen flexiblen Einsatz an unterschied-
lichsten Einsatzorten.

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP67.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Ihre Vorteile auf einen Blick:
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Mobiles Wägesystem
Weitere Artikel auf Anfrage.

IP68
Wägezelle: Schenk-RTN C3

(Edelstahl)

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

4-Punkt-Wägesystem
4-Punkt-Wägesystem
4,7t Wägezellen
(5 m Kabellänge)

Das System besteht aus:
• 4 Lastecken mit Wägezellenaufnahme
• 4 Wägezellen
• 1 Klemmenkasten
• Messleitung 10 m (Klemmenkasten zu Auswer-

tegerät)
• Steckverbindungen für mobilen Einsatz

1049-0001

4-Punkt-Wägesystem
22t Wägezellen
(12 m Kabellänge)

1049-0004

4-Punkt-Wägesystem
33t Wägezellen
(15 m Kabellänge)

1049-0007

4-Punkt-Wägesystem
47t Wägezellen
(12 m Kabellänge)

1049-0010

6-Punkt-Wägesystem

6-Punkt-Wägesystem
4,7t Wägezellen
(5 m Kabellänge)

Das System besteht aus:
• 6 Lastecken mit Wägezellenaufnahme
• 6 Wägezellen
• 1 Klemmenkasten
• Messleitung 10 m (Klemmenkasten zu Auswer-

tegerät)
• Steckverbindungen für mobilen Einsatz

1049-0002

6-Punkt-Wägesystem
22t Wägezellen
(12 m Kabellänge)

1049-0005

6-Punkt-Wägesystem
33t Wägezellen
(15 m Kabellänge)

1049-0008

6-Punkt-Wägesystem
47t Wägezellen
(12 m Kabellänge)

1049-0011

8-Punkt-Wägesystem

8-Punkt-Wägesystem
4,7t Wägezellen
(5 m Kabellänge)

Das System besteht aus:
• 8 Lastecken mit Wägezellenaufnahme
• 8 Wägezellen
• 1 Klemmenkasten
• Messleitung 10 m (Klemmenkasten zu Auswer-

tegerät)
• Steckverbindungen für mobilen Einsatz

1049-0003

8-Punkt-Wägesystem
22t Wägezellen
(12 m Kabellänge)

1049-0006

8-Punkt-Wägesystem
33t Wägezellen
(15 m Kabellänge)

1049-0009

8-Punkt-Wägesystem
47t Wägezellen
(12 m Kabellänge)

1049-0012

Wägezellen pro Lastecke: 1 Stk.
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KRANWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

KRANWAAGE LD, nicht eichfähig (Elektronische Digitalkranwaage)

• Genauigkeit der Anzeigekapazität: +/- 0,03 % 
• Anzeigefrequenz: 2 Anzeige/Sek. 
• LED Anzeige: 5 stellig, 7-Segment 
• Ziffernhöhe: 42 mm 
• Ableseentfernung: mindestens 40 mtr 
• Subtraktive Tara: 100 % 
• Stromversorgung: Wechselakku Vorrichtung 
• Einsatzdauer des wartungsfreien Akkus: ca. 100 Stunden 
• Temperatur-/Einsatzbereich: -30 °C bis +80 °C
• Abschaltautomatik variabel einstellbar von 0 - 99 Minuten

Einschließlich:
• Wiederaufladbarem Akku 
• Infrarotfernbedienung zum Aktivieren der Waagenfunktionen 
• Ladegerät 6V/1,3 Ah mit Ladestrombegrenzung 
• 1 Stück wiederaufladbarem Akku 6 V/12 Ah 
• Aufnahmeöse 
• Aufnahmehaken
• Rammschutz

Garantie: 36 Monate auf Funktion und Genauigkeit der 
Wägezelle, 24 Monate auf die Kranwaage

Höchste Präzision der Kranwaage
"MADE IN GERMANY"

Im Vergleich zu "Wettbewerbserzeugnissen" können Sie 
mit unseren Kranwaagen aufgrund des hohen Sicher-
heitsstandards das zu verwiegende Gut nicht nur wiegen, 
sondern auch transportieren. Diese Kranwaage hat einen 
mechanischen Sicherheitsfaktor von 5:1.
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Kranwaage

Abmessungen
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A WB1 WB2 T1 T2

Modell LD 0,3 (0-300 kg), nicht 
eichfähig 528 10 300 - 0,05 - nein 1052-0001

Modell LD 0,5 (0-500 kg), nicht 
eichfähig 485 10 500 - 0,1 - nein 1052-0002

Modell LD 1 (0-1000 kg), nicht 
eichfähig 485 12 1000 - 0,2 - nein 1052-0003

Modell LD 2 (0-2000 kg), nicht 
eichfähig 485 12 2000 - 0,5 - nein 1052-0004

Modell LD 5 (0-5.000 kg), nicht 
eichfähig 654 18 5000 - 1 - nein 1052-0005

Modell LD 7,5 (0-7.500 kg), 
nicht eichfähig 654 18 7500 - 2 - nein 1052-0006

Modell LD 10 (0-10.000 kg), 
einschl. Rammschutz, nicht 
eichfähig

798 35 10000 - 2 - nein 1052-0007

Modell LD 12,5 (0-12500kg), 
einschl. Rammschutz 798 35 12500 - 2 - nein 1052-0008

Typ LD 20 (0-20.000 kg), nicht 
eichfähig 1062 48,5 20000 - 5 - nein 1052-0009

Typ LD 25 (0-25.000 kg), nicht 
eichfähig 1300 94 25000 - 5 - nein 1052-0010

Typ LD 30 (0-30.000 kg), nicht 
eichfähig 1300 94 30000 - 10 - nein 1052-0011

Typ LD 50 (0-50.000 kg), mit 
Omegaschäkel, nicht eichfähig 1193 182 50000 - 10 - nein 1052-0012

Typ LD 50 (0-50.000 kg), mit 
Hakenöffnung 112 mm, nicht 
eichfähig

1193 182 50000 - 10 - nein 1052-0013

Modell: A B C D E F G H I J

LD 0,3 528 97 60 16 35 38 27 290 186 303

LD 0,5 485 97 60 16 35 38 27 290 186 303

LD 1 485 97 60 16 35 38 27 290 186 303

LD 2 485 97 60 16 35 38 27 290 186 303

LD 5 654 138 90 22 51 45 40 290 186 303

LD 7,5 654 138 90 22 51 45 40 290 186 303

LD 10 798 170 110 32 58 54 48 290 195 335

LD 12,5 798 170 110 32 58 54 48 290 195 335

LD 20 1062 227 140 36 70 78 68 290 195 335

LD 25 1300 305 190 50 83 95 80 290 195 335

LD 30 1300 305 190 50 83 95 80 290 195 335

LD 50 1193 375 240 63 134 112 106 378 203 435
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KRANWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

KRANWAAGE LDN, eichfähig (Elektronische Digitalkranwaage)

*Preis für
eichfähige
Modelle

inkl.
Eichkosten

• Genauigkeit der Anzeigekapazität: +/- 0,03 % 
• Anzeigefrequenz: 2 Anzeige/Sek. 
• LED Anzeige: 5 stellig, 7-Segment 
• Ziffernhöhe: 42 mm 
• Ableseentfernung: mindestens 40 mtr 
• Subtraktive Tara: 100 % 
• Stromversorgung: Wechselakku Vorrichtung 
• Einsatzdauer des wartungsfreien Akkus: ca. 100 Stunden 
• Temperatur-/Einsatzbereich: -30 °C bis +80 °C
• Abschaltautomatik variabel einstellbar von 0 - 99 Minuten

Einschließlich:
• Wiederaufladbarem Akku 
• Infrarotfernbedienung zum Aktivieren der Waagenfunktionen 
• Ladegerät 6V/1,3 Ah mit Ladestrombegrenzung 
• 1 Stück wiederaufladbarem Akku 6 V/12 Ah 
• Aufnahmeöse 
• Aufnahmehaken
• Rammschutz

Garantie: 36 Monate auf Funktion und Genauigkeit der 
Wägezelle, 24 Monate auf die Kranwaage

Höchste Präzision der Kranwaage
"MADE IN GERMANY"

Im Vergleich zu "Wettbewerbserzeugnissen" können Sie 
mit unseren Kranwaagen aufgrund des hohen Sicher-
heitsstandards das zu verwiegende Gut nicht nur wiegen, 
sondern auch transportieren. Diese Kranwaage hat einen 
mechanischen Sicherheitsfaktor von 5:1.
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Kranwaage

Abmessungen
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A WB1 WB2 T1 T2

Modell LDN 0,3 (0-300 kg), 
geeicht 528 10 300 - 0,1 - ja 1052-0014

Modell LDN 0,5 (0-500 kg), 
geeicht 485 10 500 - 0,2 - ja 1052-0015

Modell LDN 1 (0-1000 kg), 
geeicht 485 12 1000 - 0,5 - ja 1052-0016

Modell LDN 2 (0-2000 kg), 
geeicht 485 12 2000 - 1 - ja 1052-0017

Modell LDN 5 (0-5000 kg), 
geeicht 654 18 5000 - 2 - ja 1052-0018

Modell LDN 7,5 (0-7500 kg), 
geeicht 654 18 7500 - 5 - ja 1052-0019

Modell LDN 10 (0-10000 kg), 
geeicht 798 35 10000 - 5 - ja 1052-0020

Modell LDN 12,5 (0-12500 kg), 
geeicht 798 35 12500 - 5 - ja 1052-0021

Modell LDN 20 (0-20000 kg), 
geeicht 1062 48,5 20000 - 10 - ja 1052-0022

Modell LDN 25 (0-25000 kg), 
geeicht 1300 94 25000 - 10 - ja 1052-0023

Modell LDN 30 (0-30000 kg), 
geeicht 1300 94 30000 - 10 - ja 1052-0024

Modell: A B C D E F G H I J

LDN 0,3 528 97 60 16 35 38 27 290 186 303

LDN 0,5 485 97 60 16 35 38 27 290 186 303

LDN 1 485 97 60 16 35 38 27 290 186 303

LDN 2 485 97 60 16 35 38 27 290 186 303

LDN 5 654 138 90 22 51 45 40 290 186 303

LDN 7,5 654 138 90 22 51 45 40 290 186 303

LDN 10 798 170 110 32 58 54 48 290 195 335

LDN 12,5 798 170 110 32 58 54 48 290 195 335

LDN 20 1062 227 140 36 70 78 68 290 195 335

LDN 25 1300 305 190 50 83 95 80 290 195 335

LDN 30 1300 305 190 50 83 95 80 290 195 335
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KRANWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Kranwaage KGW, eichfähig (Elektronische Digitalkranwaage)

• Bügelmaß B 150 mm
• Hakenmaß F 45 mm
• Genauigkeit der Anzeigekapazität +/- 0,03 %
• Anzeigefrequenz 2 Anzeige/Sek.
• Digitalanzeige 5 stellig, 7-Segment
• Ziffernhöhe 50 mm
• Ableseentfernung mindestens 60 mtr
• Subtraktive Tara 100 %
• Stromversorgung Wechselakku Vorrichtung
• Einsatzdauer des wartungsfreien Akkus ca. 100 Stunden

einschließlich:
• Hitze- und Rammschutz, sowie hitzebeständiger, schlagfester Borosilikatver-

glasung
• 1 Stück wiederaufladbarem Wechselakku 12 V/14,4 Ah
• 1 Stück Infrarotfernbedienung zum Aktivieren der Waagenfunktionen
• 1 Stück Ladegerät 12V/4A mit Ladestrombegrenzung
• integrierter Überlastschutz
• Abschaltautomatik (variabel einstellbar von 0 - 99 Minuten)
• Absturzsicherung
• Aufnahmeöse
• Aufnahemhaken
• Kalibrierzertifikat auf Wunsch

Garantie: 36 Monate auf Funktion und
Genauigkeit der Wägezelle,
24 Monate auf die Kranwaage
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A WB1 WB2 T1 T2

Modell KGW 5 (0-5000 kg), 
eichfähig 597 97 5000 - 2 - nein 1052-0025 KGW 5 5455,00 €

Modell KGW 10 (0-10000 kg), 
nicht eichfähig 568 103 10000 - 5 - nein 1052-0026 KGW 10 5655,00 €



105

Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!

KRW

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Fernbedienung (für Kranwaage KGW)

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Fernbedienung für Kran-
waage Typ KGW

Infrarot 12 Tasten V15 1052-0027

Zubehör (für Kranwaagen LD, LDN, KGW)

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Kranwaage Funkfernbe-
dienung EHP DRC 433 
IR500

Funkfernbedienung EHP DRC 433 IR500
einschl. O-LED Display, USB Anschluss, Ladegerät, 
Akkus und Softwarepaket

1052-0028

Ersatz-Akku 6V/12Ah für 
Kranwaage Modell LDN

- 1052-0029

NetScale V13 TCP/IP 
Ethernet 10/100MB SD 
Card Slot inklusive 2GB 
SD Card, integriertes 
Funkmodem

Funkreichweite bis zu 500 m
Leistungsmerkmale: Eichfähiges Netzwerkinterface 
für ERP-Systeme, 2GB Alibi Speicher, Verwaltung von 
bis zu 16 Waagen auf einer Sendefrequenz, Kommuni-
kation über 10/100 Netzwerk Schnittstelle über UDP 
Protokoll, BNetzA- zugelassen, EMV-geprüft, Inklusive 
Test Software

1052-0030

Scale Control für Kran-
waagen

Software zur Weiterverarbeitung von Wägedaten, 
Daten können mit Zusatzinformationen ergänzt, 
gespeichert oder ausgedruckt werden, kompatibel für 
die Wägedatenempfangseinheiten Teledata, USB-Box 
und Telebox SPS

1052-0031

Teledata USB für Kran-
waagen

Wägedatensende- und empfangseinheit per Funk incl. 
USB Schnittstelle, RS 232 V.24, PS2 Anschluss für PC 
Tastatur, Thermodrucker, integriertes Ladegerät und 
Akku Netzbetrieb 110V-230V/AC, inkl. USB- und RS232 
Kabel, Funkreichweite 500 m

1052-0032

Teledata USB Alibi für 
Kranwaagen

Wägedatensende- und empfangseinheit per Funk incl. 
USB Schnittstelle, RS 232 V.24, PS2 Anschluss für PC 
Tastatur, Alibidatenspeicher mit 65.000 Datensätzen, 
integriertes Ladegerät und Akku Netzbetrieb 110V-
230V/AC, inkl. USB- und RS232 Kabel, Funkreichweite 
500 m

1052-0033

USB Box für Krankwaa-
gen

Wägedatenempfangseinheit einschließlich 2.0 
USB-Schnittstelle zur direkten PC-Anbindung für die 
Weiterverarbeitung der Wägedaten, inklusive Treiber 
CD und USB Kabel, PC Software optional, Funkreich-
weite 500 m

1052-0034

Telebox SPS USB für 
Kranwaagen

Wägedatenempfangseinheit per Funk einschl. digita-
ler Anzeige, Netzteil und seriellen Schnittstellen, RS 
232+RS485, USB, Relaisausgänge, analog Schnitstelle 
4-20mA, SPS-geeignet,Wägedatenarchivierung über 
SD-Karte, Funkreichweite 500 m

1052-0035

Fernanzeige für Kran-
waagen

Empfängt die von der Kranwaage per Funk übertra-
genen Wägedaten im Umkreis von bis zu 500 m und 
bringt diese zur Anzeige, Ziffernhöhe 120 mm

1052-0036
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Kranwaage MCWNT, eichfähig (Elektronische Digitalkranwaage)

• Großes LCD-Display 25 mm, hintergrundbeleuchtet, gut ablesbar bei allen Sichtverhältnissen.
• 5 Bedientasten, feuchtegeschützt: NULLSTELLEN, TARA (autom. oder manuell), MODE, PRINT und ON/OFF.
• Serienmäßige IR-Fernbedienung für Entfernung bis 8 m. Vom Anwender konfigurierbar zum autom. Tarieren oder als ferngesteuerte Tastatur.
• Spannungsversorgung mit 4 Batterien/Akkus vom Typ AA (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten), Betriebszeit ca. 40 Stunden.
• Digitale Programmierung oder Justage mit Prüfgewicht über Tastatur bzw. per PC mit Dinitools.
• Digitale Filter und programmierbare Abschaltung.
• Serielle Schnittstelle RS232 mit Anschluss RJ11 zur schnellen Programmierung mit Dinitools.
• Serienmäßiger Aufbewahrungs-/Transportkoffer, Abmessungen (HxLxB) 175x480x390mm.

Zuverlässige und einfach zu bedienende digitale 
Kranwaage für den industriellen Einsatz, seri-
enmäßig im schützendem Transportkoffer. Die 
Waage ist geeignet für das Heben und Wiegen 
der Last.
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Kranwaage
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Kranwaage MCWNT1 (0 - 1500 
kg), nicht eichfähig 302 300 600 1500 0,1 0,2 0,5 nein 1052-0037

Kranwaage MCWNT3 (0 - 3000 
kg), nicht eichfähig 379 600 1500 3000 0,2 0,5 1 nein 1052-0038

Kranwaage MCWNT6 (0 - 6000 
kg), nicht eichfähig 379 1500 3000 6000 0,5 1 2 nein 1052-0039

Kranwaage MCWNT9 (0 - 9500 
kg), nicht eichfähig 430 3000 6000 9500 1 2 5 nein 1052-0040

Kranwaage MCWNT1M (0 - 
1500 kg), eichfähig 302 1500 - - 0,5 - - ja 1052-0041

Kranwaage MCWNT3M (0 - 
3000 kg), eichfähig 379 3000 - - 1 - - ja 1052-0042

Kranwaage MCWNT6M (0 - 
6000 kg), eichfähig 379 6000 - - 2 - - ja 1052-0043

Kranwaage MCWNT9M (0 - 
6000 kg), eichfähig 430 9000 - - 5 - - ja 1052-0044

Konformitätsbewertung

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Koformitätsbewertung 
NSW

Kranwaage Modell  MCWNT ab Werk 1052-0045



108

KRW

KRANWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Kranwaage MCWX2GD, eichfähig (Elektronische Digitalkranwaage)

Kranwaagen für Wägeanwendungen in explo-
sionsgefährdeten ATEX-Bereichen (Zone 1 und 
21, 2 und 22), mit Schutzart gemäß Ex II 2G IIC 
T4 Gb X und Ex II 2D IIIC T197°C Db X.
Die Waage ist geeignet für das Heben und Wie-
gen der Last.

• Explosionsschutz: EX-Ausführung: für ATEX Zone 1/21 mit 
Schutzart gemäß Ex II 2G IIC T4 Gb X und Ex II 2D IIIC T197°C 
Db X.

• Wäge-Indikator mit 17 Numerik- und Funktionstasten.
• Kontrastreiches LCD-Display mit 6 Ziffern, Höhe 25 mm und 

Statusanzeige-Symbol.
• Genauigkeit: +/- 0.1% des Wägebereichs (v.E.)
• Extrem robuste Konstruktion aus Edelstahl, IP65.
• Mit serienmäßigen oberen und unteren Schäkeln GR3 (GR6 

für 6t-Version).
• Betriebstemperatur: -10/+40ºC.
• Digitaler Filter gegen Schwankungen und Vibrationen, ein-

stellbar.
• Automatische Abschaltung zur Energieersparnis, program-

mierbar.
• Hermetische, herausziehbare Batterie mit einer Betriebs-

laufzeit von 160 Stunden, wiederaufladbar im sicheren Be-
reich.

• inkl. Batterieladegerät 230 VAC 50Hz, verwendbar nur im 
sicheren Bereich.

TASTENFUNKTIONEN
• Nullstellen.
• Halbautomatische Tara.
• Tara-Handeingabe.
• Tara-Speicher (max. 10).
• ID.1-Code, ID.2-Code.
• Funktions-Wähltaste.
• Ein-/Ausschalten.

WÄHLBARE FUNKTIONEN
• Einfache Anzeige und/oder Empfindlichkeit HR x10.
• Netto/Brutto.
• Umrechnung lb/kg.
• Summierung verschiedener Gewichte (mit 10 Speicherregis-

tern).
• Rezeptieren.
• Stückzählung mit Eingabemöglichkeit des bekannten mittl. 

Stückgewichtes.
• Gewichtshaltefunktion.
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Kranwaage
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Kranwaage MCWX2GD600 (0-
600 kg), ATEX Zone 1/21, nicht 
eichfähig

321 600 - - 0,2 - - nein 1052-0046

Kranwaage MCWX2GD1T5 (0-
1500 kg), ATEX Zone 1/21, nicht 
eichfähig

321 1500 - - 0,5 - - nein 1052-0047

Kranwaage MCWX2GD3T (0-
3000 kg), ATEX Zone 1/21, nicht 
eichfähig

321 3000 - - 1 - - nein 1052-0048

Kranwaage MCWX2GD6T (0-
6000 kg), ATEX Zone 1/21, nicht 
eichfähig

321 6000 - - 2 - - nein 1052-0049

Kranwaage MCWX2GD600M 
(0-600 kg), ATEX Zone 1/21, 
eichfähig

321 600 - - 0,2 - - ja 1052-0050

Kranwaage MCWX2GD1T5M 
(0-1500 kg), ATEX Zone 1/21, 
eichfähig

321 1500 - - 0,5 - - ja 1052-0051

Kranwaage MCWX2GD3TM 
(0-3000 kg), ATEX Zone 1/21, 
eichfähig

321 3000 - - 1 - - ja 1052-0052

Kranwaage MCWX2GD6TM 
(0-6000 kg), ATEX Zone 1/21, 
eichfähig

321 6000 - - 2 - - ja 1052-0053

Zubehör

Abbildung Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

Externer Akku, Typ DF-
WBP76ATEXD für ATEX 
Hubwagenwaagen oder 
ATEX Kranwaagen

Wiederaufladbare ATEX Batterie mit nominal 9,6 Vdc 
und 7600 mAh, für Anzeigegeräte, Wiegender Gabel-
hubwagen oder Kranwaagen.
Hinweis: Aufladung des Akkupacks darf nur in EX-
freier Zone erfolgen.

8015-0039

Verbindungskabel für 
ATEX Batterie DFWB-
P76ATEXD

BTCB2GD
für Batterie DFWBP76ATEXD

8015-0044

Batterieladegerät für 
ATEX Batterie DFWB-
P76ATEXD

für wiederaufladbare ATEX-Batterie DFWBP76ATEXD
Hinweis: Nur zur Verwendung in Sicherer Zone

8015-0045



110

GLW

GLEISWAAGEN

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Betongleis- und Betonkombigleiswaage

Ihre Vorteile auf einen Blick:
Individuell konfigurierbar
Die Gleiswaage ermöglicht eine schnelle 
Verwiegung von Schienenfahrzeugen.

Die 110 cm tiefe Wanne ermöglicht einfa-
che Reinigungs- und Wartungstätigkeiten. 
Die Entwässerungsrinne mit Gefälle und 
die stirnseitige Entwässerung ermögli-
chen, neben der besseren Selbstreinigung, 
auch den Anschluss der Entwässerung 
nach der Montage der Waage. Dadurch 
verkürzen sich die Montagezeiten. 

Wie bei allen JW-Fahrzeugwaagen, ist 
auch die Gleiswaage (Einbau) an einem 
neuen Standort aufstellbar. Es sind nur 
geringe Bauleistungen am Einsatzort 
notwendig.

Kompakte Bauweise
Ein schneller Auf- und Abbau sind durch 
das modulare System und die optional er-
hältlichen Fertigteilfundamente gegeben. 
Der Aufbau der Waage erfolgt in wenigen 
Stunden.

Die unterhalb der Wägebrücke angeord-
neten Wägezellen sind leicht zugängig und 
somit wartungsfreundlich. Die gesockelten 
Zellenlager bieten einen besseren Schutz 
vor Korrision und Verschmutzung. Die 
Lebensdauer der Wägezellen wird dadurch 
stark verlängert. Die optionalen Schramm-
borde ermöglichen eine sichere Fahrzeug-
führung beim Befahren.

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb.

Eichfähig - Eichklasse III

IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP68.
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*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Gleiswaage
Alle Preise ab Werk, ohne Montage

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:

JW Gleiswaage VARIO, 
Einbereichswaage, 
eichfähig

kundenspezifische Fertigung, auf Anfrage 8017-0042

JW Kombigleiswaage 
VARIO, Einbereichswaa-
ge, eichfähig

kundenspezifische Fertigung, auf Anfrage 8017-0043

Betonkombigleiswaage Betongleiswaage



112

WEP

WEITERE PRODUKTE

Kommissionierwaagen mit Rollbahnelement

Zählwaagenkombinationen

Zur schnellen Vollständigkeitsprüfung des Packungsinhaltes aufgrund des Versandgewichts. Das Rollbahnelement ermöglicht den  
sofortigen Weitertransport des Wiegegutes an die nächste Station.  

Zur schnellen Stückmengen-/Mengenerfassung von Kleinteilen bei Inventuren, Wareneingangskontrollen, Kommisionierung von 
Stückteilen. Die Kombination einer Referenzwaage mit einer größeren Waage (z.B. Tisch- oder Palettenwaage) ermöglicht eine zeit-
sparende und fehlerreduzierte quantitative Erfassung von Stückmengen, wie z.B. Schrauben, Nägeln, Metallteilen, Tabletten, Mün-
zen, Druckerzeugnisse (Flyer, Visitenkarten), etc. 
Hinweis: Für eine perfekte Zählauflösung ist das kleinste Stückgewicht, die max. Stückzahl bzw. das Gesamtgewicht und die Behälter-
größe entscheidend.
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Waagen zur Fertigverpackungskontrolle (FPVO, FertigPackV)

Nennfüllmenge [QN] 
der Fertigverpackung:

Größter zulässiger 
Eichwert [e]:

≤ 10 g (ml) 0,1 g

von 10 g (ml) bis ≤ 50 g (ml) 0,2 g

von 50 g (ml) bis ≤ 150 g (ml) 0,5 g

von 150 g (ml) bis ≤ 500 g (ml) 1,0 g

von 500 g (ml) bis ≤ 2,5 kg (l) 2,0 g

von 2,5 kg (l) bis ≤ 10 kg (l) 5,0 g

von 10 kg (l) bis ≤ 15 kg (l) 10 g

von 15 kg (l) bis ≤ 25 kg (l) 20 g

von 25 kg (l) bis ≤ 100 kg (l) 50 g

Stand FPVO: 05.07.2017

Waage zur Füllmengenkontrolle nach der Fertigverpackungsverordnung. Zur statistischen Gewichtsdatenerfassung empfehlen wir 
zusätzlich zur Applikation SQC E auf dem Industriewägeterminal, die Verwendung unserer PC-gestützen SQC-Software.
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Abfüllwaagen
Unsere Abfüllwaagen ermöglichen eine schnelle Dosierung von pulvrigen oder körnigen Produkten sowie die Abfüllung von flüssigen, 
dickflüssigen und pastösen Materialien in Tuben, Dosen oder Flaschen.  Ebenso sind unsere Systeme fähig, mit den verschiedenen 
Abfüllarten (Überspiegel-, Unterspundloch-, Teilunterspiegel- oder Unterspiegelabfüllung) betrieben zu werden. Einzelgebinde oder 
Chargen können je nach Industriewägeterminal halb- oder vollautomatisch betrieben werden. Zudem ist eine Rezepturverwiegung 
möglich. 
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Check-, Catchweighers & Kontrollbandwaagen
Unser Checkweigher dient zur statischen und dynamischen Kontrollwägung bzw. zur Überwachung von Toleranzwerten in der Fer-
tigungskette bei mittleren und hohen Geschwindigkeiten. Unser Wägesystem ist für die unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen 
gemacht und bietet Ihnen in Kombination mit unserer Software über das Auswertegerät eine intuitive Bedienung mit Piktogrammen 
für eine optimale Produktdokumentation.
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Absack- und Big-Bag-Anlagen

Durchlauf- und Schüttwaagen

Die Big-Bag-Stationen sind geeignet für die Verwendung von pulver- und granulatförmigen Produkten in Big-Bags unterschiedlicher 
Größe. Wir bieten Entleerstationen und Befüllstationen für Big-Bags an. Die Dosierung in die Big-Bags erfolgt beispielsweise über 
Dosierschnecken, Zellenradschleusen oder Dosierrinnen. Die Absack-Anlagen dienen zur genauen Befüllung von Kleingebinden (5 
- 50 kg). Hier wird, je nach Produkt z.B. mit Schneckenförderern, Rüttelrinnen oder Vorbehältern die Waage befüllt und nach erfolg-
reicher Verwiegung abgesackt.

Die Durchlauf- und Schüttwaagen dienen zur automatischen Verwiegung freifließender Schüttgüter. Gerade im Agrarbereich und 
in Lagerhäusern finden sie ihre Verwendung. Beim Be- und Entladen von Schiffen stehen ihnen unsere Durchlaufwaagen auch im 
mehrtägigen Dauerbetrieb zuverlässig und ausfallsicher zur Seite. 
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Bandwaagen
Bandwaagen dienen der Bestimmung von Warenströmen im eichpflichtigen und nicht eichpflichtigen Bereich. Sie können im waag-
rechten Band oder in Steigbändern eingesetzt werden. Die geringe Einbautiefe ermöglicht einen Einsatz auch in Förderbändern mit 
flacher Bauweise. Ihren Einsatz finden sie u.a. im Bereich der Produktion und Logistik, zur Durchsatz- und Verbrauchsmessung in 
Produktionsanlagen, zur internen Bilanzierung von Zufuhr und Entnahme oder zur Beladung von Transporten (LKW, Zug).
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Nicht-selbsttätige Waagen
Wir bieten verschiedenste Arten von Waagen für den industriellen Einsatz:
• Kompaktwaagen
• Tischwaagen
• Mischwaagen
• Plattformwaagen
• Einbauwaagen
• Gasflaschenwaagen

• Bodenwaagen
• Durchfahrwaagen
• Palettenwaagen
• Wandwaagen
• Rohrbahnwaagen
• Fleischgalgenwaagen

• Viehwaagen
• Ladenwaagen
• Schubkarrenwaagen
• Hochauflösende Waagen
• Zählwaagen
• Laborwaagen
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WEITERE PRODUKTE

Reparatur- und Modernisierungsservice
Unsere hohe Flexibilität durch eigene Entwicklung, Konstruktion und Fertigung ermöglichen auch komplexe kundenspezifische Re-
paratur- und Modernisierungsarbeiten durchzuführen. Unser Team von Spezialisten garantiert einen reibungslosen Ablauf bei der 
Modernisierung von bestehenden Anlagen.
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Eich- und Kalibrierservice
Mit über 120 Tonnen eigenen Prüfgewichten und unseren vier eigenen Eichfahrzeugen bieten wir Ihnen einen umfassenden Eich- 
und Kalibrierservice. Wiederkehrende Termine behalten wir auf Wunsch im Auge und stimmen diese mit Ihnen ab.
Nach der erfolgreichen Terminabstimmung mit den zuständigen Eichbehörden, führen unsere erfahrenen Servicetechniker die Jus-
tage und Eichung (im Beisein der Eichbehörde) vor Ort durch. Unser Kalibrierteam führt Waagen- und Gewichts-Kalibrierungen nach 
Din EN ISO 17025 (DAkkS) oder nach JW-Standards vor Ort oder in unserem Labor durch. 
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I. Geltungsbereich, Definitionen
(1) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für den Verkauf und die Lieferung von Waren und Leistungen durch uns, die Janner Waagen GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Siegfried Janner, Dr.-von-Fromm-Str. 3, 
92637 Weiden. Diese AGB in ihrer jeweils aktuellen Fassung gelten im vorgenannten Geschäftsbereich für sämtliche, zukünftigen geschäftlichen Beziehungen zwischen uns und den Kunden, die Unternehmer (§ 14 BGB) sind, auch wenn 
auf diese AGB später nicht mehr ausdrücklich hingewiesen wird. Änderungen dieser AGB werden dem Kunden hierbei schriftlich, per Telefax oder per E-Mail mitgeteilt. Widerspricht der Kunde nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang 
der Mitteilung, gelten die Änderungen als vom Kunden anerkannt und angenommen. Auf sein Widerspruchsrecht und die Rechtsfolgen seines Schweigens wird der Kunde in der Mitteilung gesondert hingewiesen.
(2) Diese AGB enthalten die zwischen uns und dem Kunden für den Verkauf und die Lieferung von Waren und Leistungen ausschließlich geltenden Bedingungen, soweit diese nicht durch individuelle Vereinbarungen zwischen den Parteien 
abgeändert werden. Von diesen AGB abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht anerkannt und ihnen wird hiermit ausdrücklich widersprochen. 
Entgegenstehende allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur dann gültig, wenn wir diesen ausdrücklich und schriftlich zustimmen.
(3) Kunde im Sinne dieser AGB ist, wer an uns eine Bestellung abgibt oder mit uns einen Vertrag abschließt.
(4) Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen, noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB).
(5) Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristischen Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit 
handelt (§ 14 BGB).
(6) Leistungs- und Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz in 92637 Weiden.

II. Kostenvoranschläge
(1) Im Rahmen von Kostenvoranschlägen handelt es sich bei allen unseren Preisangaben (welcher Art auch immer) um unverbindliche Kostenschätzungen, ohne Umsatzsteuern, es sei denn, diese wird im Kostenvoranschlag entsprechend 
ausgewiesen. Ein Kostenvoranschlag stellt kein Angebot dar und verpflichtet uns nicht zur Ausführung der darin aufgeführten Leistungen.
(2) Alle Entwürfe, Pläne, Kalkulation und sonstigen Unterlagen bleiben auch im Fall der Auftragserteilung unser geistiges Eigentum und dürfen nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung verwertet oder an Dritte weitergegeben 
werden. Im Fall der Nichtbeachtung sind wir vorbehaltlich anders lautender Vereinbarung berechtigt, eine verschuldensunabhängige Pauschale in Höhe von zehn Prozent der kalkulierten und vereinbarten Auftragssumme als Kosten 
für die Erstellung des Kostenvoranschlags zu verlangen. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens oder weiterer Ansprüche bleibt vorbehalten. Dem Kunden obliegt die Möglichkeit auch einen geringeren Schaden 
nachzuweisen.
(3) Unabhängig von einem Kostenvoranschlag ist vorbehalten, eine Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand zu verlangen, sofern sich bei Durchführung der Arbeiten Umstände ergeben, die vorher im Rahmen eines Angebots nicht 
erkannt werden konnten. Wir werden dem Kunden über diese Umstände Anzeige machen, der Kunde hat dann die Pflicht, qualifiziert und in angemessener Frist Stellung zu nehmen. Ansonsten sind wir nicht zur Durchführung der 
Arbeiten verpflichtet.

III. Vertragsabschluss
(1) Die von uns zur Verfügung gestellten Produktkataloge, Prospekte oder sonstigen Werbeunterlagen richten sich ausschließlich an technisch ausreichend versierte Kunden und stellen selbst noch kein Angebot für einen Vertragsabschluss 
dar. Sie sind – wie auch Kostenvoranschläge nach Ziff. II. - lediglich eine Aufforderung an den Kunden, seinerseits ein rechtsverbindliches Angebot an uns abzugeben. Änderungen der technischen Daten sowie von Form, Farbe, Gewicht, 
Zeichnungen oder Abbildungen der Produktkataloge, Prospekte oder sonstigen Werbeunterlagen bleiben daher im Rahmen des für den Kunden Zumutbaren vorbehalten.
(2) Der Kunde kann seine Bestellung, d. h. ein rechtsverbindliches Angebot, schriftlich, per Telefax oder E-Mail an uns abgeben. Wir können die Bestellung innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns annehmen. Die bloße Zu-
gangsbestätigung der Bestellung stellt noch keine Annahme der Bestellung dar. Erklären wir die Annahme nicht fristgerecht, so gilt dies als Ablehnung der Bestellung. Unsere Annahme kann schriftlich, per Fax oder E-Mail oder durch die 
Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. Mit der Annahme ist der Vertrag abgeschlossen.
(3) Sollten wir im Einzelfall selbst ein rechtsverbindliches Angebot unterbreiten, so sind wir an dieses höchstens für die Dauer von drei Monaten ab Angebotsdatum gebunden. Sofern nicht ausdrücklich eine Pauschalpreis- oder Einheits-
preisvereinbarung getroffen wurde, wird nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet, wobei der Materialienumfang gemäß dem üblichen Verkaufspreis in Rechnung gestellt wird.
(4) Eine Erweiterung des Auftrags ist auch gültig, wenn Sie mündlich erfolgt und von uns schriftlich oder durch tatsächliche Ausführung angenommen wird. Für den erweiterten Auftragsumfang gilt der ursprüngliche Vertrag sinngemäß.

IV. Garantien, Auftragsumfang, Planungsleistungen, Mitwirkung bei behördlichen Genehmigungen; Hinweispflichten und Verantwortlichkeit des Kunden
(1) Garantien und Eigenschaftszusicherungen sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich und schriftlich durch unsere Geschäftsführung erfolgen. Unsere Mitarbeiter sind nicht befugt, mündlich bestimmte Eigenschaften der Ware über 
die Produktbeschreibung hinaus zuzusichern. Gleiches gilt für Absprachen über die Eignung der Lieferung oder Leistung für einen bestimmten Verwendungszweck. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt. Von uns gegebene Zusi-
cherungen sind ohnehin nur dann als Garantien zu verstehen, wenn sie ausdrücklich als solche bezeichnet werden. Verweise auf Herstellergarantien begründen keine Garantieansprüche gegen uns.
(2) Im Angebot nicht enthalten ist die Prüfung benötigter behördlicher Bewilligungen. Eine Erwirkung behördlicher Bewilligungen obliegt dem Kunden. Sofern wir im Einzelfall beauftragt werden, an der Erteilung behördlicher Genehmi-
gungen mitzuwirken, erfolgt die Abrechnung zusätzlich zu dem im Angebot genannten Preis auf Regie.
(3) Unsere Verantwortlichkeit ist auf die Funktionsfähigkeit unserer beauftragten Lieferung oder Leistung als solcher begrenzt. Sofern dies im Einzelfall nicht ausdrücklich beauftragt wurde, umfasst unser Auftrag keine wie auch immer 
gearteten Planungsleistungen. Insbesondere ist es allein Aufgabe des Kunden, den jeweiligen Einbau- oder Betriebsstandort, die Kompatibilität mit bauseitigen Vorleistungen oder bauseits vorhandenen Komponenten/Anlagen, die 
Befahrbarkeit, die Verwendungseignung usw. zu prüfen bzw. abzuklären.
(4) Wir sind grundsätzlich weder verpflichtet, (Bau-) Pläne, Berechnungen, behördlichen Bewilligungen und ähnlichen Unterlagen, die uns vom Kunden oder von Personen, die vom Kunden beauftragt wurden oder in sonstiger Weise für 
ihn tätig werden, übergeben werden, zu auf die richtige und fachgerechte Berechnung, Erstellung und Ausführung zu überprüfen, noch treffen uns diesbezügliche Warenpflichten. Gleiches gilt etwa auch für bauseitige Vorentscheidungen 
oder Vorfestlegungen wie bspw. die Wahl der Einbauposition. Etwas anderes gilt nur, sofern wir gemäß Ziff. 3 ausdrücklich auch mit der Einholung der behördlichen Genehmigung für das Gewerk, oder mit der Planung des Gewerks 
beauftragt sind.
(5) Sofern Besonderheiten oder Mängel an der Substanz eines Gewerks vorhanden sind, die nicht bereits mit freiem Auge deutlich erkennbar sind, hat uns der Kunde hierüber schriftlich in Kenntnis zu setzen. Eine Verpflichtung unserer-
seits zur Überprüfung des Bestandes existiert nicht.

V. Preise, Preiserhöhungen
(1) Alle in den von uns veröffentlichen Produktkatalogen, Prospekten und sonstigen Werbeunterlagen genannte Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und zzgl. Versandkosten, es sei denn es ist ausdrücklich etwas 
Abweichendes angegeben. Bei Aufträgen über mehrere Positionen haben die Preise für einzelne Positionen eines Auftrags nur Gültigkeit bei Erteilung des angebotenen Gesamtauftrages.
(2) Bei unvorhergesehenen Preis- und Kostenerhöhungen z. B. aufgrund gestiegener Einkaufs-/ Materialpreise, Lohnerhöhungen und vergleichbarer Umstände, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, sind wir berechtigt, eine 
entsprechende angemessene Preiskorrektur vorzunehmen. Soweit kein beiderseitiges Handelsgeschäft vorliegt, insbesondere weil der Kunde Verbraucher ist, können wir diese Preisanpassung erst nach Ablauf von vier Monaten ab 
Vertragsabschluss vornehmen, soweit die Lieferung bis dahin noch nicht von uns erbracht werden musste. Über die Preisanpassung wird der Kunde von uns unverzüglich informiert. In der Mitteilung werden dem Kunden die Höhe der 
Preisanpassung und der genaue Grund angegeben sowie eine angemessene Frist, innerhalb derer der Kunde erklären kann, ob er der Preiserhöhung zustimmt oder vom Vertrag zurücktreten möchte. Erfolgt hierauf keine fristgemäße 
Erklärung, so gilt die Preiserhöhung vom Kunden als angenommen, sofern sie nicht 10 % des ursprünglich vereinbarten Preises übersteigt. Auf sein Recht, vom Vertrag zurückzutreten, und die Rechtsfolgen des Schweigens wird der Kunde 
in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

VI. Lieferung und Leistung, Subunternehmereinsatz, Gefahrübergang, Selbstbelieferungsvorbehalt
(1) Mangels anders lautender Vereinbarung ist Erfüllungsort unser Geschäftssitz.
(2) Der Transport von Waren erfolgt, wenn wir die Ware auf Verlangen des Kunden an einen anderen Ort als unseren Geschäftssitz versenden, auf Gefahr des Kunden, sobald wir die Ware der Transportperson ordnungsgemäß verpackt 
übergeben haben. Ist der Kunde Verbraucher, so gilt dies nicht. In diesem Fall geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Sache erst mit der Übergabe der Ware auf den Kunden über oder wenn er 
im Verzug der Annahme ist.
(3) Teillieferungen sind zulässig.
(4) Wir sind berechtigt, zur teilweisen oder gänzlichen Ausführung des Auftrags geeignete Subunternehmer heranzuziehen.
(5) Ist mit dem Kunden freie Anlieferung vereinbart, so geht im Fall des Gefahrübergang bei Übergabe die Gefahr mit der Ankunft des Fahrzeuges vor der Lieferanschrift zu ebener Erde, bzw. an der Stelle, die mit dem Fahrzeug in zumut-
barer Weise erreichbar ist, über. Der Kunde ist verpflichtet, soweit dies technisch erforderlich ist, die zum Abladen erforderlichen Gerätschaften und/oder Mitarbeiter zu stellen.
(6) Die Lieferung ist vom Kunden bei Empfang unverzüglich auf Übereinstimmung mit seiner Bestellung, Vollständigkeit und offensichtliche Transportschäden zu prüfen. Beanstandungen hat der Kunde insoweit unverzüglich uns gegenüber 
mitzuteilen, im Fall offensichtlicher Transportschäden auch unmittelbar dem Transporteur.
(7) Liefertermine/-fristen bzw. Ausführungstermine/-fristen sind nur dann rechtsverbindlich, wenn hierüber eine ausdrückliche schriftliche Einigung oder eine Einigung in Textform (z. B. E-Mail oder Telefax) zwischen den Vertragsparteien 
stattgefunden hat.
(8) Sind die bestellten Waren bzw. das für die Erbringung der Leistung erforderliche oder vereinbarte Material nicht verfügbar, weil wir trotz eines entsprechenden Einkaufsvertrages, der den Auftrag des Kunden abdeckt, selbst nicht von 
unseren Lieferanten beliefert werden, ohne dass uns hieran ein Verschulden trifft, dann verlängern sich die Lieferzeiten gegenüber dem Kunden entsprechend um die eingetretene Verzögerung. Hierüber wird der Kunde von uns unverzüg-
lich informiert. Der Kunde kann vom Vertrag zurücktreten, wenn sich unsere Selbstbelieferung um voraussichtlich mehr als vier Wochen über den ursprünglich vereinbarten Liefertermin hinauszieht, und er uns zuvor eine angemessene 
Frist zur Lieferung gesetzt hat. Solange und soweit sich herausstellt, dass wir von unserem Lieferanten endgültig nicht mehr beliefert werden, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Hierüber wird der Kunde von uns unverzüglich 
informiert und im Fall der Rücktrittserklärung werden bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich an den Kunden zurückerstattet.
(9) Der Kunde ist verpflichtet - sofern notwendig - uns am Ort der Leistung eine entsprechende Stromund Wasserversorgung auf seine Kosten sicherzustellen und die Verbrauchskosten direkt zu übernehmen. Er hat auch entsprechende 
Lager und Parkplätze unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Ebenso hat er die Kosten für eine notwendige Inanspruchnahme eines fremden Grundstücks zu tragen. Der Kunde ist auch verpflichtet, uns auf Verlangen für Inbetriebnahme-
maßnahmen kostenlos Material und Personal in erforderlichem Umfang zur Verfügung zu stellen.
(10) Hinsichtlich einer etwaigen Abnahme unserer Leistungen gelten die allgemeinen Vorgaben mit folgender Maßgabe: Sofern Eichung, Kalibrierung und Funktionsprüfung Bestandteil des Auftrags sind, gilt das Gewerk oder die Dienst-
leistung mit Ausführung dieser Arbeit abgenommen.
(11) Wir sind berechtigt, im technischen Bereich im eigenen Ermessen Konstruktionen und Ausführungen vorzunehmen, soweit diese sinnvoll und zweckmäßig sind und dadurch das Ziel des Auftrages nicht beeinträchtigt und die Funktion 
des Gewerks gewährleistet ist. Wir werden den Kunden hierüber zeitnah informieren. Die Zustimmung zu einer abweichenden Ausführung darf nur verweigert werden, wenn diese dem Ziel des Auftrags zuwiderläuft.
(12) Wir sind berechtigt, im Bereich des jeweiligen Einsatzortes eine branchenübliche Bautafel Ihres Unternehmens aufzustellen, sofern die vertragsgemäße Leistung oder deren Ausführung straßenseitig erkennbar ist.

VII. Besondere Rügepflichten kaufmännischer Kunden
(1) Diese Ziff. VII. gilt in keinem Fall gegenüber Verbrauchern, insbesondere wird das dem Verbraucher ggf. zustehende gesetzliche Widerrufsrecht nicht beschränkt. Für Kunden, die den Vertrag aber als Kaufmann im Rahmen des Betriebs 
ihres Handelsgewerbes abschließen, gelten die folgenden Untersuchungs- und Rügepflichten.
(2) Der Kunde hat gelieferte Waren unverzüglich nach Eingang bei ihm gemäß den Sorgfaltspflichten eines ordentlichen Kaufmanns zu untersuchen (inkl. etwaiger Transportschäden). Offensichtliche und bei der Wareneingangsuntersu-
chung erkennbare Mängel sind uns gegenüber unverzüglich zumindest in Textform (z. B. E-Mail oder Telefax) zu rügen, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang.
(3) Zeigen sich Mängel, die nicht offensichtlich sind, oder die bei der Untersuchung nicht erkennbar waren, im späteren Verlauf, so sind auch diese Mängel unverzüglich nach Entdeckung zumindest in Textform (z. B. E-Mail oder Telefax) 
anzuzeigen, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen ab Entdeckung.
(4) Bei jeder Mängelrüge hat der Kunde die beanstandete Ware ggf. mit vollständigem Zubehör sowie einer Kopie des Lieferscheins unter Angabe der Modell-/Seriennummer und verbunden mit einer kurzen, aber möglichst genauen 
Fehler- bzw. Symptombeschreibung, die eine Erfassung des Mangels ermöglicht, an uns zurückzusenden. Die Ware ist soweit möglich in der Originalverpackung oder aber jedenfalls in einer entsprechend geeigneten Verpackung auf unsere 
Kosten zurückzusenden. Der Kunde hat uns vor der Rücksendung zu informieren und die Möglichkeiten einer Abholung durch uns zu besprechen.
(5) Erfolgt keine oder keine rechtzeitige Rüge an uns, so gelten die gelieferten Waren als genehmigt und eine Gewährleistung ist insoweit ausgeschlossen. Dies gilt entsprechend, wenn die Rüge, auch nach Nachfragen unsererseits, nur 
mit einer ungenügenden Fehler- bzw. Symptombeschreibung versehen wird und die Mangelfeststellung und/oder -beseitigung dadurch nicht nur unwesentlich erschwert wird.
(6) Ein Ausschluss der Gewährleistung findet jedoch nicht statt, wenn und soweit der Mangel von uns arglistig verschwiegen oder er unsererseits vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist.

VIII. Gewährleistung
(1) Gewährleistung gegenüber Verbrauchern: Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Kunde muss uns aber insgesamt zwei Nachbesserungsversuche einräumen, wenn er uns nicht zuvor eine angemessene 
Nachfrist gesetzt hat, die ergebnislos abgelaufen ist, oder wenn die Nachbesserung aus anderen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen oder nicht zumutbar ist.
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(2) Gewährleistung gegenüber Unternehmern:
(a) Unsere gesetzliche Haftung wegen Mängel der bestellten Ware (gesetzliche Gewährleistung) ist grundsätzlich zunächst auf die Nacherfüllung beschränkt, das heißt wir können nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine 
Ersatzlieferung vornehmen. Der Kunde hat uns umgehend und ausreichend Gelegenheit zur Nacherfüllung zu geben. Bei einem Verstoß hiergegen sind wir von der Haftung für die insoweit daraus entstehenden Folgen befreit. Der Kunde 
darf den Mangel selbst oder durch Dritte nur dann beseitigen lassen und Ersatz für die erforderlichen Aufwendungen verlangen, wenn dies dringend notwendig ist, beispielsweise zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden. Die 
ausgetauschten Waren hat der Kunde unverzüglich an uns herauszugeben.
(b) Die Gewährleistungsfrist für Mängel der bestellten Ware beträgt ein Jahr ab Lieferung der Waren bzw. Erbringung der Leistung. Die Verjährungsverkürzung gilt nicht in den Fällen der § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB.
(c) Eine Gewährleistung findet nicht statt für Schäden, die entstanden sind aus ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung, natürlicher Abnutzung, fehlerhafter oder nachlässiger Behand-
lung, Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel, Nichtbeachtung der Betriebs- und Wartungsanleitung sowie unsachgemäßen Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten durch den Kunden oder durch Dritte in seinem Auftrag. Dies gilt 
nicht, wenn und soweit die fehlerhafte Montage auf einer fehlerhaften Montageanleitung, die zur bestellten Ware gehört, beruht.
(d) Wird die Ware oder das Werk trotz Kenntnis eines Mangels weiter benutzt, so haften wir nur für den ursprünglichen Mangel, nicht aber für solche Schäden, die durch die weitere Benutzung entstanden sind.

IX. Allgemeine Haftungsbeschränkungen
(1) Soweit der Vertrag einschließlich dieser AGB keine anderweitigen, abweichenden Bestimmungen enthält, haften wir nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Personenschäden, die Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz, die Haftung aufgrund ausdrücklich gegebener Garantien und die Haftung für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind die grundlegenden elementaren Pflichten 
aus dem Vertragsverhältnis, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig 
vertraut und vertrauen darf. Soweit wir nur in leicht fahrlässiger Weise gegen wesentliche Vertragspflichten verstoßen, ist unsere Haftung hierbei der Höhe nach auf den vertragstypischen und bei Vertragsabschluss vorhersehbaren 
Schaden beschränkt.
(2) Soweit der Vertrag einschließlich dieser AGB nichts anderes vorsieht, gelten gegenüber Unternehmern die gesetzlichen Regelungen zur Verjährung mit der Maßgabe, dass die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren auf ein Jahr 
verkürzt wird. Dies gilt nicht für die Haftung wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
(3) Sämtliche Haftungsbeschränkungen des Vertrages einschließlich dieser AGB gelten auch unmittelbar zugunsten unserer Organe sowie Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen.

X. Höhere Gewalt
(1) Soweit höhere Gewalt eine der Vertragspartei betrifft, kommt sie bezüglich ihrer von höherer Gewalt betroffenen Verpflichtungen nicht in Verzug, und ihre Pflicht zur Erfüllung bzw. rechtzeitigen Erfüllung dieser Verpflichtungen 
wird für die Dauer der höheren Gewalt automatisch ausgesetzt. Ungeachtet anderer Bestimmungen in dieser Klausel gilt höhere Gewalt nicht für die Verpflichtung der Parteien, vertragsgemäße Zahlungen an die Gegenpartei zu leisten.
(2) „Höhere Gewalt“ bezeichnet Ereignisse oder Umstände aller Art, die
 sich der angemessenen Kontrolle der sich auf höhere Gewalt berufenden Partei entziehen;
 zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses weder wirksam noch billigerweise vorhersehbar waren;
 keine Handlungen, Ereignisse oder Bedingungen darstellen, deren Risiken oder Folgen die betroffene Partei ausdrücklich übernommen hat, und die trotz umgehender 
 Anwendung gebotener Sorgfalt durch die sich auf höhere Gewalt berufende betroffene Partei (oder durch Dritte unter der Kontrolle der betroffenen Partei, einschließlich 
 Subunternehmer) weder unschädlich gemacht noch behoben, abgewendet, verrechnet, verhandelt oder anderweitig überwunden werden können und bezeichnet, unter 
 Berücksichtigung des Vorstehenden, Ereignisse oder Umstände oder das Zusammentreffen von Ereignissen oder Umständen aller Art.

(3) Ereignisse höherer Gewalt können insbesondere sein:
 Naturkatastrophen, wie Überschwemmungen, Erdbeben, Blitzschlag, Hagel und ähnliche Unglücksfälle,
 Krieg, Feindseligkeiten, Invasion, feindliche Handlungen und innere Unruhen;
 Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes,
 Streik oder Aussperrung,
 Rebellion, Aufruhr, Terrorismus, Revolution, Aufstand, militärische oder widerrechtliche Machtergreifung und Sabotage,
 Brand, Kampfmittel, Sprengstoffe, ionisierende
 Strahlung oder Kontamination durch Radioaktivität, soweit sie nicht auf die Verwendung solcher Kampfmittel, Sprengstoffe, Strahlung oder Radioaktivität durch die betroffene Partei zurückzuführen sind,
 Einschränkungen aufgrund von Gerichtsbeschlüssen (nicht infolge von Verstößen, Nichterfüllung oder Verschulden der betroffenen Partei),
 Seuchen (einschließlich Epidemien und Pandemien) soweit ein Gefahrenniveau von mindestens „mäßig“ durch das Robert-Koch-Institut festgelegt ist
die trotz aller zumutbaren Bemühungen der betroffenen Partei, die Auswirkungen solcher Ereignisse zu verhindern oder abzumildern, die Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten verzögern oder unterbrechen, vorausgesetzt, das Ereignis 
höherer Gewalt ist weder insgesamt noch teilweise durch Versäumnis, Unterlassung oder Nachlässigkeit der betroffenen und sich auf höhere Gewalt berufenden Partei entstanden.
(4) Ist oder wird eine Partei voraussichtlich durch höhere Gewalt an der Erfüllung einer ihrer vertraglichen Pflichten gehindert, so zeigt sie der anderen Partei das Ereignis oder die Umstände, welche die höhere Gewalt darstellen, unter 
Angabe der Pflichten an, an deren Erfüllung sie gehindert ist oder sein wird. Diese Anzeige hat innerhalb von 14 Tagen zu erfolgen, nachdem die Partei von dem relevanten Ereignis oder den Umständen höherer Gewalt, Kenntnis erlangt 
hat oder hätte erlangen müssen. Nach Abgabe dieser Anzeige ist die Partei von der Erfüllung dieser Pflichten befreit, solange die höhere Gewalt sie daran hindert.
(5) Bei Eintritt eines Ereignisses höherer Gewalt bemühen sich die Parteien, ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag so weit wie möglich zu erfüllen und bemühen sich jederzeit nach besten Kräften, die sich aus dem Ereignis höherer Gewalt 
ergebenden Verzögerungen zu minimieren.

XI. Zahlungsbedingungen, Zahlungs- und Annahmeverzug des Kunden
(1) Unsere Forderungen sind, soweit nichts anderes vereinbart wird, sofort nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug zahlbar. Skontoabzüge erfordern eine ausdrückliche vorherige Vereinbarung. Soweit Skonto gewährt wird, ist Vorausset-
zung, dass bis dahin alle früheren Rechnungen beglichen sind; für die Skontoerrechnung ist der Nettorechnungsbetrag nach Abzug von Rabatten, Fracht usw. maßgeblich.
(2) Ungeachtet der ggf. anwendbaren gesetzlichen Vorschriften zu Abschlagszahlungen sind wir berechtigt, vor Ausführung Teilrechnungen im Umfang von 80% der vereinbarten bzw. zu erwartenden Materialkosten zu stellen.
(3) Wir sind berechtigt, Zahlungen zunächst auf ältere Schulden des Kunden anzurechnen. Wir werden den Kunden über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Wir sind berechtigt, Zahlungen zunächst auf die nicht oder schlechter 
gesicherten Schulden anzurechnen sowie zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung.
(4) Der Kunde kann ein Zurückbehaltungs- und Aufrechnungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsbehältnis beruht. Ein Recht zur Aufrechnung oder zum Zurückbehalt steht dem Kunden darüber hinaus 
nur dann zu, wenn sein Gegenanspruch rechtskräftig festgestellt, von uns anerkannt wurde oder unbestritten ist.
(5) Wir sind zu einer weiteren Lieferung oder Leistungserbringung vor dem Ausgleich fälliger Rechnungsbeträge nicht verpflichtet. Dies gilt auch, sofern aus anderen Aufträgen der Parteien noch fällige Forderungen zu unseren Gunsten 
offenstehen.
(6) Die Abtretung jeglicher Forderungen oder Ansprüche gegen uns an Dritte ist ausgeschlossen, sofern wir der Abtretung nicht ausdrücklich zumindest in Textform zustimmen. Wir sind zur Zustimmung nur dann verpflichtet, wenn der 
Käufer ein berechtigtes Interesse an der Abtretung nachweist. Das Abtretungsverbot betrifft auch die Gewährleistungsansprüche; diese stehen lediglich dem Kunden zu. Dieses Abtretungsverbot gilt nicht, wenn das Rechtsgeschäft, das 
die Forderung begründet hat, ein beiderseitiges Handelsgeschäft ist oder wenn der Kunde eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
(7) Wir können vom Vertrag zurücktreten, wenn der Kunde über die seine Kreditwürdigkeit bedingenden Tatsachen unrichtige Angaben gemacht hat, es sei denn, der Käufer leistet unverzüglich Vorauskasse oder unser Anspruch auf die 
Leistung des Kunden ist aus anderen Gründen offensichtlich nicht gefährdet.
(8) Anschriftänderungen, Veränderungen in der Firmeninhaberschaft, der Gesellschaftsform oder sonstige, die wirtschaftlichen Verhältnisse berührenden Umstände des Kunden sind uns nach deren Eintritt unverzüglich und zumindest 
in Textform anzuzeigen.
(9) Für die Dauer des Annahmeverzuges des Kunden sind wir berechtigt, die Ware auf Gefahr und Kosten des Kunden einzulagern. Wir können uns hierzu auch einer Spedition oder eines Lagerhalters bedienen. Die Lagerkosten werden 
pauschal mit 1 % des Nettorechnungswertes der eingelagerten Ware pro Monat in Rechnung gestellt, höchstens jedoch in Höhe von 100 € pro Monat. Wir sind berechtigt, tatsächlich höhere Kosten nachzuweisen und sodann in Rechnung 
zu stellen. Im Gegenzug ist auch der Kunde zum Nachweis berechtigt, dass keine oder geringere Lagerkosten entstanden sind.
(10) Treten wir in Folge des Annahmeverzuges des Kunden vom Vertrag zurück, so sind wir bei Vorliegen der weiteren gesetzlichen Voraussetzungen berechtigt, pauschalen Schadensersatz in Höhe von 20 % des vereinbarten Nettorech-
nungswertes zu fordern. Die Geltendmachung eines tatsächlich höheren Schadens bleibt vorbehalten. Der Kunde ist im Gegenzug ebenso zum Nachweis berechtigt, dass kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist.

XII. Eigentumsvorbehalt
(1) Die von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum (Vorbehaltsware). Kommt der Kunde seinen vertraglichen Pflichten nicht nach, insbesondere im Fall des Zahlungsverzugs, sind wir berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten und die gelieferten Waren herauszuverlangen. Der Kunde ist in diesem Fall zur Herausgabe der Vorbehaltsware verpflichtet. Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für uns. Verpfändungen oder 
Sicherungsübereignungen bezüglich der in unserem (Mit-)Eigentum stehenden Waren sind unzulässig. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen.
(2) Der Kunde ist berechtigt, den gelieferten Gegenstand im ordentlichen Geschäftsgang und nach Maßgabe dieses Vertrages weiter zu veräußern. Der Kunde tritt bereits jetzt alle Forderungen, die ihm durch die Weiterveräußerung 
gegen einen Dritten zustehen, in Höhe des Rechnungswertes bzw. entsprechend dem Wert der gelieferten Vorbehaltsware an uns ab. Wir nehmen hiermit die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung 
ermächtigt. Wir behalten uns aber vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.
(3) Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt stets in unserem Namen und Auftrag. Erfolgt eine Verarbeitung oder Verbindung mit Gegenständen, die nicht uns gehören, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum 
im Verhältnis des Werts der von uns gelieferten Vorbehaltsware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden Gegenständen, vermischt oder verbunden wird.
(4) Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden freizugeben, wenn und soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt (Schutz vor Übersicherung).
(5) Der Sicherungszweck des in den vorstehenden Absätzen beschriebenen Eigentumsvorbehalts erstreckt sich auf sämtliche offene Forderungen (einschließlich Saldoforderungen aus Kontokorrent) aus der laufenden Geschäftsverbindung 
zwischen uns und dem Kunden, der Unternehmer ist.

XIII. Datenschutz
Die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen personenbezogenen Daten über den Kunden, gleich ob diese vom Kunden selbst oder von Dritten stammen, werden ausschließlich nach den Vorgaben des Bundesdaten-
schutzgesetzes und ggf. des Telemediengesetzes gespeichert und verarbeitet, wenn und soweit diese Daten für die Durchführung und Abwicklung des Vertrages und der Geschäftsbeziehung erforderlich sind. Darüber hinaus werden 
personenbezogene Daten – vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Mitteilungspflichten wie bspw. gegenüber Ermittlungsbehörden – nur mit Zustimmung des Kunden an Dritte weitergegeben.

XIV. Verbraucherstreitbeilegung
Erklärung gemäß § 36 Absatz 1 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)
Die Janner Waagen GmbH erklärt sich nicht bereit zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen im Sinne von § 36 Abs. 1 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG). Davon unberührt ist die Möglichkeit 
der Streitbeilegung durch eine Verbraucherschlichtungsstelle im Rahmen einer konkreten Streitigkeit bei Zustimmung beider Vertragsparteien (§ 37 VSBG)
Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Verordnung (EU) Nr. 524/2013:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden.

XV. Schlussbestimmungen
(1) Für die Geschäftsbeziehung mit dem Kunden ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anwendbar.
(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz der Janner Waagen GmbH (derzeit 92637 Weiden), sofern der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist oder wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nach Vertragsschluss ins Ausland verlegt hat oder sein Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Wir behalten uns allerdings vor, auch am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu klagen.
(3) Ist eine Vertragsbestimmung ganz oder teilweise unwirksam, so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gelten die jeweiligen gesetzlichen Bestim-
mungen. Die Parteien sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine zulässige Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt. Dies gilt entsprechend für nicht durch Auslegung zu schließende 
Vertragslücken.
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Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

Wir bieten Lösungen...   
           ...keine Kompromisse!



 

 

 

ZERTIFIKAT 

 

Die Zertifizierungsstelle 
der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

 

Janner Waagen GmbH 
Dr.-von-Fromm-Str. 3 
92637 Weiden i.d.OPf. 

Deutschland 

für den Geltungsbereich 

Engineering und Projektierung von individuellen Waagenlösungen, 
Eichung und Kalibrierung von Waagen, Prüfgewichten und Messgeräten, 

sowie Service, Wartung und Vertrieb 

ein Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Auftrags-Nr. 70740536, 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 9001:2015 
erfüllt sind. 

Dieses Zertifikat ist gültig vom 17.02.2021 bis 16.02.2024. 
Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 100 49563 TMS. 

 

 

  

 
Leiter der Zertifizierungsstelle 

München, 15.02.2021 
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Janner Waagen GmbH

Dr.-von-Fromm-Str. 3
92637 Weiden i.d.OPf.

Telefon:
Telefax:
Internet:
E-Mail:

0961 / 38827-0
0961 / 38827-10
www.janner-waagen.de
info@janner-waagen.de

JANNER WAAGEN
Firmenzentrale in Weiden i.d.OPf.
Janner Waagen GmbH, Dr.-von-Fromm-Str. 3, 92637 Weiden i.d.OPf.

Wir sind zertifiziert!
DIN EN ISO 9001:2015

Wir sind akkreditiert!
Kalibrierlabor für Waagen und Gewichte nach 
DIN EN ISO 17025:2018

Top Qualität zum fairen Preis!

 Denken Sie bitte an Ihre Folgekosten!
 Denn Qualität zahlt sich immer aus.

PDF DOWNLOAD-CENTER

 In unserem PDF DOWNLOAD-CENTER
 finden Sie sämtliche Broschüren zu 
 unseren Produkten.

 www.janner-waagen.com

shop.janner-waagen.com

Wägetechnik mit Tradition 
Die Janner Waagen GmbH ist ein Familienunternehmen und seit 1882 erfolgreich in der Wä-
getechnik tätig. Mehr als 12.000 Kunden vertrauen auf unsere Produkte und unseren Ser-
vice. Wir bieten unseren Kunden Lösungen für Ihre Wiegeaufgaben und den dazugehörigen 
Prozessen. Durch unsere eigene Entwicklung, Konstruktion und Fertigung können wir indivi-
duell und kundenorientiert Waagen/Wägesysteme mit einem Wägebereich von Milligramm 
bis 200 Tonnen und der dazugehörigen modularen Hard- und Software produzieren. Unser 
Unternehmen ist selbstverständlich in verschiedenen Bereichen zertifiziert und legt somit 
sehr hohen Wert auf die Qualität der Produkte und den dazugehörigen Service.

Fachhändler vor Ort
Profitieren Sie von unserem flächendeckenden Netz. Auch in Ihrer Nähe bieten wir einen 
kompetenten JW-Fachhändler. Kontaktieren Sie uns, wir sind stets für Sie da!

Firmenzentrale
Weiden i.d.OPf.


