4.4 Janner Waagen

Seit 1882 - Made in Germany.

GroRviehwaage

Ubersprungbiigel
optional

leicht zu
Reinigen

mittelt werden, auch wenn
sich die Tiere bewegen.
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|
Mit den JW-Industriewage-
| terminals kdnnen durch
| spezielle Filtereinstellungen
| genaue Gewichtswerte er-

massive
Ausfertigung

verzinkte
Ausfiihrungen

niedrige
Auftrittshohe

Schweinepartiewaage

VIEHWAAGEN

Serie: Vario

Wir bieten Lésungen...

...keine Kompromisse!




VIEHWAAGEN seric: vario

Individuelle Viehwaagen: Beispiele:

Unser modulares System erlaubt es lhnen, sich genau die Viehwaage zusam-
menzustellen, die ,,malRgeschneidert” zu lhnen und lhren Anforderungen
passt.

Je nach Ausfiihrung ist sie sowohl fiir den stationaren als auch mobilen Ein-
satz geeignet. Die GrolRe wird dabei individuell an Ihre BedUrfnisse angepasst.
Hiermit gewahrleisten wir die optimale

Integration in Ihre betrieblichen Ablaufe.

Sie erhalten die Viehwaage in der
Ausfiihrung Stahl verzinkt.

Durch den wahlbaren Wagebereich Gro.BVIehwa.age ?IS Aufstellwaage
von 150 kg bis 3000 kg sind (geringe Auftrittshohe)

vielfaltige Kombinationen maglich.

Die JW-Viehwaagen und das JW-Industrie-
Waigeterminal sind optimal aufeinander
abgestimmt. Sollte kein JW-Wageter-
minal an die Waage angeschlossen
werden, muss die Kompatibilitdt der
Waégezellen in Verbindung mit dem ver-
wendeten Wageterminal gepriift werden!
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GroRviehwaage als Einbauwaage

Schweinepartiewaage

Optional erhaltliches Zubehor:

ter 230 V AC/12 V DC oder 24 V DC.

Kopfarretierung Stativ Drucker E
Zur Ruhigstellung von nervosen Tieren. Zur Befestigung eines Industrie-Wageter- Sofortige Ausgabe von Wiegebelegen. £
Ubersprungbiigel minals in der optimalen Arbeitshéhe. Druckbildgestaltung ;;D
Verhindert das Uberspringen der Waage Akkubetrieb Indiv. Druckbildgestaltung und Erfassung g
wdhrend des Wiegevorgangs. Auswerteelektroniken mittels Akkube- der Ohrenmarkennummer moglich. 5
. trieb moglich. E
Seitliche Verblendungen EDV s
Schutz vor duBeren Stérungseinfliissen. Spanungsversorgung AnschlieBbar an Gbergeordnete EDV-Sys- z
Standard 230 V AC, Optional Netzadap- teme (versch. Schnittstellen verfugbar). g
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