Janner Waagen

Seit 1882 - Made in Germany.

Produktiibersicht
Plattformwaagen

EINBAUWAAGE

Wir bieten Losungen...

...keine Kompromisse!




EINBAUWAAGEN

EINBAUWAAGE (VARIO)

PW12/1P67, Aluminium

PCB/IP68/69K, Edelstahl

Ausf.: EBC3/MBC3/NE15/NE30

hochwertige Wagezellen
fiir industriellen Einsatz

leicht zu
Reinigen

lhre Vorteile auf einen Blick:

Einbauwaage

Die Einbauwaage ermdglicht eine
schnelle Gewichtsermittlung in unter-
schiedlichen Situationen.

Als im Boden eingebaute Waage ermog-
licht sie das Verwiegen von gréRReren
Lasten, wie beispielsweise Fasser, Pakete
oder sonstigen Gutern, fir die eine maxi-
male PlattformgréRe von 800 x 800 mm
ausreichend ist.

Ebenso kann die Waage auch Uberflur
aufgebaut werden. Zum Einsatz kommt die
Waage dann beispielsweise in Verbindung
mit dem optionalen Riickenblech als Hop-
fenwaage, Kartoffel- oder Sackwaage.

hohenverstellbare StellfiiBe
verzinkt oder Edelstahl
(lebensmittelecht)

Individuell konfigurierbar

Unser modulares System erlaubt es Ihnen,
sich genau die Einbauwaage zusammen-
zustellen, die ,,maBgeschneidert” zu lhnen
und Ihren Anforderungen passt.

So kombinieren Sie flexibel die passende
PlattformgroRe mit dem notwendigen
Wagebereich (bis 600 kg) und wahlen die
zu lhren Einsatzbedingungen passende
Ausfiihrung.

Sondermale der Einbauwaage oder hohe-

re Lastbereiche, kdnnen auf lhren Wunsch
hin ebenfalls umgesetzt werden.

Eichfahig - Eichklasse 11|

Riickenblech verschraubt
far Ausfiihrung Sackwaage

Industriequalitdt

Die massive Ausfiihrung der Konstruktion
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Unterschiedliche Ausfiihrungen

Alle Plattformen, StoRRkanten und Unter-
bauten sind in den Ausfiihrungen pulver-
beschichtet oder Edelstahl erhaltlich.
Gegen Aufpreis auch in anderen RAL-Far-
ben.

Kompakte Bauweise

Geringer Platzbedarf und hohe Mobilitat
sind durch die kompakte Bauweise ge-
wahrleistet.
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Lebenslange Garantie
Auf unsere Konstruktion gewdhren wir
lhnen eine lebenslage Garantie.

Schnelle Gewichtsermittlung

Unsere robuste Konstruktion, Wagezellen
und Wageterminal mit sehr hoher Quali-
tat, sowie eine optimierte Programmie-
rung sorgen fiir eine schnelle und genaue
Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar

Sie kdnnen die Einbauwaage mit unse-
rem Wageterminal und Zubehor optimal
einbinden und sie so in Ihre betrieblichen
Abldufe integrieren.

Lastplatte/Briickenblech
pulverbeschichtet oder Edel-

©

versenkte
Schrauben

massive
Ausfiihrung

Unterbau

stahl

pulverbeschichtet oder Edel-

Schnelle und einfache Reinigung

Durch die kompakte Bauweise ist eine
schnelle und einfache Reinigung gewahr-
leistet.

HACCP-Umfeld

Die Edelstahlversion ist an die Lebensmit-
tel-Hygieneverordnung angelehnt, so dass
alle Voraussetzungen fiir den Einsatz im
Umfeld von Lebensmitteln erfllt sind.

ATEX -Produktrichtlinie 2014/34/EU
Optional sind unsere Einbauwaagen in

ATEX-Ausfiihrung lieferbar. Geeignet fur
Zone 1/21 und Zone 2/22.

Die JW-Einbauwaagen und das
JW-Industrie-Wageterminal sind
optimal aufeinander abgestimmt.
Sollte kein JW-Wageterminal an
die Waage angeschlossen wer-
den, muss die Kompatibilitat der
Wagezellen in Verbindung mit
dem verwendeten Wageterminal
geprift werden!

IP-Schutzart

Je nach Wagezelle werden folgende Schutz-
arten erfullt: IP67, IP68/69K.

Ubersicht der IP-Schutzarten

IP54 | 5 Staubgeschitzt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 | 5 Staubgeschitzt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 | 5 Staubgeschitzt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 |5 Staubgeschitzt

7 Schutz gegen zeitweiliges
Untertauchen

IP58 |5 Staubgeschutzt 8 Schutz gegen dauerndes

Untertauchen

IP59 |5 Staubgeschutzt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl-

reinigung

IP64 | 6 Staubdicht
IP65 | 6 Staubdicht
IP66 | 6 Staubdicht

4 Schutz gegen Spritzwasser

5 Schutz gegen Strahlwasser

6 Schutz gegen starkes Strahl-
wasser

IP67 | 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges

Untertauchen

IP68 | 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes

Untertauchen

IP69 | 6 Staubdicht

9 Schutz gegen Hochdruckstrahl-
reinigung
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EINBAUWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage. Anzahl der Wigezellen: 1 Stk.
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Lange | Breite | Hohe WB1|WB2 |WB3| T1 | T2 | T3
600 | 400 | 120 | PB | 15 | 30 5 | 10 ja 75 | C3MR| 1003-0001
600 | 400 | 120 | PB | 30 | 60 10 | 20 ja | 150 |C3MR| 1003-0002
600 | 400 | 120 | PB | 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0003
600 | 400 | 120 | PB | 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0004
600 | 400 | 120 | PB | 60 2 nein | 150 |C3MR| 1003-0006
600 | 400 | 120 | PB | 150 5 nein | 250 |C3MR| 1003-0007
600 | 400 | 120 | PB | 300 10 nein | 500 |C3MR| 1003-0008
600 | 400 | 120 |ES(V2A)| 15 | 30 5 | 10 ja 75 | C3MR| 1003-0021
600 | 400 | 120 |ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 150 |C3MR| 1003-0022
600 | 400 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0023
600 | 400 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0024
600 | 400 | 120 |ES(V2A)| 60 2 nein | 150 |C3MR| 1003-0026
600 | 400 | 120 |ES(V2A)| 150 5 nein | 250 |C3MR| 1003-0027
600 | 400 | 120 |ES(V2A)| 300 10 nein | 500 |C3MR| 1003-0028
600 | 600 | 120 | PB | 15 | 30 5 | 10 ja 75 | C3MR| 1003-0061
600 | 600 | 120 | PB | 30 | 60 10 | 20 ja | 150 |C3MR| 1003-0062
600 | 600 | 120 | PB | 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0063
600 | 600 | 120 | PB | 60 2 nein | 150 |C3MR| 1003-0066
600 | 600 | 120 | PB | 150 5 nein | 250 |C3MR| 1003-0067
600 | 600 | 120 | PB | 300 10 nein | 500 |C3MR| 1003-0068
600 | 600 | 120 |[ES(V2A)| 15 | 30 5 | 10 ja 75 | C3MR| 1003-0081
600 | 600 | 120 |[ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 150 |C3MR| 1003-0082
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0083
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0084
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 60 2 nein | 150 |C3MR| 1003-0086
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 150 5 nein | 250 |C3MR| 1003-0087
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 300 10 nein | 500 |C3MR| 1003-0088
650 | 550 | 120 | PB | 15 | 30 5 | 10 ja 75 | C3MR| 1003-0091
650 | 550 | 120 | PB | 30 | 60 10 | 20 ja | 150 |C3MR| 1003-0092
650 | 550 | 120 | PB | 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0093
650 | 550 | 120 | PB | 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0094
650 | 550 | 120 | PB | 60 2 nein | 150 |C3MR| 1003-0096
650 | 550 | 120 | PB | 150 5 nein | 250 |C3MR| 1003-0097
650 | 550 | 120 | PB | 300 10 nein | 500 |C3MR| 1003-0098
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 15 | 30 5 | 10 ja 75 | C3MR| 1003-0111
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 150 |C3MR| 1003-0112
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0113
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0114

* Ausfiithrung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)
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EINBAUWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage. Anzahl der Wigezellen: 1 Stk.
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Lange | Breite | Hohe WB1|WB2 |WB3| T1 | T2 | T3
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 60 2 nein | 150 |C3MR| 1003-0116
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 150 5 nein | 250 |C3MR| 1003-0117
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 300 10 nein | 500 |C3MR| 1003-0118
800 | 600 | 120 | PB | 15 | 30 5 | 10 ja 75 | C3MR| 1003-0121
800 | 600 | 120 | PB | 30 | 60 10 | 20 ja | 150 |C3MR| 1003-0122
800 | 600 | 120 | PB | 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0123
800 | 600 | 120 | PB | 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0124
800 | 600 | 120 | PB | 60 2 nein | 150 |C3MR| 1003-0126
800 | 600 | 120 | PB | 150 5 nein | 250 |C3MR| 1003-0127
800 | 600 | 120 | PB | 300 10 nein | 500 |C3MR| 1003-0128
800 | 600 | 120 |ES(v2A)| 15 | 30 5 | 10 ja 75 | C3MR| 1003-0141
800 | 600 | 120 |ES(v2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 150 |C3MR| 1003-0142
800 | 600 | 120 |ES(v2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0143
800 | 600 | 120 |ES(v2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0144
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 60 2 nein | 150 |C3MR| 1003-0146
800 | 600 | 120 |ES(v2A)| 150 5 nein | 250 |C3MR| 1003-0147
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 300 10 nein | 500 |C3MR| 1003-0148
800 | 800 | 120 | PB | 15 | 30 5 | 10 ja 75 | C3MR| 1003-0151
800 | 800 | 120 | PB | 30 | 60 10 | 20 ja | 150 |C3MR| 1003-0152
800 | 800 | 120 | PB | 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0153
800 | 800 | 120 | PB | 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0154
800 | 800 | 120 | PB | 60 2 nein | 150 |C3MR| 1003-0156
800 | 800 | 120 | PB | 150 5 nein | 250 |C3MR| 1003-0157
800 | 800 | 120 | PB | 300 10 nein | 500 |C3MR| 1003-0158
800 | 800 | 120 |ES(v2A)| 15 | 30 5 | 10 ja 75 | C3MR| 1003-0171
800 | 800 | 120 |ES(v2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 150 |C3MR| 1003-0172
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0173
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0174
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 60 2 nein | 150 |C3MR| 1003-0176
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 150 5 nein | 250 |C3MR| 1003-0177
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 300 10 nein | 500 |C3MR| 1003-0178

* Ausfithrung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)




2.4 EINBAUWAAGEN
———

EINBAUWAAGE (VARIO)

Unsere Produkte:

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage. Anzahl der Wigezellen: 1 Stk.
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Lange | Breite | Hohe WB1 | WB2 | WB3 | T1 T2 T3
600 | 400 | 120 |[ES(V2A)| 15 | 30 5 | 10 ja 50 [C3MR| 1003-0201
600 | 400 | 120 |[ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 100 |C3MR| 1003-0202
600 | 400 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0203
600 | 400 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0204
600 | 400 | 120 |ES(V2A)| 300 | 600 100 | 200 ja | 1000 | C3MR| 1003-0205
600 | 600 | 120 |[ES(V2A)| 15 | 30 5 | 10 ja 50 [C3MR| 1003-0261
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 100 |C3MR| 1003-0262
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0263
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0264
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 300 | 600 100 | 200 ja | 1000 | C3MR| 1003-0265
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 30 10 ja | 100 |C3MR| 1003-0291
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 100 |C3MR| 1003-0292
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0293
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0294
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 300 | 600 100 | 200 ja | 1000 | C3MR| 1003-0295
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 30 10 ja | 100 |C3MR| 1003-0321
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 100 |C3MR| 1003-0322
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0323
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0324
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 300 | 600 100 | 200 ja | 1000 | C3MR| 1003-0325
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 30 10 ja | 100 |C3MR| 1003-0351
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 100 |C3MR| 1003-0352
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0353
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0354
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 300 | 600 100 | 200 ja | 1000 | C3MR| 1003-0355

* Ausfithrung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)




Wir bieten Losungen...

...keine Kompromisse!

Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0




2.4 EINBAUWAAGEN
———

EINBAUWAAGE (VARIO)
Unsere Produkte: &

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage. Anzahl der Wigezellen: 1 Stk.
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Lange | Breite | Hohe WB1 | WB2 | WB3 | T1 T2 T3
600 | 400 | 120 |[ES(V2A)| 15 | 30 5 | 10 ja 75 |C3MR| 1003-0361
600 | 400 | 120 |[ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 150 |C3MR| 1003-0362
600 | 400 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0363
600 | 400 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0364
600 | 400 | 120 |[ES(V2A)| 60 2 nein | 150 |C3MR| 1003-0366
600 | 400 | 120 |ES(V2A)| 150 5 nein | 250 | C3MR| 1003-0367
600 | 400 | 120 |ES(V2A)| 300 10 nein | 500 | C3MR| 1003-0368
600 | 600 | 120 |[ES(V2A)| 15 | 30 5 | 10 ja 75 |C3MR| 1003-0381
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 150 |C3MR| 1003-0382
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0383
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0384
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 60 2 nein | 150 |C3MR| 1003-0386
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 150 5 nein | 250 |C3MR| 1003-0387
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 300 10 nein | 500 |C3MR| 1003-0388
650 | 550 | 120 |[ES(V2A)| 15 | 30 5 | 10 ja 75 | C3MR| 1003-0391
650 | 550 | 120 |[ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 150 |C3MR| 1003-0392
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0393
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 60 2 nein | 150 |C3MR| 1003-0396
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 150 5 nein | 250 | C3MR| 1003-0397
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 300 10 nein | 500 |C3MR| 1003-0398
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 15 | 30 5 | 10 ja 75 |[C3MR| 1003-0401
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 150 |C3MR| 1003-0402
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0403
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 250 |C3MR| 1003-0404
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 60 2 nein | 150 |C3MR| 1003-0406
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 150 5 nein | 250 | C3MR| 1003-0407
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 300 10 nein | 500 |C3MR| 1003-0408
800 | 800 | 120 |ES(v2A)| 15 | 30 5 | 10 ja 75 |C3MR| 1003-0411
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 150 |C3MR| 1003-0412
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0413
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 250 |C3MR| 1003-0414
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 60 2 nein | 150 |C3MR| 1003-0416
800 | 800 | 120 |ES(v2A)| 150 5 nein | 250 | C3MR| 1003-0417
800 | 800 | 120 |ES(v2A)| 300 10 nein | 500 |C3MR| 1003-0418

* Ausfiithrung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)
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EINBAUWAAGE (VARIO)
Unsere Produkte: &

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage. Anzahl der Wigezellen: 1 Stk.
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Lange | Breite | Hohe WB1 | WB2 | WB3 | T1 T2 T3
600 | 400 | 120 |[ES(V2A)| 15 | 30 5 | 10 ja 50 [C3MR| 1003-0421
600 | 400 | 120 |[ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 100 |C3MR| 1003-0422
600 | 400 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0423
600 | 400 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0424
600 | 600 | 120 |[ES(V2A)| 15 | 30 5 | 10 ja 50 [C3MR| 1003-0441
600 | 600 | 120 |[ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 100 |C3MR| 1003-0442
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0443
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0444
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 300 | 600 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0445
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 30 10 ja | 100 |C3MR| 1003-0451
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 100 |C3MR| 1003-0452
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0453
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0454
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 300 | 600 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0455
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 30 10 ja | 100 |C3MR| 1003-0461
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 100 |C3MR| 1003-0462
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0463
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0464
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 300 | 600 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0465
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 30 10 ja | 100 |C3MR| 1003-0471
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 100 |C3MR| 1003-0472
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0473
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0474
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 300 | 600 50 | 100 ja | 1000 | C3MR| 1003-0475

* Ausfiithrung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)
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EINBAUWAAGE (VARIO)
Unsere Produkte: &

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage. Anzahl der Wigezellen: 1 Stk.

.. | 2

2 % £ . | 82|23 &

2E s g s |52/ §8| &

S E = 5 L |cRk|lms =

£ g & s 5833 B

= < = =z 58| &

(U]

Lange | Breite | Hohe WB1 | WB2 | WB3 | T1 T2 T3
600 | 400 | 120 |[ES(V2A)| 15 | 30 5 | 10 ja 75 |C3MR| 1003-0357
600 | 400 | 120 |[ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 150 |C3MR| 1003-0358
600 | 400 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0359
600 | 400 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0360
600 | 400 | 120 |[ES(V2A)| 60 2 nein | 150 | C3MR| 1003-0369
600 | 400 | 120 |ES(V2A)| 150 5 nein | 250 | C3MR| 1003-0370
600 | 400 | 120 |ES(V2A)| 300 10 nein | 500 |C3MR| 1003-0371
600 | 600 | 120 |[ES(V2A)| 15 | 30 5 | 10 ja 75 |C3MR| 1003-0377
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 150 |C3MR| 1003-0378
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0379
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0380
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 60 2 nein | 150 |C3MR| 1003-0510
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 150 5 nein | 250 |C3MR| 1003-0511
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 300 10 nein | 500 |C3MR| 1003-0512
650 | 550 | 120 |[ES(V2A)| 15 | 30 5 | 10 ja 75 | C3MR| 1003-0513
650 | 550 | 120 |[ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 150 |C3MR| 1003-0514
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0515
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 60 2 nein | 150 |C3MR| 1003-0516
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 150 5 nein | 250 | C3MR| 1003-0517
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 300 10 nein | 500 |C3MR| 1003-0518
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 15 | 30 5 | 10 ja 75 |C3MR| 1003-0519
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 150 |C3MR| 1003-0520
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0521
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 250 |C3MR| 1003-0522
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 60 2 nein | 150 |C3MR| 1003-0523
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 150 5 nein | 250 | C3MR| 1003-0524
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 300 10 nein | 500 |C3MR| 1003-0525
800 | 800 | 120 |ES(v2A)| 15 | 30 5 | 10 ja 75 |C3MR| 1003-0526
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 150 |C3MR| 1003-0527
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0528
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 250 |C3MR| 1003-0529

* Ausfithrung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)




W

Janner Waagen GmbH - Service-Telefon: 0961 / 38827-0

EINBAUWAAGE (VARIO)
Unsere Produkte: &

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage. Anzahl der Wigezellen: 1 Stk.
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Lange | Breite | Hohe WB1 | WB2 | WB3 | T1 T2 T3
600 | 400 | 120 |[ES(V2A)| 15 | 30 5 | 10 ja 50 [C3MR| 1003-0425
600 | 400 | 120 |[ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 100 |C3MR| 1003-0426
600 | 400 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0427
600 | 400 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0428
600 | 600 | 120 |[ES(V2A)| 15 | 30 5 | 10 ja 50 [C3MR| 1003-0446
600 | 600 | 120 |[ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 100 |C3MR| 1003-0447
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0448
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0449
600 | 600 | 120 |ES(V2A)| 300 | 600 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0450
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 30 10 ja | 100 |C3MR| 1003-0456
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 100 |C3MR| 1003-0457
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0458
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0459
650 | 550 | 120 |ES(V2A)| 300 | 600 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0460
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 30 10 ja | 100 |C3MR| 1003-0466
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 100 |C3MR| 1003-0467
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0468
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0469
800 | 600 | 120 |ES(V2A)| 300 | 600 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0470
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 30 10 ja | 100 |C3MR| 1003-0476
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 30 | 60 10 | 20 ja | 100 |C3MR| 1003-0477
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 60 | 150 20 | 50 ja | 250 |C3MR| 1003-0478
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 150 | 300 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0479
800 | 800 | 120 |ES(V2A)| 300 | 600 50 | 100 ja | 500 |C3MR| 1003-0480

* Ausfiithrung: galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)




EINBAUWAAGEN

ZUBEHOR

Einbauwaage (VARIO)

Industriewdgeterminals
Siehe Katalog Industriewdgeterminals.

IP-Schutzart

Je nach Wagezelle werden optional die
folgenden Schutzarten erfillt: 1P67,

P67
IP68/69K

Riickenblech verschraubt

Durch das Ruickenblech
ist die Einbauwaage
auch als Sackwaage
zu verwenden.

Schutzschlauch

Als Schutz fiur das 5 Meter lange An-
schlusskabel.

ATEX -Produktrichtlinie 2014/34/EU
Optional sind unsere Einbauwaagen in
ATEX-Ausfiihrung lieferbar. Geeignet fir
Zone 1/21 und Zone 2/22.

Rollenbahn

Zur Integration der Bodenwaage in ein
vorhandenes Rollentransportsystem. Auf
Anfrage individuell gefertigt flir passge-
nauen Einbau.

Lastplatte/Briickenblech

In den Ausfiihrungen pulverbeschichtet,
oder Edelstahl.

Einbaurahmen

Zur bodenbiindigen Montage. In den Aus-
fihrungen pulverbeschichtet und Edel-
stahl.

Drucker und Druckerzubehor

Siehe Katalog Industriewdgeterminals.




ZUBEHOR

Einbauwaage (VARIO)
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Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:
Messtechnische Priifung | Justage der Waage mit Priifgewichten, Uberpriifung der Waage auf 9001-0445
Funktion, Erstellung einer Konformitatserklarung
Messtechnische Priifung | Justage der Waage mit Priifgewichten, Uberpriifung der Waage auf 9001-0446
mit Priifprotokoll Funktion, Erstellung eines Prifprotokolls, Erstellung einer Konformi-
tatserklarung
Schutzschlauch flr JW Tisch-, Plattform- und Einbauwaagen VARIO 1015-0001
Als Schutz furr das 3 Meter lange Anschlusskabel
Steckverbindung statt Festanschluss fir alle JW Waagen 1015-0003
Stativ, Hohe 1000 mm, flr JW Waagen zur Befestigung eines Anzeigegerats 1015-0132
pulverbeschichtet Hoéhe: ca. 1000 mm
Bodenplatte: (Ixb) 400x400 mm
Ausfiihrung: pulverbeschichtet
Stativ, Hohe 1000 mm, | fiir JW Waagen zur Befestigung eines Anzeigegerats 1015-0018
Edelstahl (V2A) Hohe: ca. 1000 mm
Bodenplatte: (Ixb) 400x400 mm
Ausflhrung: Edelstahl (V2A)
Riickenblech fiir Einbau- | fir JW Einbauwaagen VARIO zur Verwendung als Sackwaage 1015-0035
waage 650x550 mm, Breite: ca. 550 mm, Hohe: ca. 700 mm
pulverbeschichtet Ausfiihrung: pulverbeschichtet
Riickenblech fiir Einbau- | fiir JW Einbauwaagen VARIO zur Verwendung als Sackwaage 1015-0036
waage 800x600 mm, Breite: ca. 600 mm, Héhe: ca. 1000 mm
pulverbeschichtet Ausflihrung: feuerverzinkt
Montageeinbaurah- fir JW Einbauwaagen VARIO 650x550 mm 1015-0037
men, pulverbeschichtet | Ausfihrung: pulverbeschichtet
650x550 mm
Montageeinbaurah- fir JW Einbauwaagen VARIO 600x600 mm 1015-0038
men, pulverbeschichtet | Ausfihrung: pulverbeschichtet
600x600 mm
Montageeinbaurah- fur JW Einbauwaagen VARIO 800x600 mm 1015-0039
men, pulverbeschichtet | Ausfihrung: pulverbeschichtet
800x600 mm
Montageeinbaurah- fir JW Einbauwaagen VARIO 800x800 mm 1015-0040
men, pulverbeschichtet | Ausfiihrung: pulverbeschichtet
800x800 mm
Montageeinbaurahmen, | fir JW Einbauwaagen VARIO 650x550 mm 1015-0041
Edelstahl 650x550 mm | Ausfihrung: Edelstahl (V2A)
Montageeinbaurahmen, | fiir JW Einbauwaagen VARIO 600x600 mm 1015-0042
Edelstahl 600x600 mm | Ausfihrung: Edelstahl (V2A)
Montageeinbaurahmen, | fir JW Einbauwaagen VARIO 800x600 mm 1015-0043
Edelstahl 800x600 mm Ausflihrung: Edelstahl (V2A)
Montageeinbaurahmen, | fir JW Einbauwaagen VARIO 800x800 mm 1015-0044
Edelstahl 800x800 mm | Ausfiihrung: Edelstahl (V2A)
Rollenbahnelement fur JW Plattform- und Einbauwaagen VARIO GréRe 650x550 mm 1015-0027
650%x550 mm Rollenausfiihrung: Standard
Anzahl der Rollen: 26
Rollendurchmesser: 20 mm
Rollenabstand: 25 mm
(Edelstahlrollen auf Anfrage)
Rollenbahnelement far JW Plattform- und Einbauwaagen VARIO Gr6Re 600x600 mm 1015-0028

600x600 mm

Rollenausfiihrung: Standard
Anzahl der Rollen: 24
Rollendurchmesser: 20 mm
Rollenabstand: 25 mm
(Edelstahlrollen auf Anfrage)




2.4 EINBAUWAAGEN

ZUBEHOR

Einbauwaage (VARIO)

Artikel: Beschreibung: Bestellnummer:
Rollenbahnelement fir JW Plattform- und Einbauwaagen VARIO GroRRe 800x600 mm 1015-0029
800x600 mm Rollenausfiihrung: Standard

Anzahl der Rollen: 32

Rollendurchmesser: 20 mm

Rollenabstand: 25 mm

(Edelstahlrollen auf Anfrage)
Rollenbahnelement fur JW Plattform- und Einbauwaagen VARIO GréRRe 800x800 mm 1015-0030
800x800 mm Rollenausfiihrung: Standard

Anzahl der Rollen: 32

Rollendurchmesser: 20 mm

Rollenabstand: 25 mm

(Edelstahlrollen auf Anfrage)
Kugelbahnelement fur JW Plattform- und Einbauwaagen VARIO GroRe 650x550 mm 1015-0031
650%x550 mm Kugelausfiihrung: Standard

Anzahl der Kugeln: 49

Kugeldurchmesser: 15 mm

Kugelraster: 75/90

(Edelstahlkugeln auf Anfrage)
Kugelbahnelement fir JW Plattform- und Einbauwaagen VARIO GroRe 600x600 mm 1015-0032
600%x600 mm Kugelausfiihrung: Standard

Anzahl der Kugeln: 48

Kugeldurchmesser: 15 mm

Kugelraster: 70/100

(Edelstahlkugeln auf Anfrage)
Kugelbahnelement fur JW Plattform- und Einbauwaagen VARIO GréRRe 800x600 mm 1015-0033
800x600 mm Kugelausfiihrung: Standard

Anzahl der Kugeln: 64

Kugeldurchmesser: 15 mm

Kugelraster: 70/100

(Edelstahlkugeln auf Anfrage)
Kugelbahnelement fur JW Plattform- und Einbauwaagen VARIO GroRRe 800x800 mm 1015-0034
800x800 mm Kugelausfiihrung: Standard

Anzahl der Kugeln: 64

Kugeldurchmesser: 15 mm

Kugelraster: 100/100

(Edelstahlkugeln auf Anfrage)
Masseband, M6, beidseitig mit Quetschkabelschuh M6 8023-0001
4 mm?, vernickelt, VB.KZG 4 QMM VERNICKELT 0,07 L = 130 (150)
Lange 150 mm
Masseband, M12, beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M12 8023-0002
10 mm?, KFL 10 QMM VSN 0,16 200 mm
Lange 220 mm
Masseband, M10, beidseitig mit Rohrmanschette EDS 1,4571 mit Bohrung M10 8023-0003
10 mm?, Edelstahl, KFL 10 QMM EDS 1,4401 0,10 200mm
Lange 220 mm
Masseband, M10, beidseitig mit Rohrmanschette EDS 1,4571 mit Bohrung M10 8023-0004
10 mm?, Edelstahl, KFL 10 QMM EDS 1.4401 0,10 300 mm
Lange 300 mm
Masseband M8, beidseitige mit Rohrmanschette mit Bohrung M8 8023-0005
10 mm?, STROMBD.KFL 100MM VSN 0,16 L=318 (300) M8 (Masseband)
Lange 318 mm
Masseband, M12, beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M12 8023-0006
16 mm?, STROMBD.KFL 16QMM VSN 0,16 L=320 (300)
Ldange 320 mm
Masseband, M16, beidseitig mit Rohrmanschette mit Bohrung M16 8023-0007

35 mm?,
Lange 380 mm

KFL 35 QMM VSN 0,16 200 mm
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Ersatzteile

Abbildung: Beschreibung: Bestellnummer:

Steckverbinder - Stecker 1015-0126
Steckverbinder - Buchse 1015-0127
Kabelkonfektionierung 9001-0578

Anfertigung und Montage eines Kabels

GeratefuR 1015-0134
passend fur

JW Kompaktwaagen
JW Tischwaagen

JW Plattformwaagen
JW Einbauwaagen

JW Gasflaschenwaagen
JW Ettiketierwaagen
JW Paketwaagen
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Firmenzentrale in Weiden i.d.OPf. Wir sind zertifiziert!
Janner Waagen GmbH, Dr.-von-Fromm-Str. 3, 92637 Weiden i.d.OPf. DIN EN ISO 9001:2015

CERTIFICADO 4 CERTIFICAT

Janner Waagen

Janner Waagen GmbH
Dr.-von-Fromm-Str. 3
92637 Weiden i.d.OPf.

Deutschland
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ein Qualitatsmanagementsystem
jefiihrt hat ndet.

1SO 9001:2015

erfiilt sind
Dieses Zertfikat ist giilig vom 17.02.2021 bis 16.02.2024,
Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 100 49563 TMS.
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Wagetechnlk mit Tr.adI,hon - ] o ) Wir sind akkreditiert!
Die Janner Waagen GmbH ist ein Familienunternehmen und seit 1882 erfolgreich in der Wa- Kalibrierlabor fiir Waagen und Gewichte nach
getechnik tatig. Mehr als 12.000 Kunden vertrauen auf unsere Produkte und unseren Ser- DIN EN ISO 17025:2018
vice. Wir bieten unseren Kunden Losungen flr Ihre Wiegeaufgaben und den dazugehdrigen

Prozessen. Durch unsere eigene Entwicklung, Konstruktion und Fertigung kénnen wir indivi-
duell und kundenorientiert Waagen/Wagesysteme mit einem Wagebereich von Milligramm
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bis 200 Tonnen und der dazugehdrigen modularen Hard- und Software produzieren. Unser ilag\\ﬂﬁz% (( DAkkS
% S
Unternehmen ist selbstverstindlich in verschiedenen Bereichen zertifiziert und legt somit %,,@@ REE:SS?;erungsste”e

sehr hohen Wert auf die Qualitat der Produkte und den dazugehdrigen Service. D-K-21494-01-00

Fachhédndler vor Ort

Profitieren Sie von unserem flachendeckenden Netz. Auch in lhrer Nahe bieten wir einen
N GER,

S‘Q"’a Denken Sie bitte an Ihre Folgekosten! kompetenten JW-Fachhandler. Kontaktieren Sie uns, wir sind stets fiir Sie da!

Top Qualitidt zum fairen Preis!

Denn Qualitét zahlt sich immer aus.
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PDF DOWNLOAD-CENTER

e In unserem PDF DOWNLOAD-CENTER
PDF finden Sie samtliche Broschiiren zu
¥ unseren Produkten.

www.janner-waagen.com

Firmenzentrale
Weiden i.d.OPf.

DOWNLOAD,

shop.janner-waagen.com

Besuchen Sie unseren

Waagenshop

EIW-V-DE-2021-06 | Konstruktionsanpassung, Irrtum und Fehler vorbehalten.

Janner Waagen GmbH Telefon: 0961 / 38827-0

Telefax: 0961 / 38827-10
l an n e r waage n Dr.-von-Fromm-Str. 3 Internet: WWW.janner-waagen.de

92637 Weiden i.d.OPf. E-Mail: info@janner-waagen.de




