
Wir bieten Lösungen...
...keine Kompromisse!

Seit 1882 - Made in Germany.

BANDWAAGEN
Serie: Vario

Light

Heavy



Individuell konfigurierbar
Jede Bandwaage wird individuell nach Ih-
ren Bedürfnissen geplant, gebaut und auf 
vorhandene Förderbänder montiert.

So kombinieren Sie flexibel die Föderband-
waage mit dem notwendigen Wägebereich 
(5 bis 4000 t/h, Genauigkeit 0,5 - 2 %) und 
wählen die zu Ihren Einsatzbedingungen 
passende Ausführung.

Bandbreite: 400 bis 1000 mm. Größere 
Bandbreiten oder Sonderausführungen 
auf Anfrage möglich.

Eichfähig - Eichklasse III

BANDWAAGE Serie: Vario Light

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Unterschiedliche Ausführungen
Alle Bandwaagen sind in den Ausfüh-
rungen lackiert, verzinkt oder Edelstahl 
erhältlich. Gegen Aufpreis auch in anderen 
RAL-Farben. 

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf ist durch die kompak-
te Bauweise gewährleistet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
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IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP67/68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

Wir empfehlen: 
IT6000e, IT Intecont 

Tersus, Satus und Opus 

 

Die JW-Bandwaagen und das JW-Industrie-Wägeterminal sind 
optimal aufeinander abgestimmt. Sollte kein JW-Wäge-
terminal an die Waage angeschlossen werden, muss die 
Kompatibilität der Wägezellen in Verbindung mit dem 

verwendeten Wägeterminal geprüft werden!

Janner Waagen GmbH

Dr.-von-Fromm-Str. 392637 Weiden i.d.OPf.

Telefon:
Telefax:
Internet:
E-Mail:

0961 / 38827-0
0961 / 38827-10
www.janner-waagen.deinfo@janner-waagen.de4
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IT6000E - Technische DatenWäge-Elektronik
Zum Anschluss von max. 16 Analog-DMS-Wägezellen, 4- oder 6-Leiter-Technik, eichfähige Auflösung 6000d (bei max. 80% Vorlast). Interne Auflösung 524.000d.Messwertrate einstellbar 50-800 / Sek.,Empfindlichkeit 0,33μV/e. Optionaler An-schluss von 2 Waagen über DUAL-ADM.Optionaler Anschluss von Digitalwaagen.

Kalibrierung
Klartext-Bedienerführung. Einstellung als 1-, 2- oder 3-Bereichswaage oder als Mehrteilungswaage. Abgleich wahlweise mit Prüf-Gewichten oder durch Eingabe der Wägezellen-Empfindlichkeit. Möglich-keit der Linearisierung mit bis zu 6 Mess-punkten, Anschluss Neigungsschalter.

Spannungs-VersorgungWahlweise 110 – 240VAC, 50 – 60Hz überintegriertes Netzteil oder 12 – 30VDC.Leistungsaufnahme max. 20VA.

Betriebstemperatur- 10 bis + 40°C bei 95% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend.

Anzeige und TastaturLeuchtstarkes und kontrastreiches 5,7“ TFT-Farbdisplay, 320x240 Pixel, mit weitem Betrachtungs-Winkel, großer Ge-wichtsanzeige und 4 bis 8 Eingabe-Zeilen. Programmierbare Soft Keys. Nummerische Tastatur mit Doppelbelegung für die Einga-be von alphanumerischen Daten, Waagen-Tasten zum Nullstellen und Tarieren sowie anwendungsspezifisch belegte Funktions-Tasten. Anschluss einer PC-Tastatur über USB Stecker möglich (mit Kabel- oder Bluetooth-Verbindung).

Serielle SchnittstellenMax. 2, wahlweise RS232, RS485, RS422 oder 20mA CL (passiv) für den Anschluss von Etiketten-Druckern, Präzisionswaagen, Fernanzeigen, Transponderlesegeräten, usw.

Digitale/Analoge SchnittstellenMax. 4 interne optoisolierte Ein-/Ausgän-ge, 24VDC, oder externe Relais- / Transis-tor-Kopplungen (max. 64 E/A). Interner 15Bit-Analog-Ausgang. Externes Modul für 4 analoge Ein-/Ausgänge anschließbar.
Ethernet-Anschluss10/100BASE-T Ethernet Interface mitintegriertem Web Server, optional WLAN,optional Modbus TCP Slave.

USB
USB 2.0 Host Interface mit optionalerIP65-Steckbuchse zum Anschluss vonPC-Tastatur, Scanner, USB-Stick, u.a.

Sicherheit
Daten netzausfallsicher, Passwort-Schutz,batterie-gepufferte Echtzeit-Uhr. Ferndiag-nose über Ethernet/Internet möglich.

CPU / Betriebssystem32-Bit-ARM-Prozessor, 266MHz, 0,5MB Datenspeicher, erweiterbar. Auf Linux basierendes Echtzeit-Multitasking-Betriebssystem.

Freie ProgrammierbarkeitUmfangreiche Programmier- und Test-Umgebung für PC, freie Programmierungüber RTC WIN in ‚C‘ nach WELMECSoftware Guidelines, vollständige Entwick-lung und Test/Simulation am PC möglich.
Optionen
RTC WIN
IT6000E Programmier-Entwicklungs-Umgebung

PC COM+
ActiveX-Komponente für die Anbindung von PC-Programmen.

Wand-/Tisch-Version
Einbau-Version

WLAN

RTC WIN

• Edelstahlgehäuse, Schutzart IP65• Für Tischaufstellung, Wandmontage oder mit Standsäule lieferbar• Abmessungen BxHxT: 330 x 239 x 134 mm

• Edelstahlgehäuse, Front in Schutzart IP65
• Einbau in Schaltschranktür• Abmessungen BxHxT: 285 x 224 x 69 mm• Schalttafel-Ausschnitt:268 x 207 mm

• Option: WLX-Modul zum Anschluss an WLAN-Netzwerke (802.11b/g)• Sichere Verschlüsselung einstellbar

Bauformen/Optionen

Wir bieten Lösungen...
...keine Kompromisse!

Seit 1882 - Made in Germany.

IT6000E
Eichfähiges Industrie-Wägeterminal füranspruchsvolle Wäge- und Dosieraufgaben

Für weitere Informationen fordern 
Sie bitte die Broschüren IT6000E/ET, 
IT Intecont Tersus, IT Intecont Satus 
und IT Intecont Opus an.

geringe 
Bauhöhe

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

PW15B/IP67 Edelstahl PW25 ETC/IP68/69K

PW15AH/IP68/69KSP4M/IP67 Aluminium 



Schnelle Gewichtsermittlung
Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen 
und Wägeterminal mit sehr hoher Quali-
tät, sowie eine optimierte Programmie-
rung sorgen für eine schnelle und genaue 
Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar
Sie können die Bandwaage mit unserem 
Wägeterminal und Zubehör optimal 
einbinden und sie so in Ihre betrieblichen 
Abläufe integrieren.

Schnelle und einfache Reinigung
Durch die kompakte Bauweise ist eine 
schnelle und einfache Reinigung gewähr-
leistet.

Einsatzorte
Föderbandwaagen werden überall da ein-
gesetzt, wo Schüttgutströme kontinuierlich 
gemessen werden müssen.

Dosierbandwaagen werden überall da 
eingesetzt, wo Schüttgüter kontinuierlich 
dosiert und befördert werden müssen.

Abhängig von der Art des Schüttguts, den 
Bedingungen vor Ort und den Genauig-
keitsanforderungen kommen Ein- oder 
Mehrrollensysteme zum Einsatz.
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Industriequalität

Modularer Aufbau

Optionales Zubehör

Made in Germany

Wir bieten Lösungen...
...keine Kompromisse!

Eigene Konstruktion:
Unsere Konstruktionsabteilung 
nimmt Rücksicht auf Ihre Wünsche 
und Anforderungen vor Ort.

K

Eigener Service:
Die hohe Flexibilität, eigene Prüfge-
wichte und unser vorrätiges Ersatz-
teillager stehen für kurze Reaktions-
zeiten unserer Serviceabteilung.

S

Eigene Fertigung:
Durch unser sehr gut ausgebilde-
tes Fachpersonal können wir eine 
präzise und pünktliche Fertigung 
gewährleisten.

F

 

Sanierung und Modernisierung
Umrüstung auf moderne Wägetechnik & -elektronik
Uns sind Alter, Technik und Hersteller Ihrer Bandwaagen 
egal - wir reparieren, sanieren und modernisieren alle Arten 
von Bandwaagen fachgerecht und kompetent!

 

Wir empfehlen die Bandwaage Vario (light) bei:
• waagrechten Bändern
• durch die geringe Einbautiefe wird die Bandwaage bei 

Bändern mit flacher Bauweise eingesetzt
• für Chemie- und Lebensmittelindustrie auch in Edel-

stahl erhältlich
• Bandbreite: 400 - 1000 mm

Rollenstuhl auf Bandwaa-
ge aufgeschraubt

Halterung

massive Ausführung 
lackiert, verzinkt oder Edelstahl

JW-Speziallager 
geeignet für hohe Schub- 
und Zugkräfte

RAL
5010



Individuell konfigurierbar
Jede Bandwaage wird individuell nach Ih-
ren Bedürfnissen geplant, gebaut und auf 
vorhandene Förderbänder montiert.

So kombinieren Sie flexibel die Föderband-
waage mit dem notwendigen Wägebereich 
(5 bis 6000 t/h, Genauigkeit 0,5 - 2 %) und 
wählen die zu Ihren Einsatzbedingungen 
passende Ausführung.

Bandbreite: 400 bis 2000 mm. Größere 
Bandbreiten oder Sonderausführungen 
auf Anfrage möglich.

Eichfähig - Eichklasse III

BANDWAAGE Serie: Vario Heavy

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Unterschiedliche Ausführungen
Alle Bandwaagen sind in den Ausfüh-
rungen lackiert, verzinkt oder Edelstahl 
erhältlich. Gegen Aufpreis auch in anderen 
RAL-Farben. 

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf ist durch die kompak-
te Bauweise gewährleistet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
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IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP67/68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

 

Die JW-Bandwaagen und das JW-Industrie-Wägeterminal sind 
optimal aufeinander abgestimmt. Sollte kein JW-Wäge-
terminal an die Waage angeschlossen werden, muss die 
Kompatibilität der Wägezellen in Verbindung mit dem 

verwendeten Wägeterminal geprüft werden!

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz

Wir empfehlen: 
IT6000e, IT Intecont 

Tersus, Satus und Opus 

Janner Waagen GmbH

Dr.-von-Fromm-Str. 392637 Weiden i.d.OPf.

Telefon:
Telefax:
Internet:
E-Mail:

0961 / 38827-0
0961 / 38827-10
www.janner-waagen.deinfo@janner-waagen.de4
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IT6000E - Technische DatenWäge-Elektronik
Zum Anschluss von max. 16 Analog-DMS-Wägezellen, 4- oder 6-Leiter-Technik, eichfähige Auflösung 6000d (bei max. 80% Vorlast). Interne Auflösung 524.000d.Messwertrate einstellbar 50-800 / Sek.,Empfindlichkeit 0,33μV/e. Optionaler An-schluss von 2 Waagen über DUAL-ADM.Optionaler Anschluss von Digitalwaagen.

Kalibrierung
Klartext-Bedienerführung. Einstellung als 1-, 2- oder 3-Bereichswaage oder als Mehrteilungswaage. Abgleich wahlweise mit Prüf-Gewichten oder durch Eingabe der Wägezellen-Empfindlichkeit. Möglich-keit der Linearisierung mit bis zu 6 Mess-punkten, Anschluss Neigungsschalter.

Spannungs-VersorgungWahlweise 110 – 240VAC, 50 – 60Hz überintegriertes Netzteil oder 12 – 30VDC.Leistungsaufnahme max. 20VA.

Betriebstemperatur- 10 bis + 40°C bei 95% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend.

Anzeige und TastaturLeuchtstarkes und kontrastreiches 5,7“ TFT-Farbdisplay, 320x240 Pixel, mit weitem Betrachtungs-Winkel, großer Ge-wichtsanzeige und 4 bis 8 Eingabe-Zeilen. Programmierbare Soft Keys. Nummerische Tastatur mit Doppelbelegung für die Einga-be von alphanumerischen Daten, Waagen-Tasten zum Nullstellen und Tarieren sowie anwendungsspezifisch belegte Funktions-Tasten. Anschluss einer PC-Tastatur über USB Stecker möglich (mit Kabel- oder Bluetooth-Verbindung).

Serielle SchnittstellenMax. 2, wahlweise RS232, RS485, RS422 oder 20mA CL (passiv) für den Anschluss von Etiketten-Druckern, Präzisionswaagen, Fernanzeigen, Transponderlesegeräten, usw.

Digitale/Analoge SchnittstellenMax. 4 interne optoisolierte Ein-/Ausgän-ge, 24VDC, oder externe Relais- / Transis-tor-Kopplungen (max. 64 E/A). Interner 15Bit-Analog-Ausgang. Externes Modul für 4 analoge Ein-/Ausgänge anschließbar.
Ethernet-Anschluss10/100BASE-T Ethernet Interface mitintegriertem Web Server, optional WLAN,optional Modbus TCP Slave.

USB
USB 2.0 Host Interface mit optionalerIP65-Steckbuchse zum Anschluss vonPC-Tastatur, Scanner, USB-Stick, u.a.

Sicherheit
Daten netzausfallsicher, Passwort-Schutz,batterie-gepufferte Echtzeit-Uhr. Ferndiag-nose über Ethernet/Internet möglich.

CPU / Betriebssystem32-Bit-ARM-Prozessor, 266MHz, 0,5MB Datenspeicher, erweiterbar. Auf Linux basierendes Echtzeit-Multitasking-Betriebssystem.

Freie ProgrammierbarkeitUmfangreiche Programmier- und Test-Umgebung für PC, freie Programmierungüber RTC WIN in ‚C‘ nach WELMECSoftware Guidelines, vollständige Entwick-lung und Test/Simulation am PC möglich.
Optionen
RTC WIN
IT6000E Programmier-Entwicklungs-Umgebung

PC COM+
ActiveX-Komponente für die Anbindung von PC-Programmen.

Wand-/Tisch-Version
Einbau-Version

WLAN

RTC WIN

• Edelstahlgehäuse, Schutzart IP65• Für Tischaufstellung, Wandmontage oder mit Standsäule lieferbar• Abmessungen BxHxT: 330 x 239 x 134 mm

• Edelstahlgehäuse, Front in Schutzart IP65
• Einbau in Schaltschranktür• Abmessungen BxHxT: 285 x 224 x 69 mm• Schalttafel-Ausschnitt:268 x 207 mm

• Option: WLX-Modul zum Anschluss an WLAN-Netzwerke (802.11b/g)• Sichere Verschlüsselung einstellbar

Bauformen/Optionen

Wir bieten Lösungen...
...keine Kompromisse!

Seit 1882 - Made in Germany.

IT6000E
Eichfähiges Industrie-Wägeterminal füranspruchsvolle Wäge- und Dosieraufgaben

Für weitere Informationen fordern 
Sie bitte die Broschüren IT6000E/ET, 
IT Intecont Tersus, IT Intecont Satus 
und IT Intecont Opus an.

geringe 
Bauhöhe

PW12/IP67, Aluminium PCB/IP68/69K, Edelstahl

PW29/IP68/69K, Edelstahl



Schnelle Gewichtsermittlung
Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen 
und Wägeterminal mit sehr hoher Quali-
tät, sowie eine optimierte Programmie-
rung sorgen für eine schnelle und genaue 
Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar
Sie können die Bandwaage mit unserem 
Wägeterminal und Zubehör optimal 
einbinden und sie so in Ihre betrieblichen 
Abläufe integrieren.

Schnelle und einfache Reinigung
Durch die kompakte Bauweise ist eine 
schnelle und einfache Reinigung gewähr-
leistet.

Einsatzorte
Föderbandwaagen werden überall da ein-
gesetzt, wo Schüttgutströme kontinuierlich 
gemessen werden müssen.

Dosierbandwaagen werden überall da 
eingesetzt, wo Schüttgüter kontinuierlich 
dosiert und befördert werden müssen.

Abhängig von der Art des Schüttguts, den 
Bedingungen vor Ort und den Genauig-
keitsanforderungen kommen Ein- oder 
Mehrrollensysteme zum Einsatz.
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Industriequalität

Modularer Aufbau

Optionales Zubehör

Made in Germany

Wir bieten Lösungen...
...keine Kompromisse!

Eigene Konstruktion:
Unsere Konstruktionsabteilung 
nimmt Rücksicht auf Ihre Wünsche 
und Anforderungen vor Ort.

K

Eigener Service:
Die hohe Flexibilität, eigene Prüfge-
wichte und unser vorrätiges Ersatz-
teillager stehen für kurze Reaktions-
zeiten unserer Serviceabteilung.

S

Eigene Fertigung:
Durch unser sehr gut ausgebilde-
tes Fachpersonal können wir eine 
präzise und pünktliche Fertigung 
gewährleisten.

F

 

Sanierung und Modernisierung
Umrüstung auf moderne Wägetechnik & -elektronik
Uns sind Alter, Technik und Hersteller Ihrer Bandwaagen 
egal - wir reparieren, sanieren und modernisieren alle Arten 
von Bandwaagen fachgerecht und kompetent!

JW-Speziallager 
geeignet für hohe Schub- 
und Zugkräfte

 

Wir empfehlen die Bandwaage Vario (heavy) bei:
• Steigbänder oder waagrechte Bänder mit hoher Band-

beladung
• durch die geringe Einbautiefe wird die Bandwaage bei 

Bändern mit flacher Bauweise eingesetzt
• für Chemie- und Lebensmittelindustrie auch in Edel-

stahl erhältlich
• Bandbreite: 400 - 2000 mm

massive Ausführung 
lackiert, verzinkt oder Edelstahl

RAL
5010

Rollenstuhl auf Bandwaa-
ge aufgeschraubt

Halterung



WEITERE BANDWAAGEN
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Einrollen-Bandwaage BEM
Erreichbare Genauigkeit:  ± 1 %
Maximale Förderstärke:  ca. 4.000 t/h
Bandbreiten-Spektrum:  400 – 1.400 mm

Einrollen-Bandwaage BED
Erreichbare Genauigkeit: ± 0,5 %
Maximale Förderstärke: ca. 15.000 t/h
Bandbreiten-Spektrum: 1.600 – 2.000 mm

Mehrrollen-Bandwaage BMP
Erreichbare Genauigkeit:  ± 0,25 %
Maximale Förderstärke:  ca. 15.000 t/h
Bandbreiten-Spektrum:  500 – 2.000 mm

Einrollen-Bandwaage BEP
Erreichbare Genauigkeit:  ± 0,5 %
Maximale Förderstärke:  ca. 6.000 t/h
Bandbreiten-Spektrum:  400 – 1.400 mm

Mehrrollen-Bandwaage BMC
Erreichbare Genauigkeit:  ± 0,25 %
Maximale Förderstärke:  ca. 20.000 t/h
Bandbreiten-Spektrum:  500 – 2.000 mm

Industriewägeterminal, 
IT6000E/ET

Industriewägeterminal, 
INTECONT Satus

Industriewägeterminal, 
INTECONT Tersus

Industriewägeterminal, 
INTECONT Opus

Edelstahl-Gehäuse, 5,7” TFT-
Farbdisplay (320x240 Pixel) bzw. 
(800x480 Pixel), große Gewichts-
anzeige und 8 Anzeige-Zeilen 
mit je 44 Zeichen, nummerische 
Tastatur mit Doppelbelegung für 
alphanumerische 
Eingaben, Softkeys. 

Das Auswertesystem INTECONT 
Satus ist für Applikationen 
konzipiert, in denen mit Hilfe von 
Förderbandwaagen Schüttgut-
ströme hochgenau zu messen 
und erfassen sind. Der INTECONT 
Satus VKG 20790 hat standard-
mäßig ein Edelstahl- 
Pultgehäuse in 
Schutzart IP65.

Das INTECONT Tersus mit Band-
waagensoftware oder Durch-
laufmessgerätesoftware wird 
speziell bei wägetechnischen 
Aufgaben in kontinuierlichen 
Prozessabläufen eingesetzt. Sie 
ist für Applikationen konzipiert, 
Schüttgutströme 
hochgenau zu 
erfassen sind.

Das Auswertesystem INTECONT 
Opus wird speziell für eichfä-
hige Bandwaagen eingesetzt. 
Die Auswerteelektronik wird im 
Edelstahlgerät für die Installation 
vor Ort geliefert. Die Bedienung 
erfolgt über die 
ergonomisch 
Tastatur.

IT6000E/ET IT INTECONT Satus IT INTECONT Tersus IT INTECONT Opus

Für weitere Informationen fordern Sie 
bitte die Broschüre IT6000E/ET an.

Für weitere Informationen fordern Sie
bitte die Broschüre IT INTECONT Satus an.

Für weitere Informationen fordern Sie
bitte die Broschüre IT INTECONT Tersus an.

Für weitere Informationen fordern Sie 
bitte die Broschüre IT INTECONT Opus an.

Janner Waagen GmbH

Dr.-von-Fromm-Str. 392637 Weiden i.d.OPf.

Telefon:
Telefax:
Internet:
E-Mail:

0961 / 38827-0
0961 / 38827-10
www.janner-waagen.deinfo@janner-waagen.de4
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IT6000E - Technische DatenWäge-Elektronik
Zum Anschluss von max. 16 Analog-DMS-Wägezellen, 4- oder 6-Leiter-Technik, eichfähige Auflösung 6000d (bei max. 80% Vorlast). Interne Auflösung 524.000d.Messwertrate einstellbar 50-800 / Sek.,Empfindlichkeit 0,33μV/e. Optionaler An-schluss von 2 Waagen über DUAL-ADM.Optionaler Anschluss von Digitalwaagen.

Kalibrierung
Klartext-Bedienerführung. Einstellung als 1-, 2- oder 3-Bereichswaage oder als Mehrteilungswaage. Abgleich wahlweise mit Prüf-Gewichten oder durch Eingabe der Wägezellen-Empfindlichkeit. Möglich-keit der Linearisierung mit bis zu 6 Mess-punkten, Anschluss Neigungsschalter.

Spannungs-VersorgungWahlweise 110 – 240VAC, 50 – 60Hz überintegriertes Netzteil oder 12 – 30VDC.Leistungsaufnahme max. 20VA.

Betriebstemperatur- 10 bis + 40°C bei 95% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend.

Anzeige und TastaturLeuchtstarkes und kontrastreiches 5,7“ TFT-Farbdisplay, 320x240 Pixel, mit weitem Betrachtungs-Winkel, großer Ge-wichtsanzeige und 4 bis 8 Eingabe-Zeilen. Programmierbare Soft Keys. Nummerische Tastatur mit Doppelbelegung für die Einga-be von alphanumerischen Daten, Waagen-Tasten zum Nullstellen und Tarieren sowie anwendungsspezifisch belegte Funktions-Tasten. Anschluss einer PC-Tastatur über USB Stecker möglich (mit Kabel- oder Bluetooth-Verbindung).

Serielle SchnittstellenMax. 2, wahlweise RS232, RS485, RS422 oder 20mA CL (passiv) für den Anschluss von Etiketten-Druckern, Präzisionswaagen, Fernanzeigen, Transponderlesegeräten, usw.

Digitale/Analoge SchnittstellenMax. 4 interne optoisolierte Ein-/Ausgän-ge, 24VDC, oder externe Relais- / Transis-tor-Kopplungen (max. 64 E/A). Interner 15Bit-Analog-Ausgang. Externes Modul für 4 analoge Ein-/Ausgänge anschließbar.
Ethernet-Anschluss10/100BASE-T Ethernet Interface mitintegriertem Web Server, optional WLAN,optional Modbus TCP Slave.

USB
USB 2.0 Host Interface mit optionalerIP65-Steckbuchse zum Anschluss vonPC-Tastatur, Scanner, USB-Stick, u.a.

Sicherheit
Daten netzausfallsicher, Passwort-Schutz,batterie-gepufferte Echtzeit-Uhr. Ferndiag-nose über Ethernet/Internet möglich.

CPU / Betriebssystem32-Bit-ARM-Prozessor, 266MHz, 0,5MB Datenspeicher, erweiterbar. Auf Linux basierendes Echtzeit-Multitasking-Betriebssystem.

Freie ProgrammierbarkeitUmfangreiche Programmier- und Test-Umgebung für PC, freie Programmierungüber RTC WIN in ‚C‘ nach WELMECSoftware Guidelines, vollständige Entwick-lung und Test/Simulation am PC möglich.
Optionen
RTC WIN
IT6000E Programmier-Entwicklungs-Umgebung

PC COM+
ActiveX-Komponente für die Anbindung von PC-Programmen.

Wand-/Tisch-Version
Einbau-Version

WLAN

RTC WIN

• Edelstahlgehäuse, Schutzart IP65• Für Tischaufstellung, Wandmontage oder mit Standsäule lieferbar• Abmessungen BxHxT: 330 x 239 x 134 mm

• Edelstahlgehäuse, Front in Schutzart IP65
• Einbau in Schaltschranktür• Abmessungen BxHxT: 285 x 224 x 69 mm• Schalttafel-Ausschnitt:268 x 207 mm

• Option: WLX-Modul zum Anschluss an WLAN-Netzwerke (802.11b/g)• Sichere Verschlüsselung einstellbar

Bauformen/Optionen

Wir bieten Lösungen...
...keine Kompromisse!

Seit 1882 - Made in Germany.

IT6000E
Eichfähiges Industrie-Wägeterminal füranspruchsvolle Wäge- und Dosieraufgaben

LKW-Verladeband

BMP-Mehrrollenbandwaage

BMP-Mehrrollenbandwaage
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Mit dem Auswertegerät Intecont Tersus und der Dosiersoftware kann die Band-
waage auch als Dosierbandwaage eingesetzt werden.
Dosierbandwaagen werden überall da eingesetzt, wo Schüttgüter kontinuierlich dosiert und 
befördert werden müssen. Jede Dosierbandwaage wird individuell nach Ihren Bedürfnissen 
geplant, gebaut und montiert.
Der Einsatz einer speziellen digitalen Messrolle für die Geschwindigkeitsmessung gewähr-
leistet höchste Genauigkeit bei der Dosierung.
Verschiedenste Dosierelektroniken und Rezepturkontroller ermöglichen einen kontinuierli-
chen rezeptgesteuerten Betrieb über mehrere kontinuierliche Waagen.
Unsere Software zur Systemsteuerung wird auch höchsten Ansprüchen gerecht. Prüfsyste-
me zur statistischen Genauigkeitsüberprüfung, intuitive Aufgabenregelung bzw. -steuerung 
und die verschiedensten von der Art des Schüttguts abhängigen Materialzuläufe passen 
unsere Dosierbandwaage optimal an Ihre Bedürfnisse an.
Die solide Ausführung ist für den dauerhaften Einsatz in Industrieanlagen ausgelegt und ge-
währleistet eine hohe Betriebssicherheit. Hohe Schutzarten bieten größtmöglichen Schutz 
gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser.
Die robuste und störungssichere Konstruktion kann zusätzlich komplett eingehaust werden 
und ermöglicht so eine staubfreie Dosierung.

Schaltbild

Beispiel Dosierbandwaage Auswertegerät INTECONT PLUS

Beispiel
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Praxisbeispiele:

Mehrrollenbandwaage (Vario Heavy)

Mehrrollenbandwaage (Vario Heavy)

Einrollenbandwaage (Vario Heavy)

Auswertegerät im Schaltschrank 
mit Standfuß



Praxisbeispiele:

BA
W

-V
-D

E-
20

21
-0

3 
| 

Ko
ns

tr
uk

tio
ns

an
pa

ss
un

g,
 Ir

rt
um

 u
nd

 F
eh

le
r v

or
be

ha
lte

n.
 

BANDWAAGE Serie: Vario

Einrollenbandwaage mit Tacho (Vario Heavy)

Einrollenbandwaage im Steigband (Vario Heavy)

Einrollenbandwaage angepasst an örtliche Gegebenheiten (Vario Heavy)

Einrollenbandwaage im Steigband (Vario Heavy)

Auswertegerät im Schaltschrank

Janner Waagen GmbH

Dr.-von-Fromm-Str. 3
92637 Weiden i.d.OPf.

Telefon:
Telefax:
Internet:
E-Mail:

0961 / 38827-0
0961 / 38827-10
www.janner-waagen.de
info@janner-waagen.de


