
Wir bieten Lösungen...
...keine Kompromisse!

Seit 1882 - Made in Germany.

BIG-BAG-ANLAGEN
Serie: Vario



Individuell konfigurierbar
Unser modulares System erlaubt es Ihnen, 
sich genau die Big-Bag-Anlage zusammen-
zustellen, die „maßgeschneidert“ zu Ihnen 
und Ihren Anforderungen passt.

So kombinieren Sie flexibel die passende 
Plattformgröße mit dem notwendigen 
Wägebereich (100 bis 3000 kg, beliebige 
Dosierung) und wählen die zu Ihren Ein-
satzbedingungen passende Ausführung.

Abmessungen werden individuell an die 
betrieblichen Anforderungen angepasst.

Eichfähig - Eichklasse III

BIG-BAG-ANLAGEN Serie: Vario

Industriequalität
Die massive Ausführung der Konstruktion 
und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt 
auf einen dauerhaften Betrieb im
industriellen Umfeld.

Unterschiedliche Ausführungen
Alle Big-Bag-Stationen sind in den Ausfüh-
rungen lackiert oder Edelstahl erhältlich. 
Gegen Aufpreis auch in anderen RAL-
Farben. 

Kompakte Bauweise
Geringer Platzbedarf und hohe Mobili-
tät sind durch die kompakte Bauweise 
gewährleistet.

massive 
Ausführung

Höhen individuell
einstellbar Auslaufstutzen 

Riemen oder Blähbalg

Ihre Vorteile auf einen Blick:
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IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutz-
arten erfüllt: IP67/68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten
Schutzart Beschreibung (1. Zahl) Beschreibung (2. Zahl)

IP54 5 Staubgeschützt 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55 5 Staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56 5 Staubgeschützt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57 5 Staubgeschützt 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP58 5 Staubgeschützt 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP59 5 Staubgeschützt 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung
IP64 6 Staubdicht 4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65 6 Staubdicht 5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahl- 

   wasser
IP67 6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges 

   Untertauchen
IP68 6 Staubdicht 8 Schutz gegen dauerndes 

   Untertauchen
IP69 6 Staubdicht 9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- 

   reinigung

 

Die JW-Big-Bag-Anlagen und das JW-Industrie-Wägeterminal 
sind optimal aufeinander abgestimmt. Sollte kein JW-
Wägeterminal an die Waage angeschlossen werden, 
muss die Kompatibilität der Wägezellen in Verbindung 

mit dem verwendeten Wägeterminal geprüft werden!

Wir empfehlen: 
IT6000e, IT8000e und 

IT Disomat Tersus

Janner Waagen GmbH

Dr.-von-Fromm-Str. 392637 Weiden i.d.OPf.

Telefon:
Telefax:
Internet:
E-Mail:

0961 / 38827-0
0961 / 38827-10
www.janner-waagen.deinfo@janner-waagen.de4
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IT6000E - Technische DatenWäge-Elektronik
Zum Anschluss von max. 16 Analog-DMS-Wägezellen, 4- oder 6-Leiter-Technik, eichfähige Auflösung 6000d (bei max. 80% Vorlast). Interne Auflösung 524.000d.Messwertrate einstellbar 50-800 / Sek.,Empfindlichkeit 0,33μV/e. Optionaler An-schluss von 2 Waagen über DUAL-ADM.Optionaler Anschluss von Digitalwaagen.

Kalibrierung
Klartext-Bedienerführung. Einstellung als 1-, 2- oder 3-Bereichswaage oder als Mehrteilungswaage. Abgleich wahlweise mit Prüf-Gewichten oder durch Eingabe der Wägezellen-Empfindlichkeit. Möglich-keit der Linearisierung mit bis zu 6 Mess-punkten, Anschluss Neigungsschalter.

Spannungs-VersorgungWahlweise 110 – 240VAC, 50 – 60Hz überintegriertes Netzteil oder 12 – 30VDC.Leistungsaufnahme max. 20VA.

Betriebstemperatur- 10 bis + 40°C bei 95% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend.

Anzeige und TastaturLeuchtstarkes und kontrastreiches 5,7“ TFT-Farbdisplay, 320x240 Pixel, mit weitem Betrachtungs-Winkel, großer Ge-wichtsanzeige und 4 bis 8 Eingabe-Zeilen. Programmierbare Soft Keys. Nummerische Tastatur mit Doppelbelegung für die Einga-be von alphanumerischen Daten, Waagen-Tasten zum Nullstellen und Tarieren sowie anwendungsspezifisch belegte Funktions-Tasten. Anschluss einer PC-Tastatur über USB Stecker möglich (mit Kabel- oder Bluetooth-Verbindung).

Serielle SchnittstellenMax. 2, wahlweise RS232, RS485, RS422 oder 20mA CL (passiv) für den Anschluss von Etiketten-Druckern, Präzisionswaagen, Fernanzeigen, Transponderlesegeräten, usw.

Digitale/Analoge SchnittstellenMax. 4 interne optoisolierte Ein-/Ausgän-ge, 24VDC, oder externe Relais- / Transis-tor-Kopplungen (max. 64 E/A). Interner 15Bit-Analog-Ausgang. Externes Modul für 4 analoge Ein-/Ausgänge anschließbar.
Ethernet-Anschluss10/100BASE-T Ethernet Interface mitintegriertem Web Server, optional WLAN,optional Modbus TCP Slave.

USB
USB 2.0 Host Interface mit optionalerIP65-Steckbuchse zum Anschluss vonPC-Tastatur, Scanner, USB-Stick, u.a.

Sicherheit
Daten netzausfallsicher, Passwort-Schutz,batterie-gepufferte Echtzeit-Uhr. Ferndiag-nose über Ethernet/Internet möglich.

CPU / Betriebssystem32-Bit-ARM-Prozessor, 266MHz, 0,5MB Datenspeicher, erweiterbar. Auf Linux basierendes Echtzeit-Multitasking-Betriebssystem.

Freie ProgrammierbarkeitUmfangreiche Programmier- und Test-Umgebung für PC, freie Programmierungüber RTC WIN in ‚C‘ nach WELMECSoftware Guidelines, vollständige Entwick-lung und Test/Simulation am PC möglich.
Optionen
RTC WIN
IT6000E Programmier-Entwicklungs-Umgebung

PC COM+
ActiveX-Komponente für die Anbindung von PC-Programmen.

Wand-/Tisch-Version
Einbau-Version

WLAN

RTC WIN

• Edelstahlgehäuse, Schutzart IP65• Für Tischaufstellung, Wandmontage oder mit Standsäule lieferbar• Abmessungen BxHxT: 330 x 239 x 134 mm

• Edelstahlgehäuse, Front in Schutzart IP65
• Einbau in Schaltschranktür• Abmessungen BxHxT: 285 x 224 x 69 mm• Schalttafel-Ausschnitt:268 x 207 mm

• Option: WLX-Modul zum Anschluss an WLAN-Netzwerke (802.11b/g)• Sichere Verschlüsselung einstellbar

Bauformen/Optionen

Wir bieten Lösungen...
...keine Kompromisse!

Seit 1882 - Made in Germany.

IT6000E
Eichfähiges Industrie-Wägeterminal füranspruchsvolle Wäge- und Dosieraufgaben
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IT8000E - Technische DatenWäge-Elektronik
Zum Anschluss von 1 oder 2 Waagen-Unterwerken mit max. 16 Analog-DMS-Wägezellen, 4- oder 6-Leiter-Technik, eichfähige Auflösung 6000d (bei max. 80% Vorlast). Interne Auflösung 524.000d. Messwertrate einstellbar 50-800 / Sek.,Empfindlichkeit 0,33μV/e. Optional Verbund-/Wechselschaltung. Optionaler Anschluss von Digitalwaagen. Optional 6 externe Waagen-Anschlüsse über ADCBox.

Kalibrierung
Klartext-Bedienerführung. Einstellung als 1-, 2- oder 3-Bereichswaage oder als Mehrteilungswaage. Abgleich wahlweise mit Prüf-Gewichten oder durch Eingabe der Wägezellen-Empfindlichkeit. Möglich-keit der Linearisierung mit bis zu 6 Mess-punkten, Anschluss Neigungsschalter.

Spannungs-VersorgungWahlweise 110 – 240VAC, 50 – 60Hz überintegriertes Netzteil oder 12 – 30VDC.Leistungsaufnahme max. 20VA.

Betriebstemperatur- 10 bis + 40°C bei 95% rel. Luftfeuchte,nicht kondensierend.

Anzeige und TastaturLeuchtstarkes und kontrastsreiches 5,7“ TFT-Farbdisplay, 320x240 Pixel, mit weitem Betrachtungs-Winkel, großer Gewichtsan-zeige und 4 bis 8 Eingabe-Zeilen. Program-mierbare Soft Keys. Alphanumerische Tastatur, Waagen-Tasten zum Nullstellen und Tarieren sowie anwendungsspezifisch belegte Funktions-Tasten. Anschluss einer PC-Tastatur über USB Stecker möglich (mitKabel- oder Bluetooth-Verbindung).
Serielle SchnittstellenMax. 4, wahlweise RS232, RS485, RS422 oder 20mA CL (passiv) für den Anschluss von Etiketten-Druckern, Präzisionswaagen, Fernanzeigen, Transponderlesegeräten, usw.

Digitale/Analoge SchnittstellenMax. 8 interne optoisolierte Ein-/Ausgän-ge, 24VDC, oder externe Relais- / Transis-tor-Kopplungen (max. 64 E/A). Interner 15Bit-Analog-Ausgang. Externes Modul für 4 analoge Ein-/Ausgänge anschließbar.
Feldbus-SchnittstellenProfibus DP 12MBit/s, Profinet oder Modbus TCP.

Ethernet-Anschluss10/100BASE-T Ethernet Interface mitintegriertem Web Server, optional WLAN.

USB
USB 2.0 Host Interface mit optionalerIP65-Steckbuchse zum Anschluss vonPC-Tastatur, Scanner, USB-Stick, u.a.

Sicherheit
Daten netzausfallsicher, Passwort-Schutz,batterie-gepufferte Echtzeit-Uhr. Ferndiag-nose über Ethernet/Internet möglich.

CPU / Betriebssystem32-Bit-ARM-Prozessor, 266MHz, 1,5MB Datenspeicher, erweiterbar. Auf Linux basierendes Echtzeit-Multitasking-Be-triebssystem.

Freie ProgrammierbarkeitUmfangreiche Programmier- und Test-Umgebung für PC, freie Programmierungüber RTC WIN in ‚C‘ nach WELMEC Soft-ware Guidelines, vollständige Entwicklung und Test/Simulation am PC möglich.
Optionen
RTC WIN
IT8000E Programmier-Entwicklung-Um-gebung

PC COM+
ActiveX-Komponente für die Anbindung von PC-Programmen.

Wand-/Tisch-Version
Einbau-Version

WLAN

RTC WIN

• Edelstahlgehäuse, Schutzart IP65• Für Tischaufstellung, Wandmontage oder mit Standsäule lieferbar• Abmessungen BxHxT: 330 x 239 x 134 mm

• Edelstahlgehäuse, Front in Schutzart IP65
• Einbau in Schaltschranktür• Abmessungen BxHxT: 285 x 224 x 69 mm• Schalttafel-Ausschnitt: 268 x 207 mm

• Option: WLX-Modul zum Anschluss an WLAN-Netzwerke (802.11b/g)• Sichere Verschlüsselung einstellbar

Bauformen/Optionen

Wir bieten Lösungen...
...keine Kompromisse!

Seit 1882 - Made in Germany.

IT8000E
Eichfähiges Industrie-Wägeterminal füranspruchsvolle Wäge- und Dosieraufgaben

Ihr regionaler Fachhändler und Ansprechpartner:

Für weitere Informationen fordern 
Sie bitte die Broschüren IT6000E/ET, 
IT8000E/ET oder IT Disomat Tersus an.



Schnelle Gewichtsermittlung
Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen 
und Wägeterminal mit sehr hoher Quali-
tät, sowie eine optimierte Programmie-
rung sorgen für eine schnelle und genaue 
Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar
Sie können die Big-Bag-Anlagen mit unse-
rem Wägeterminal und Zubehör optimal 
einbinden und sie so in Ihre betrieblichen 
Abläufe integrieren.

Vollautomatische Systeme
Neben einfachen Anlagen mit einem 
hohen Maß an manuellen Handling liefern 
wir auch vollautomatische Systeme, die 
kaum Eingriffe durch den Bediener erfor-
dern.

Einsatzorte
Big-Bag-Anlagen werden überall da einge-
setzt, wo Schüttgüter schnell, einfach und 
zuverlässig verfüllt oder entleert werden 
müssen.

Lastplatte und Unterbau
lackiert oder Edelstahl
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Optional mit 
Rüttelvorrichtung

Verschiedene 
Aufhängevorrichtungen
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Industriequalität

Modularer Aufbau

Optionales Zubehör

Made in Germany

Wir bieten Lösungen...
...keine Kompromisse!

Eigene Konstruktion:
Unsere Konstruktionsabteilung 
nimmt Rücksicht auf Ihre Wünsche 
und Anforderungen vor Ort.

K

Eigener Service:
Die hohe Flexibilität, eigene Prüfge-
wichte und unser vorrätiges Ersatz-
teillager stehen für kurze Reaktions-
zeiten unserer Serviceabteilung.

S

Eigene Fertigung:
Durch unser sehr gut ausgebilde-
tes Fachpersonal können wir eine 
präzise und pünktliche Fertigung 
gewährleisten.

F

 

Sanierung und Modernisierung
Umrüstung auf moderne Wägetechnik & -elektronik
Uns sind Alter, Technik und Hersteller Ihrer Big-Bag-Anlagen 
egal - wir reparieren, sanieren und modernisieren alle Arten 
von Big-Bag-Anlagen fachgerecht und kompetent!

Individueller 
Übergabeanschluss

Big-Bag Befüllstation montiert auf 
JW-Bodenwaage
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BIG-BAG-ANLAGEN Serie: Vario

Janner Waagen GmbH

Dr.-von-Fromm-Str. 3
92637 Weiden i.d.OPf.

Telefon:
Telefax:
Internet:
E-Mail:

0961 / 38827-0
0961 / 38827-10
www.janner-waagen.de
info@janner-waagen.de


